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DECRETO N° 004650 Del 0 M@G-m?

Identificativo Atto n. 90 P

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA‘ B SVILUPPO
SOSTENIBILE

Oggetto s

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. 18
FEBBRAIO 2005, N. 59, ALLEGATO 1, PUNTO 5.1, ALLA
"AMBIENTALI 5.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA BETTOL D IMPIANTO IN GORLAGO
(BG), VIA ALCIDE DE GASPERI N. 5/7.

L’atto si compone di pagine

di cui

pagine di allegati,

pavte integrante.
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VISTE

VISTI

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTiFlCAZIOIﬂli‘_i_‘"--._____

la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedlmen’to amrnmlstranvo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi® e s.m.i.; _ T

it dpr. 12 aprile 1996, contenente disposizioni in materla i Vaiutazmne d1 impatto
Ambientale; _

it d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della d[re v !_6\:’11(35 relativa alla

prevenzione e riduzione integrate del’inquinamento”;
il d.lgs. 3 aprile 2008, n.152, recante “Norme in materla al‘nblentale & S.m.i;

la Lr. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei senrizl Iocall dl nieresse economico generale
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energla'“ IIIZZO del sottosuolo e di risorse
idriche” e s.m.i.; _ o

inoltre:
it ddg Affari Generali ¢ Persopale 4 lugho \2002 n. 12670, avente per oggetto:

—“Individuazione_deil'autorita. competente" in-materia_di-prevenzione e riduzione-integrate- - - - - -

deil'inguinamento, ai sensi della. direttiva’ QGIS‘HCE e del D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 372 e
contestuale attivazione dello “Sporteilo Integrated/Pollution/Prevention and ControU!PPC}"
la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18623,.come infegrata con d.g.r. 26 Novembre 2004, n. 19810,
avente per oggetto: "Approvaﬁcﬂe della modulistica e del calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande:; da-parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti
alautorizzazione integrata ambtentale e disposizioni in ordine alfawic della
sperimentazione del proced:mento autorizzatoria "IPPC";

la d.g.r. 16 dicembre- 2@04 Nn..19902, recanie nuove disposizioni in ordine al calendario e
alle procedure reiatwe al r!lasmo delle autorizzazioni “IPPC";

il decreto del- dmgente dello Sportelio IPPC 20 febbraio 2006, n. 1800, recante “Disposizioni
relative al niascio dell‘autonzzazxone integrata ambientale™;

RICHIAMAT] i seguerm atti

- la

dg \.‘B\:agosto 2002 n. 10161, avente per oggetto: “Approvazione degli schemi d'istanza,

delle. refatwe documentazuonl di rlto e del progetto definitivo ex arit. 27 e 28 del d.igs. 22/97 da
\presen‘bara per Tistruttoria relativa ad attivita efo impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e
determmazlem in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientaie”

Ja

d g T ’19 Novembre 2004, n. 19481, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di-

""-garanzre finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed
alleseicizio delle inerenti operazioni di smaitimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5
Febbraio 1997, n. 22 e successive medifiche ed integrazioni. Revoca parziale dells dd.g.r. nn.
45274/98, 48055!00 e 5964/01";

d.d.g. 9 Marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: “Approvazione defla circolare di

"Precisazioni in merito ali applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per
oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggett: auforizzati

all

a realizzazione di impianti ed allesercizio delle inerenti operazioni di smaltimento- efo

recupero di rifiti, ai sensi def d.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive, ng

integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5064/01"; -
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- provvedendo alla pubblicazione di un avviso al PUbb“CO 2 mezzo stampa sul “Giomale di

VISTA |a domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del D.Lgs. 58/2005;
da Valli Gestioni Ambientali Sl con sede legale a Gorlago (BG), Via-Bettole n. 19 per
Pottenimento dellautorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto sito in Comune di
Gorlago (BG), Via Alcide de Gasperi 5/7, pervenute alio Sportello IF'PC i) data 14!04!06 prof.
12847, . .

ATTESO CHE il procedimento amministrativo & stato avviato, ai sen3| della legge 7 agosto 1890
n. 241, e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota Q1. 2006 001"5924 del 12/07/06;

VISTO che il gestore delimpianto ha correttamente effettua‘tl gH demplmentl previsti dal
d.lgs.59/2005 al fine di garantire la partecipazmne del pubblxco al prncedlmento amministrativo,

Bergamo” in data 10/11/086;

Gorlago (BG) con il quale viene pronunclato 1l gmdlzio ai compatrbillta ambientale positivo con
prescrizioni in merito alle varianti proposte ’

PRESOATTO che nelia seduta™ preilmmare«.déﬂa Conferenza di-Servizitenutasi it data 28/08/06 si
& avviata listruttoria dellA.R.P.A, éche, nella: ‘seconda seduta, tenutasi in data 30/01/2007, la
Conferenza di Servizi si & conclusacon unanime parere favorevole dei presenti al rilascio
dell’autorizzazione integrata amblentaie prendendo atto dell'assenza del Comune di Gorlago, alle
condizioni riportate nell'aliegato” tec:mga pfedlsposto da A.R.P.A. del dipartimento provinciale di
Bergamo, validato in sade k. mnferenza e che costifuisce parte integrante del presente
provvedimento; -~ :

RITENUTO pertanio di silasciare; al sensi del d.Igs. 50105, 'autorizzazione integrata ambientale
oggetto dell'istanza sopra ,ectﬂcata alie condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico,
nonché la planumetna pre/lépo*sta in conformita al punto 4 della d.g.r. 10181/02, che costituiscono
parte mtegrante dei pres&nte provvedimento;

DATO ATTO che Ie ﬂrescnzuont tecniche contenute nel documento tecnico sono state individuate,
nelie lln&e\guida statali e/o Bref Europeo di settore “Waste Treafment industries” per la materia
elenca‘ta\al\phntp“ﬁ 1 dell'allegato | del d.igs 59/05;

PRESO\A%TD c:ﬁe il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta,
_xj_’fparei*e O auionzzazmne in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative
‘norrﬁe di -attuazione, faita salva la normativar emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE
(d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 in materia di controllo dei periceli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di
recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effefto serra;

DATO ATTO che l'impianto per cui si richiede autorizzazione integrata ambientale & registrato
EMAS (n.I-000057), e che pertanto il rinnovo dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato
ogni 8 anni, ai sensi del d.lgs. 59/2005 ant. 9;

LFF)
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DATO ATTO che l'adeguamento dei funzionamento dell'impianto -in oggetto déve essere
effettuato, ai sensi dell’art. 5 del d.igs. 59/2005, entro ia data del 30 ottobre 2007, e aiie condlzmnii.-=
specificate nell’allegato tecnico del presente atto: e L

DATO ATTO che, il d.Igs. 59/05 all'art. 18, prevede che le spese accorrenti per effettuarel- ilewvi,
gli accertamenti e | sopralluoghi necessari per listruttoria delle domande di autorizzazione
integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore -.e" he' Iefmodallta e le
tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale; i

DATO ATTO che con d.g.r. 27 Gennaio 2005, n. 20378, la G|unta reg anale ha disposto che in
attesa del’emanazione di specifico decreto ministeriale concernenta ie. iarlffe per le istruttorie
refative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori nchledenti pr‘qudano al versamento a
favore della Regione a titolo di acconto salvo conguaglio di somme\ca_mmlsurate alle dimensioni
delle imprese e al loro fatturato, come specificato nella deilberazzone c:ta“ta

DATO ATTO che il richiedente ha proweduto al versamentp de \m'portc come definito al punto
precedente, e che di tale versamento é stata mv:ata copz‘a della ﬁcevuta il 14/04/086;

RICHIAMATI gli artt. 5 ¢ 11 del d.Lgs. 59/05, che dlsp‘ongono rispettivamente, la messa a
disposizione del pubbhco sia dell'autorizzazione &'di- quéis:am suo aggiornamento, sia del risultato
del controllo delle emissioni, presso la struttura\___Autoazzazzom e Certificazioni” de!!a Reglone

Lombardia”;. - oo —- L .

VISTI Ia legge regionale 23 Luglio 1996 n. .'16 "Ord:namento della struttura organizzativa e della
dirigenza della Giunta regionale” nonché-J 'prowedlmentt organizzativi dell'VIIl legislatura;

Tutto cid premssso,

1. dirilasciare alla ditta Vam’(z‘«e&tlam Amblenlail S.r.l. con sede legale a Gorlago (BG), via Bettole
n°18, l'autorizzazione. mtegrata ambientale relativa all'impianto ubicato nel Comune di Gorlago
(BG), via Alcide de Gas ef_l 517, per le attivita previste dal d.lgs 59/05 allegato |, punti 5.1, alle
condizioni e cm; le‘presr,:rlz:onl di cui allailegato tecnico, secondo la planimetria di progetto
al!egata che costltwsceno parte integrante del presente atto;

2. che l’aumrrzzazmner mtegrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce
ad ag‘_n effetto le autorizzazioni ambientali gia rilasciate e riportate nell'aliegato tecnico;
»\_ \.\ \ " \
3 \Qhe ;l *présente provvedimento riporta altresi valori limite e prescrizioni stabiliti con
proWedJmantl emanati daile autorita competentl che dovranno essere rispettati fino ad
___\..\._\__jjaWenuto ‘adeguamerto alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo:

4. di far’ presente che, ai sensi del 1° comma deilart. 9 del d.igs 59/05, 'autorizzazione ha la
durata di 8 anni dalla data di approvazione del presente atlo e la relativa istanza di rinhovo
deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa:

8. che la presente autorizzazione potra essere oagetto di verifica da parte dellautorita
competente all'atto dellemanazione delle Linee guida di cui allart. 4 comma 1 del D.Lgs.
59/05;
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8.

10.

11.
"'\essere p[esentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 80 giorni

di determinare Yammontare totale della fidejussione che ia ditta deve prestare a- favore della

Regione Lombardia, a fronte deil'avvenuta registrazione EMAS, in € 813. 261 48 reiatNameme

alle operazioni di: e

- messa in riserva (R13) di 5143 m di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 45 417‘ _3;>

- messa in riserva (R13) di 400 m® di rzf uti speciali pericolosi par a €7. 065,00, ..~

- deposito preliminare (D15) di 3000 m di rifiuti speciali non pencolosa ‘pari a €;2§4 930,00;

- deposito preliminare (015) di 1000 m°® di rifiuti speciali pericoiosz pari.a-€. 176 625,00;

- messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 150 m _d: rlfxuh sp_emah gontenenti
PCB>25 ppm Cl>2%; pari a € 83.858,00; :

- Trattamento (D13, D14, R3, R4, R5, R12) di 80.000 t:‘a di'r
pericolosi pari a € 35.325, 65 -

la garanzia finanziaria deve essere prestata in conformxta m_ quanto stabilito dalla d.g.r.

19461/04; la ditta dovra documentars annualmente il man’temmentdde!!a registrazione EMAS

per I'attivita in essere; .

di disporre che il presente atio sia comunicato in cepia 6onforme a mezzo raccomandata A/R
all'impresa successivamente alla prestazioné detla: garanz;a, disponendo che lefficacia del
medesimo atto decorra dalla data di rlcevlmento de%la copla conforme trasmessa al soggetto
interessato; ;

l.\s-p_ej;aall pericolosi & non

di disporre la messa a dlspos:zmne del" p‘ubb o‘delia presente autorizzazione integrata

amb;entaie presso la- Struttura- Autonzzazmm ‘&" Certificazioni”™- defla- Regione Lombardia e -

presso t competenti uffici provmc:tah e comunall

di dare atto che la mancata presentazmne deila garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90
giorni dalla data di comunicazione-alta impresa del presente provvedimento, ovvero la
difformitad della stessa. dall allegato B alla d.gr n18461/04 comporta la revoca
dellautorizzazione mtEQrata ambientale; |a revoca sara altresi effettuata qualora la ditta Valli
Gestioni Ambientali Sr.l. ‘con-sede legale a Gorlago (BG), Via Bettole n. 19, non effettul nel
termine di 30 giorni; da{"ncéwmento deila richiesta inoitrata dalla Regione con raccomandata
AR - il saldo delia so____,_rx;a tovuta allAmministrazione ex d.Igs. 59/05, art. 18, commi1e 2 e

d.g.r. n. 20378 deIQ? 1ff2005

di comunlcare\li_,.._presente decreto al richiedente, al Comune di Gorlago alla Provincia di
Bergamq e ad ARPA territoriaimente competente e di disporre la pubblicazione deil'estratto sul
B, LI‘R\L\ .

di/da.rq\atto 'ché ai sensi dell'art. 3 defla legge n. 241!90 contro il presente provvedimento potra

‘-\.Q_:'--\daﬂa data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
""-~---\_:'Repubbilca entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

R Dn;[gentJ deila Strutiura

Ija lisabetta Confalonieri




ldentificazione del Compless.f’_ili‘;é‘ﬁé;

richieste |

Ragions | yALL( GESTIONI AMBIENTALIS.R.L.
Sede
Legale
Sede
Operativ
a
Tipo di
impianto
Codice e | 51 Impianti per Iellmmamone \'c‘i.\"lf’z':recupero di rifiuti pericolosi delia lista di cui all'art.1,
attivita paragrafo 4, della ﬂjr’etﬁv » 11.91/689/ICEE quali definiti negli allegati HA e 1B (operazioni R1, RS,
PRC R8, R8 e R9) delia-diretiiva n,75/442/CEE e nella direttiva n75/439/CEE del Consiglio, det
416/06/1975, coggier-'ﬁe‘nté»l’eﬁminazione degti oli usati, con capacita oltre 10 tUdie
F;ttf;‘b;ﬂesfé'r-.:j_'_i“-‘;Gt&!riuazlone relativa a:
Varianti N _a_gment‘a-del’volume massimo della messa in riserva R13;
-Li\m:ento del volume massimo del deposito preliminare D15;
impliamento della superficie del capannone 2

> nuigvé operazioni su CER gia autorizzati.
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A 1. Inquadramento def complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento dei complesso produtiive

It sito di Via Alcide De Gasperi n. 5/7 a Gorlago, di titolarita della VALL] GESTIONI AMBEENTALE S .,
& un impianto che effettua operazioni di recupere (R13, R3, R4, RS, R12) e smaiilmento (D‘IS D13
D14) di rifiuti speciali pericolosi @ non pericolosi. .

L'impianto, autorizzato con Deliberazione della Regione Lombardia n. Vi 11512 del 28. 0?‘_.;_2000 rinnovata
con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2532 def 02. 08 200 e stato messo in
esercizio in data 18.02.2005. S

H complesso IPPC, soggetio ad Autorizzazione Integrata Amblentate g-jn _ressato dalle seguenti
attivita:

RN

N. ordina ; A g Capacita produttiva
attivita Ippc. | Codice [PPC Attivita IFRG di progetto
Impianti per I el:mlnéz\eﬁé 2 i ré\t:upero' di rifiuti
pericolosi della lista di cui.alfart.1, paragrafo 4,
della direttiva ni. Q‘IIESSQICEE quali definiti negii
1 51 allegati 1A &, ]IB { peraz&om R1, R5, RG, R8e £0.000 t/a

RY) della direttiva . ?5!442!CEE e hellgdiréttivay
n.75/438/C EE. del"Gonsiglio, del 16/06/1975,
concernente Iehmmazlone degli oli usati, con
capaclta\oltre 10 tdie

’ 'bena A1 — Alfivita IPPC

R

In fabella A2 si riportano alcunl d_atl Elgmflcatlw dellimpianto.

Superficie Supérﬁcie; I . Anno e
totale N capeﬂa Superﬁmze fcolante costruzione U".t'mo
m* {*) ampliamento
m’ - complesso
gsﬁ_&,}"@ 5 566.00 17.267,51 3005 |

Tabella A2 ~ Caratteristiche generali delf'impianto

Ta[‘r dati reseblscono {a richiesta della ditta, presentata con la domanda di Autorizzazione Ambientale
Integrata i

o aumentare la superficie del capannone 2 d agit attuaii 3355 0m?a4.8364m5;

o ridufrela supetficie uffici dagli aftuali 505 m?, a 460 mZ.

A.1.2 Inquadramento geografico — territoriale del sito

[l centro di VALLI GESTIONI AMBIENTAL] S.r.l. & ubicato nella sezione meridionale del Comune di
Gorlago, lungo la SP 89.

La posizione del sito & indicata nella Carta Techica Regionale foglio C5¢8, mappale 4211, sub 1, 2, 3,
4. 5 della sezione censuaria del Catasto Fabbricati de! Comune di Gorlago.




I & P goilocato in un'area della Provincia di Bergamo fortemente antropizzata, dove negli ultimi anni
8l _:ga,neﬁistrata una forte espansiong delle aree residenziali e delle attivita commerciali, in particolare
lungo le principali vie di comunicazione. '

| principali centri abitati presenti in guesto settore di teritorio, con la rispettiva distanza e direzione
rispetto allarea oggetto dellindagine, sonao elencati nella seguente tabella: :

Centro Abitato Distanza dall'impianto | Direzione
(Km)

COSTA DI MEZZATE 0,7 W

MONTELLO 0,8 N

GORLAGO 1.2 NE

CARCBBIO DEGLI 12 NE ™

ANGELI .

BOLGARE 15 SE_ .
Tabelia A3 - Distanza dell'impianto dai cé{}fn'\fabftaﬁ

La collocazione dell'insediamento di VALL! GESTICNI AMBIENTALL-S:R.L. & la seguente:

. il lato est dellinsediamento confina con la SP 89, che collega Gorlage con Bolgare e Calcinate;
oltre la SP 89 sorge un insediamento industriale, adibitd-allo-staecaggio di gas;

« anord del sito & presente una strada vicinale che collega 1a.SP.8¢ con la cascina Ortell;; al di 1 di
questa, sorge un allevamento di avicoli, oltre it quale, ad. uha distanza di circa 50 metri dal confine,
& presente una cascina (Cascina Castelli); :

s anord-ovest, ad una distanza di circa 100.meri dal confine, si trova una cascina (Cascina Ortelli};

« lungo il confine ovest delfinsediamento & niesente una strada comunale (via Cofleoni) che coliega
ia sezione industriale, posta a nord, con™i fondi‘agricoli; una parte dellarea posta al di 14 della
strada, sita net comune di Costa di Mezzate, rienfra nel Piano Cave Provinciale;

« a sud-ovest, ad una distanza df c@ree‘z‘;--\mg mietri, @ presente una cascina ed un allevamento di
avicoli; O

« a sud sono presenti campi ctltivati e serre; tuttavia nella nuova variante Generale al Piano
Regolatore Generale (P.R:G). appravato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
11.03.2006, I'area & classificata-come zona D1: “A prevalente destinazione produttiva di nuovo
impianto /o di ristrutturazione™...-

e

|’autorizzazione rilascista ﬁ’tﬁo di trattamento rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97,

costituisce variante; cosl corme previste dal D.L.vo 22/97, art.27 comma 5 “l'autorizzazione stessa

costituisce, ove cccolva, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di

pubblica utilitd; urgenza-ed indifferibilita dei lavory .

Nella nucv __\‘-i?'a._'rjliﬁr_;{e\.jal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvata con Deliberazione del Consiglic
Comunale ;-5 del 11.03.2006, varea & classificata come zona D2: “Produttiva esistente per il recupero
e smaltimento di fifiuti". _

. 8
.

Inoltre.|a tavola “Carta degli impianti di smaitimento rifiuti — giugno 2003", tratta dal PTCP di Bergamo,
identifica-tra gli impianti di smaltimento / recupero autorizzati 'impianto di Via A. De Gasperi di VALLI
GESTION!I AMBIENTALI S.rl

L'angolo nord-occidentale det centro di trattamento rifiuti ricade nella fascia di rispetto della rete ENEL
aerea. In tale fascia di rispetio & presente solo la pavimentazione con recinzione dellimpianto,

Inoltre Fazienda ha ottenuto il benestare per la costruzione di un edificio per ia raccolta e riciclaggio di
rifiut] in prossimita defla linea elettrica a 132 KV n°624 "st Gorlago — cp Grassobbic”, campata 6-7 in
comune di Gorlago (BG), rilasciato da TERNA —- Gruppo ENEL in data 06.11 .2003.

ARPA Lombardia, con prot 155848 del 13/11/2006, sulla base della relazione di calcolo dellintensita
del campo elettrico 2 dellinduziene magnetica generati dall'elettrodotto, nonché della relazions.gi
determinazione della fascia di rispetto deilelettrodotto stesso, predisposte a cura dell'aziprgsi 2
espresso un giudizio di conformita delfopera alla normativa ambientale relativa alla proted"r-i‘e é\\%\

5




popolazione dallesposizione ai campi elettrici e magnetici, e riscontrato che sano rispet‘tat\kr:_]
obiettivi di qualita di cui al DPCM 8/07/2006, che la fascia di rispetto di pertinenza dell'slettrodottos

Nell'intorno di raggio di 500 m dallimpianto non vi sono aliri vincoli. Ad una distanza di circa 800 metri

dailimpianto scorre il fiume Cherio.

Schematicamente, | territori circostanti compresi neliarea di interesse hanno destinazioni d’uso

seguenti;
Destinazioni d’uso D;St::rzi;;i::r;; dal
principale complesso (m) - N
< zona produttiva esistente
D2 - Produttiva 0 -, per recupero e
Destinazione - smaltimento rifiudi
d’uso dell'area E2 - Zona agricola zona per allevament

secondo il PRG

produttiva

intensivi

approvato in data
11/03/2006

D1 - Produttiva

s

zona a prevalente
destinazione produttiva di
nuova impiantc

Et - Aree agricole
produttive

¢ anord detsito helle
“immediate yicinanze

03 - Produttiva

zona per stoccaggio e
travasc GPL

Tabella Ad - Destin

R

onii sostituite dall'AlA

— ~—T - N - Sostituita
Setiore - Estremi del. L e
interessato " provvedimento - Scadenza Note ;’!1
£ N Delibera della
LOPR L Regione
Aria - 208788, | Regione Lombardia n® -- -- st
S " V1612 del
28/07/2000
Determinazione
R oo della Provincia di . )
\ i ‘\6‘5\/}02!1997 Provincia Bergamo 2532 del 28/07/2010 Sl
- 177 02/08/2005
v D.Lgs n. domanda
Rifiuti 181 Non definita | presentata in data -— - st
25/07/2005 14/11/2005
D Las Aut. allo scarico
Acqua : 55700 Comune n.7278 del 20/09/2007
29/09/2003




Determinazicne Concessiona
o della Frovincia di M
1775/1933 | Provincia Bzrgar;%";]’lﬂg?é 30/11/2035 derwszzone acqua NO
del 05/12/2005 8 pozzo
serbatoi prot. n*861 dei
nterrati | -9 32/98 | Gomune 20/01/2004
serbatoi verbale di callaudo
ntercati | D198 32/98 | Comune | ger41/04/2006
D.1.A. con richiesta
cpl | DM e di ritascio CPI in NO
data 26/01/2005
T Pronuncia di
compatibilita
ambieniale relativa
al progetto di
A ampliamento delle
ST Ay tipologie e quantita
| ... .| DecretoRegong gi rifiti trattabifi |
VIA DP.R Regione |  Lombardia-n. » (oltre te 100 NO
12/04/1996 | Lombardia {.: 14084 del.” Ygiomo) & per
-\.\'2?\;99’(2-905 ampliamento delie
’ tipologie di rifiuti
pericolesi da
N sottoporre a
deposito
prefiminare D15

. tabelia. A8 — Autorizzazioni in passesso della diffa

Di seguito si desgrive’ corf 1M

dggior dettaglio l'ter delie autorizzazioni relative allattivita principale di

trattamento rifiuti, -

« Domanda di autorizzazione al trattamento dei Rifiuti da Apparscchiature Elettriche ed Elettroniche
presentata ai-sensi dellart. 20 del d.Lvo. 151/05 in data 11.11.2005, non ancera evasa.

A tal fine; ah.Ja presentazione della domanda di autorizzazione ambientale integrata l'azienda ha
__Tichissto che Jésito della valutazione della domanda di autorizzazione la trattamento dei RAEE ai
“ “sengh del-d.Lvo 151/05, sia assunto nell Autorizzazione Ambientale Integrata. Con la presente

istruttoria & stata effettuata la valutazione di conformita dell'attivita di trattamento RAEE richiesta
dallaziehda, ai sensi del d.Lvo 151/05. Tale valutazione ha dato esito positivo e pertanto non &
richiesto a VALLI GESTIONI AMBIENTAL] Sl la presentazione di un progetto di adeguamento

delimpianto relativo al trattamento dei RAEE.

» Determinazione della Provincia di Bergamo n. 2532 del 02.08.2005: rinnovo delli'autorizzazione
all'esercizio dellimpianto di Vie A, De Gasperi, 5/7 a Gorlagoe.
Quest'ultima delibera autcrizza:
e |z messa in riserva (R13) di un volume massimo di 3.200 m® di rifiuti speciali non pericolesi;

« I3 messain riserva (R13) di un volume massimo di 800 m? di rifiuti speciali pericolosl- g7
s+ il deposito prefiminare (D13} di un volume massimo di 1.892 m® di rifiuti speel ;
pericolosi;




e Determinazione della Provincia di Bergamo n. 4556 det 03.12.2004: autorizza I’amphamanto delle”™”
tipologie di rifiuti sottoposti a messa in riserva (R13) e all'operazione D13.

» Determinazione della Provincia di Bergamo n. 2428 def 12.08.2003: approvazione dei progetto ed
autorizzazione alla realizzazione di variant sostanziali, con ampl:amenfo qu‘al: q,uantltatwo,
allimpianto sito in Gorlage, Via A. De Gasperi, SP n°89 ed alf'esercizio delle ‘operazioni di
smaltimento (D13, D14, D15) e recupero (R3,R4, R5, R13) di rifiuti spauzah pencoiom e spec:ah non
pericolosi. _ 0

s Decreto 9212 del 23/05/2002: la Regione Lombardia ha preso atio’ deff awenuta certificazione
ambientale della ditta (ISO 14001), con conseguente rideterminazioné- de!l’:mporto della garanzia
fidejussoria prestata a fronte dell’autorizzazione al trattamento dl riﬂ

» Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/612 del 28, 67 2000:-approvazione del progetto e
autorizzazione alia realizzazione di un impianto in G_grla jo "(BG) in Via A. De Gasperi, €
all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3,, R4 5, \1\3) e smaltimento (D13, D14, D15)
di rifiuti speciali non pericolosi.

La ditta & inoltre in possesso delle seguent auiorig-iéz'ipn\ J;értiﬁcazioni.

ACCESSI CARRALI '

Autorizzazione / concessiong rilasciata daﬂa F’mvin i di Bergamo, prot: n° 48672 detl 15.04.2003, per

eseguire accessi carrali ad :nsedlamento industriaié e artigianale, recinzione, aluola lungo la SP 89: S8
573-Bolgare-SP91 dal km 6.3 al km 6 4 i Comune di Gorlago.

LINEA ELETTRICAA 132 kV
Rilascio di benestare per la, oostruza
della linea elettrica a 132 kV° n“ﬁM
(BG), rilasciato da TERNA =

th,un edificio per la raccolta e riciclaggio di rifiuti in prossimita
t Gorlago ~ ¢cp Grassobbio”, campata 6-7 in comune di Gorlago

CERTIFICAZIONI . '

L'azienda ha rmpl"é.i'mentat hél-- 51t0 un Sistema di Gestione Qualitd e Ambiente che & stato certificato,
fin dal 2000, dall’Istituto- i Cerhfrcaz;one CERTIQUALITY (accreditato SINCERT) con:

» certificate, n° 3564 emzssmne carrente del 02.05.2006, per la conformita alla norma UN! EN 180

9001

_ olfre in possesso del nuovo certificato di registrazione n® [-Q00057 rilasciato dal Comitato
EcoTahei - Edoaudit in data 13.10.2005 per la conformita al Regolamento EMAS.

Esserreio m possesso delle due certificazioni ambientali 1a ditta ha diritto ad una riduzione delfimporto
della garanz|a fidejussoria.

La difta non & soggetta alla dichiarazione INES.

B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO
B.1 Capacita dell’impianto




ﬁ ; . Tipo di prodotto

= | derivante da attivita IPPC | Capacita di trattamento dell'impianto
e e non IPPC
ardire —
attivita Eventuale Capacith Capacita | capacita
Operazione prodotio di progetto enettivadl 1 autori
prog ~autorizzata
ottenuto _ esercizio
t/a tidie Tia | tidie | ta -] m°’
Rifiuti speciali - o i
1 R13 i i _— o - D
Sg;:gg:gi; e non determinabile | determinabile B 5.543
Rifiuti speciali non non
1 b5 icolosi N T
Ezgggfég; & nen determinabile i determinabilet 4.000
Rifiuti speciali
’ D13, D14, R3, gg;ﬁggiﬁ:ge“"“ non mon s < 80.000
R4,R8, R12 | [ *ilrie nrime determinabile | determinabile - ' -
seconde .

Tabella B1 — Capacita prodi
| volumi massimi di stoccaggio autorizzati riportati. in’ tabelia” recepiscono le richieste presentate
delrazienda, con ia domanda di Autorizzazione Ambientale Integrata, di:

. aumentare da 4.000 m® a 5.543 m® il volume massimo dellamessa in riserva R13,

« aumentare da 2.362 m® a 4.000 m® il volume.m simo del deposito preliminare D15;

Per consentire allimpianto di poter rispondere alle’esigenze di un mercato in continua evoluzions:

o i quantitativi di stoccaggio massimi ‘ono stabiliti per sezione di impianto, suddivisi tra rifiuti
pericolosi e nen pericolosi, ma non pef tipologie di rifiuto;

o il quantitativo massimo di rifiuti trattabiii nellimpianto & stabilito non su singota tipologia di rifiuto, ma
sullimpianto nel complessa (80/000 ¥ Ano; corrispendenti ad un valore medio di 264 t/giorno).

B.2 Rifiuti trattati

L'elenco seguents’ rigorta tu
possono essere sottoposti
Si evidenzia che: - 7

o le operazicni.relative allo sconfezionamento e alla miscelazione, nel rispetto dell'art. 187 del d.Lvo

152/06. sonb Slassificate come operazioni D13 e D14,

o le operazion‘D13, D14, D15, R13, R12, descritte in tabella sono relative alle attivita di seguito

descfitte:.
~.c- D15 Deposito Preliminare: stoccaggio di rifiutl, con eventuale sostituzione dei bancali e/o

“eodici CER dei rifiuti in ingresso al sito e le relative operazioni cui

- gontenitori che non comporti alcuna iavorazione de! rifiutoc ed eventuale adeguamento

“-yolumetrico con pressa, senza che sia effettuata alcuna operazione di {rattamento. Tale attivita
& preliminare ad altre attivita di smaltimento da sveolgersi in sito o svolte presso terzi autorizzati
cui & destinato i rifiuto;

& D14 Ricondizionamento: attivitd di sconfezicnamento del rifiute dal contenitore originario c¢on
variazione volumetrica ed eventuale triturazions, finalizzata ad altre attivita di smaltimento
svolte principalmente presso terzi autorizzati cui & destinato il rifiuto;

o D13 Raggruppamento: attivita di miscetazione dei rifiuti anche con CER diversi, con eventuale
sconfezionamento /o variazione volumetrica e/o triturazione, nel rispetto deil'art. 187, comma 1
del d Lvo 152/06 (ossia senza miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’A alla
parte IV al d.Lve 152/08, ovvero rifiuti pericolosl con rifiuti non pericolosi) & nel ris ﬂﬁk‘ga_;g; :
178, comma 2 del d.Lvo 152/06 {ossia evitando modalita di miscelazione che pgss a

" ‘:\-n:v‘;’
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pregiudizio per 'ambiante o per la salute delf'uomo) finalizzata ad altre attivita di
svolte presso terzi autorizzati cui & destinate i rifiuto; L

o R13 Messa in Riserva: stoccaggio di rifiuti, con eventuale sostituzione dei bancali efo‘aodt).
che non comporti alcuna lavorazione del rifiuto ed eventuale adeguamento volumetrite:
pressa, senza che sia effettuata aicuna operazione di trattamento. Tale attivita & prefiminare ad
altre attivita di recupero da svolgersi in sito o svalte presso terzi autorizzati cui & destinato |l
rifiuto; e

o R12 Scambio di rifiutic attivita di sconfezionamento del rifiuto dal contenitore.originario 2/ sua
variazione volumetrica efo sua triturazione e/o di miscelazione dei rifiuti anche con-CER diversi,
imitatamente a rifiuti con le medesime caratteristiche chimico-fisiche/merceciodiche, nel
rispetto dellart. 187, comma 1 del d.Lvo 152/06 e nel rispetio dellart:178,; comma 2 del d.Lvo
152/06, finalizzata ad altre aitivita di recupero da svolgersiin sito. 0 svolte presso terzi
autorizzati cui & destinato il rifiuto. Dall'operazione R12 sono da escludersi.la selezione e Ia
cernita finalizzate al recupero in quanto riconducibili alle operazioniR3, R4 ed RS.

A
e
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CER R13 | R12' | R3 | R4 1 R5.1 D15 | D14 | D13
200302 X X X X X X
200303 X X X X X X
200304 X X X X X
200306 X X X X X
200307 X X X1 XX X X X
200309 X X X X X X X

Tah. B2 — Rifiuti atitorizzaii

| rifiuti di cui ai codici CER ....28 possono essere ritirati solo se nentrantl nelle tlpologle dichiarate
assimilate ai rifiuti urbani, oppure con le seguenti limitazioni: < :

010399 limitatamente a fanghi solidi dalla prospezione mineraria,
010592 limitatamente a detriti di perforazione,

020199 limitatamente a materiale inerte vario con eventuali parti vegatah
fiora di lana,
020299 limitatamente a sali con tracce di materiale organico; 0N
020399 limitatamente a terre e farine f{ossili, mater:aie /ceiiulosmo.
alimentari; -
020489 limitatamente a residui allo stato solido o fangoso della d sflifazmne di sostanze zuccherine;
030199 limitatamente a fanghi della lavorazione del’legne;

030399 limitatamente a formaldeide e paraffina;
040199 limitatamente a clorure di sodio; . ;
050189 limitatamente a paraffina e terreno, ghlala e-cementd mqumati da sostanze oleose;
050899 limitatamente a nere fumo e po!vermo dl carbore e ierrenz znqumatl da tail sostanze;
060199 limitatamente-aparaffina-e resine scambiatncldt joni;- S -
060299 limitatamente a paraffina & resi neascambla‘tnc di ioni;

060399 limitatamente a resine scambiatrici &i ioni;

060699 limitatamente ai gessi chimici da desolfmrazmne degli effluenti liquidi e gassosi,
060899 fimitatamente ai fanghi., contenentl\sthcm

060899 limitatamente ai fanghi contene 1"‘-sbstanze fosforose;

061199 limitatamente a paréfﬁna,\
061399 limitatamente ai fanght- d‘a\t;aftamento acque di processo;

070199 limitatamente ai fangh: dlerlvantl dal trattamento delle acque di lavaggio impianti di produzione
di prodotti chimici di base' RN J
070299 I:mltatamem%? ) gﬁmma plastica, fibre artificiali e ai residui di cariche e coloranti per ia
produzione della GJOMMA ..

070399 hmﬁatamente\al’ cplorantl e pigmenti fuori specifica per errata formulazione;

070589 llmltatamente at-domposti farmaceutici scaduti ed a prodotti fuori specifica per ia vendita;
O?OSQQ“!m&aIamente ai cosmetici scaduti-e ai terreni ingquinati;

080199. hmltatbmente ai residui dalla produzione di vernici e pitture fuori specifica per la vendita
contengnti ti‘a?cce di solventi;

-0‘80299 zmitata’mente a materiali ceramici cotli;

080399. limitatamente a imballi inquinati;

080499 limiitatamente a imballi inquinati;

100199 limitatamente ai residui di pulizia e ripristine camini di centrali termiche & a terreno inquinato da
fanghi e ceneri da trattamento fumi;

100299 limitatamente a terreno inguinato da rifiuti provenienti dall'industria del ferro e delf acciaio;
100399 limitatamente ai fanghi derivanti dal trattamento defle acque di raffreddamento e pulizia forni e
lingotterie,

100799 limitatamente ai fanghi con metalli nobili;

100899 limitatamente ai fanghi derivanti dal lavaggio e dalla disincrostazione delle tubazioni delle
acque mediante acidi tamponati;

100999 §imitatamente alie polveri di pulizia reparti e depolverizzazione stabilimenti; _
101009 limitatamente ai terreni inguinati da rifiuti provenienti dalla fusione dsi metalli non ferrosi e alle'%;-
polveri di pulizia reparti e depolverizzazione stabili menti; :
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4 i _(t/arnente ai fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluent;
10 ritatamente ai fanghi dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso,
110206 lirditatamente ai fanghi dalla lavorazione idrometaliurgica di metalli non ferrosi;
120196 limitatamente al rottami ferrosi e non ferrosi e alla piastica;

130899" limitatamente al fanghi oleosi e ai terreni inquinati provenienti da bonifiche;
160199 limitatamente a: mix di ebanite e PVC da recuperc di accumulatori al piombo_esausti e
spezzoni di cavo rivestiti ed alle terre derivanti da cperazioni di pulizia vagoni, e T
150799 limitatamentes ai rifiuti derivanti dalla bonifica di serbatoi e di fusti;
18018¢ limitatamente ai rottami di vetro.

Le modalita di stoccaggio sono descritte nel dettaglio nei paragrafi seguenti:.
In sintesi:

N. Operazione : R RO Quantita
ordine CER svolta S‘!;islz;;a S;?;g Quantitd ahnua t\.____s_\t,ndalltat.:l: nassima di
prodott: P - e, | Stoceagglo | stgccaggio

rifiuti Sotteposti a-
| .| trattamientor.
E;Zfl]ali stoccaggio , M s fﬁsﬁﬁﬂ. fusti
pericolosi e (R13 ~ D15) e | Infunzione | sofidi." 1" icriroposti a cassonett, bi
1 ok trattamento deirifiuto | liquidh, { 5ot pos @ b P9 | g B4z m?
. .| (D13, D14, R3, | ricevuto Fangosi-| Sy o addio 295,
pericolosi | by Re"R12) FPEETH R13 0 D15: nen cisternette,
P o | applicabile altri contenitori
1 guantitd annua
e S

Tab. B2 ZModelita di stoccaggio dei rifiut

| volumi massimi di stoccaggio a,uté._ﬁi?ijafi__'73-"r_jlb>ortati in tabella recepiscone le richieste presentate
dellazienda, con la domanda di Autorizzazione Ambientale Integrata, di:

. aumentare da 4.000 m® 45.543 m* b vollme massimo delia messa in riserva R13;
« aumentare da 2.362 m* 2 4,000

il volume massimo det deposito preliminare D15;

Modalita di stoc'cé"g_'_:gié. da}ié_,'_g.*érse tipologie di rifiuti

il centro di Via A. DeGasperi & stato progetato per poter stoccars € trattare in ogni sezicne sia rifiuti
non pertcolosi sia wifiuti-pericolosi.

La sceltd fra tali-opzioni ¢ determinata dal’andamento delle richieste del mercato ed & quindi
necessario-gestire con la massima flessibilit le aree funzionali dedicate agli stoccaggi, pur
garghtende. -~

d'--.._:'_“H;'{'_is:p\et'tétfdgi quantitativi massimi previsti nel'autorizzazione per o stoccaggio dei rifiuti pericolosi e
non’peticalosi;

o la separazione fisica dei rifiuti pericolosi dai rifiutl non pericolosi, cosi da evitame la miscelazione
e/o contaminazione.

Pertanto una stessa tipologia di rifiuto pud essere stoccata in diverse sezioni dellimpianto, fermi
restando i seguenti vincoll: '

l_ Quantita | - Quantita | ':lr.nc::sai?;l?'
Tipologia rifiuti Sezione Modalitd di | massimadi | massimadi | . . ag’g’lcrlJL
pologla rifiut delfimplanto |  stoccaggio stoccaggio. . stoccaggio - a”*)‘;ﬁwﬁ;
_ attuale richiesta. | - CWZAZIM \
Rifiuti speciali pericolosi e/Sezione 1 Cumuli o casseni (800 m® 1.500 m° 1509
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: Quantita Quantita
Tipologia rifiuti Sezione " Modalita di - massima di massima di
deif'impianto stoccaggio stoceaggio stoccaggio
attuaie richiesta
non pericolosi
Rifiuti speciali pericolosi e|Sezione 2 Cumuli o cassoni 250 m® 1150m°
rion pericolosi efo attri contenitori
Rifiuti speciall pericolosi elSezione 3 Fusti e/c altri 210 m® 700 m®
non pericolosi contenitori
Rifiuti speciail pericolosi e|Sezione 7 Cumuli e cassoni 1375 m° 1.193m>-
non pericolosi (solidi efo o/0 altri contenitori
pa%abili) ...... ;
Rifiuti speciali pericolosi e{Sezione 8 Cumuli o cassonl (800 m® 2.000 m*
non pericolosi e/o altrl contenitori
Rifiuti speciali pericolosi elSezioni 9 e 10 [Cumuli o cassoni 2.500 m* 2.300 m°
non pericolosi e/o altri contenitoti
Rifiuti speciali pericolosi e/Sezione 11 Fusti, bancali /o 210 m® 700 m®
non pericolosi altri contenitori o
Totale impianto v7R12: Vmax= R13: V max=
10 m® dis 5143 m® dile 5143 m’ di
ifivtl~-special  rifiuti rifiuti
“por-pericolosi; | speciali non|  speciali non
80O m® di rifiuti|  pericolosi; pericolosi;
~$peciali ¢ 400 m® dile 400 m® g
pericolosi; rifiuti rifiuti
NI T CHRIRIEN S -ToT="oir={ | SR ----speciali
D15 V max= pericalosi; pericolost;
« 1802 m® di
rifiuti  specialiD15: V max= D15 ¥ max=
non pericolosi; |+ 3.000 m® difs  3.000 m® di
o 470 m® dirifiuti]  rifiuti rifiuti
speciali speciali non| speciali non
pericolosi. pericclosi; pericolosi;

» 1.000 m® dile 1.000 m® di
rifiut] rifiuti
speciali speciali
pericolosi. pericolosi.

NOTA: an_;’ﬁjajgrié\-.\primg? secondarie ottenute dai processi svolti nellimpianto, non essendo pil
classificabil| come rifiutf; hon sono conteggiate al fine della verifica dei quantitativi di rifiuti stoccati come
R 13 0 D15

Z_S-i{ii\n_e__am\s‘ééf ehesit’ quantitativo massimo di rifiuti contenenti PCB > 25 ppm efo Gl organico > 2%, che
sono-detenuti'in stoccaggio (R13-D15) sara pari complessivamente di 150 m® (rispetto ai 30 m® indicati
nella precedente autorizzazione).

Per gquanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in funzione delle
richieste del mercato le diverse sezioni possono essere utilizzate esclusivamente per i RAEE oppure, in
alternativa, per altre tipologie di rifiuti gia comprese nell'atio autorizzativo.

In ogni caso viene garantita la separazione delle diverse tipologie di rifiutt e lidentificazione mediante
apposita cartellonistica.

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici
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iRy

_u) ;}1’56 che il centro & diveniato pienamente operativo a partire dal maggio 2005 ed i
polesrfapento delle capacita di trattamento, richiesto con la procedura di VIA, non & ancora effeitivo ai
sensi del D.gs. 152/08, non sono disponibili dati effettivi sul consumi idrici annuali dopo i
patenziamenio, ma attuaimente & possibile solo effettuare una stima.

Prelievo annuo S
Fonte Acque industriali _ Us,i---do__mé‘st_i'c-i..'é""f_'_.\--"’
Processo (m°) Raffreddamento {m°) assimilati fm>),~
Acquedotto "800 (dato stimata)
Pozzo 4,000 (¢ato'sfimato)

Tahella B3 — Approvvigionamento idrico

Il processo di trattamento dei rifiuti avviene a secco.
il centro & dotato di:
« allacciamento all'acquedotto comunale per gli usi iglenico-sanitart; _
s pozzo; la derivazione di acqua da pozzo & stata concessa cpﬁ-‘i@eﬁ\'teftm___riézione della Provincia di
Bergama n. 4076 del 05.12.2005 per usi igienici e assimilat, peruna portata pari a 3 Is.
Gii utilizzi indicati nelia concessione di derivazione sono: .. /. L
« impiego per uso antincendio paria 1,5 /s o _
» impiego per uso igienico-sanitario pari a 1,5 Ifs per le/seguenti-utenze:
- sciacquoni dei servizi igienici dellinsediamento produitivo;’
- autolavaggio dei mezzi di trasporto aziendali: Tt

- lavaggio pavimentazioni interne ai capannonifpi

azzalt i stoccaggio rifiuti.

Le acque del pozzo recapitano in una vasca di -gabég_ ‘pari a 72 m*, che alimenita fe varie Utenze.

La profondita di scave del pozzo & di -'E§0--‘h_1\-\lda_l_\ p'.‘c-:i"'(primo acquifero) e i filtri sono posizionati tra - 35 e
- 60 m dal p.c. AR
| piazzali presenti neffintorno. della” zan:

1 #i scavo non sono oggetto di attivita di stoccaggio,
movimentazione e carico-scarico-rifiuti. La cementazione del pozzo & stata effettuata per | primi -5 m
dal p.c. con cemento mescolato con'sola acqua e, a seguirs, fino a -10 m dal p.c. con argille espansive,
esciudendo il ricorso a malte o-calcestruzzo, La cameretta d'avampozzo & imparmeahilizzata, i pozzo
& dotato di tubo piezomstico, di-strumento di misurazione dei volumi emunti e di rubinetto per il
prefievo di campioni d'scqy

. :'-.\ : \,/!‘:\_\ o .:: ) ) . I ) . .
La piantumazione delle aree’ a verde del sito & stata realizzata con siept e cespugli perenni, Cio
consente dicridurre-al-minimo le necessita di irfigazione rispetto alla realizzazione di una copertura
erbosa. Soltarito Faiuola esterna al sito in fregio alla S.P. 89 & caratterizzata da copertura erbosa.

-

Produzm e”’fﬁ\\fri’érgfa
Nel 3ito, viené prodotta esclusivamente energia termica per |l riscaldamento degli spogliatoi e dei servizi
igienii‘:i;..cj_t_'_‘;;, avviene mediante una caldaia alimentata a GPL della potenzialita di 26,5 kW,

Consumi energetici

Energia elettrica
La forpitura e la misura di energia da parte delf Enel, awiene in Media Tensione (a 15.000 Volt).
L’energia eletirica attuaimente ¢ utilizzata principalmente per:

. un pretrituratore e un trituratore (potenza di circa 75-90 kW)

, impianti di aspirazione e trattamento aria;

. impianti di trattamento acqua di scarico;

. pressocesoia idraulica ¢ la pressa imbaitatrice (di prossima instaliazione};
’ iluminazione interna ed esterna del sito.
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Non esistono contatori intemni.

GPL :
Nel sito viene utilizzata energia termica per if riscaldamento degli spogiiato e dei serum |g|emc1 cid
avviena mediante una caldaia alimentata a GPL della potenzialita di 26,5 kW. -

Non appena sara realizzata la palazzina uffici prevista da progetto, questa caldaia.sara aﬁ" ancata ‘da
una seconda dedicata al riscaldamento di questi ambienti; attualmente vengono u‘ulzzzatl de: contamer
yso ufficio che sono riscaldati con pompe di calore elettriche. _

| capannoni di lavorazione nen sono riscaldati. S
Nelf'ottica di perseguire il risparmio energetico, la manutenzione della catda:a e afﬂdata ad un tecnico
esterno qualificato, che sottopone Iimpianio a manutenzione annuale_e a prova di combustione

hiennale,

Il GPL & stoccato in un serbatoio interrato del volume di 3 m?®,

GASOLIO

Il gasolic & utilizzato nel sito per azionare: .
o le macchine operatrici utilizzate per la movumentazzone«de ifloth{potenza di circa 100 kW ciascuna);
o la pressa mobile; - 5
o un trituratore mobile (potenza di circa 75-20 kW)

o la cesocia e la pressocescia (potenza di circa 200 kW) o prosmma installazione;
o)

automezzi di proprieta adibiti al trasporio ciet rlf uti- su strada (attivita non svolta nel sito).

Sul sito & presente un impianto di dlstrlbuzzene cartawa;xtl costituito da:

o colonnina fissa di distribuzione, dotata di cmntahtn,

o n°1 serbatoio interrato per lo stocfcagglo det gasolio, defla capacita di 20 m® collegato alla
colonnina.

L'impianto di distribuzione carburante\ad usts autotrazmne rispetta quanto stabilito nel DM 29/11/2002,

& a doppia parete con rilevatere delle: pe?d‘te

L'autorizzazione dell’ lmp|ant0 estata ﬂiasczata dal Comune di Gorlago, prot.n°861 del 29/01/2004, per

impianto di distribuzione carburéariti ad tso privato, ai sensi dell'art.3, comma 10, del d. lgs 11/02/1998

n°32 — Reg. Lombardia n°2, dej 13?05;’2002 in data ’!1f04f2006 & stato effettuato il collaudo del

serbatoio. , ;

Inoftre questo mplant \ t"ato rilasciatc dai VVFF di Bergamo un parere positive di conformita
antincendio .. per Jattivs;a‘-!_TS e in data 26.01.2005 & stata preseniata ai VVFF di Bergamo la
chhraramne/d; Imzm Attivita, con richiesta di rilascio C.P.1.

"Anc‘he T\c@nsuma energetici specifici, riportati nella successiva tabeila, per lo stesso motivo relativo ai
consumi zcjrlcz sona dati stimati.

Pradotto Termica (kWh/t} Elettrica (kWhit) | Totale (KWhH)

rifiuti sottoposti ad
operazioni di
trattamento (D13, 0,63 10 10,63
D14, R3, R4 e RS, '
R12)

Tabela B -~ Consumi energetici specifici per tonnellata di materia finita
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1/ p’rod uttivi
B.4.1 Descrizione deil’attivita
L'impianto di VALLI GESTION! AMBIENTALI S.R.L. di Via A. De Gasperi & autorizzato ad effettuare:

1. operazioni di messa in riserva o deposito preliminare di rifiuti pericolosi & non pericolosi: N

« messa in riserva - R13 (deposito dei rifiuto prima di sottoporlo, anche in un_altro centro, ad
un’idonea attivita di recupero),; R A

e deposito preliminare - D15 (deposito del rifiuto prima di sottoporlo, anche in un altre centro, ad
un‘idonea attivita di smaltimento), S R

2. operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
» riciclo / recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi -
e Ticiclo / recupero di metalli e dei composti metallici - R4;
« riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche - R5; LT
¢ scambio di rifiuti mediante attivita di sconfezionamento dg_i"fifiu{o._,éi-?i.,tiontenitore originario efo
sua variazione volumetrica e/o sua triturazione efo di miscelazione dei rifiuti anche con CER

R3; -

diversi. finalizzata ad altre attivita di riciclofrecupere.— R12;~
« raggruppamento preliminare prima di una delle __Qpé?afzip._ 1 dismaltimento - D13;
» ricondizionamento preliminare prima di una deile-gperazioni di smaltimento ~ D14.

Non tutti i rifiuti in ingresso al sito sono sottopo§ti-§= ad ‘opg:igaf:zioni di trattamento: alcuni rifiuti sono
stoccati nel sitc in attesa di individuare, mediante analisi. cHimiche e/o merceologiche, gli impianti di
smaltimento o di recupero pilt idonei. "

Con la presentazione della domanda di Autorizzazione Ambientale Integrata, Fazienda ha richiesto di:

o aumentare i quantitativi di rifiuti peficolesi.e non pericolosi da sottoporre ad operazioni di messa in
riserva R13 e deposito preliminare D16 altinterno delfimpianto;

o modificare le sezioni funzionali-4, 5.g 8 dellimpianto, sostituendole con la nuova sezione funzionale

o effettuare nuove operazioni-di recupero (R3, R4, R5) su CER non pericolosi gia autorizzati;

o identificare anche come R '

R12-attivita di recupero di rifiuit precedentemente identificate solo come
R13, R3, R4, RS, ih-seguito /a quanto contenuto nella nota della Regione Lombardia recante
"Determinazioni in/merite’ alla prima applicazione del D.L.gs. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti”

(rif. Prot. 15020 dgl.30:06.2006), con riferimento alla nuova definizione di recupere di cui al comma
1 lettera ) del D:Lgs:’ 152/06;
ampliare ja superficie del capannone 2 fino a 4.836,4 m?;

ridurre g superficie uffici dagli attuali 505 m®. a 460 m?;

umentare d2-4.000 n’ a 5.543 m’ il volume massimo della massa in riserva R13;

K u_m\en?t_;‘are"\dgf}gf362 m® a 4.000 m? il volume massimo del deposito preliminars D15,

L0000

In riferimento alla nota della Regione Lombardia (“Determinazione in merito alia prima applicazione del
152/2006-in materie di gestione rifiut”™), le operazioni di stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle cernite
finalizzate al recupero di cui sopra, dovranno essere identificate con l'operazione di Deposito
Temporaneo R14. | rifiuti decadenti dalle cernite finalizzate al recuperc, non destinati a recupero,
saranno invece stoccati con roperazione di deposito preliminare D15 tale attivita & preliminare ad altre
attivita di smaltimento da svolgersi in sito o svolte presso terzi autorizzati cui & destinato il rifiuto.

Procedure adottate per I'accettazione dei rifiufi —

i controilo e la verifica dei rifiuti in ingresso allimpianto sono effettuati secondo 1e,x,lr‘§é:'eﬂwe?‘d\1
accettazione rifiuti elencate nel Manuale Qualita e Ambiente di VALLI GESTIONI AMBIEIK_I,TALI.‘@&;: By
In sintesi le procedure prevedono: 1o G

[
L)
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s prima della ricezione dei rifiuti aiimpianto la ditta verifica ia toro accettabilitd mediante 4e
di idonea documentazione riportante le caratteristiche dei rifiuti (formulario di identificazior \
risultanze anaiitiche efo autocertificazione rilasciata dal produttore), gualora la veraf“ 5
accettabilita sia effettuata anche mediante analisi, gquestulime sono effettuate per ogm
conferimento di partite di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo
tecnologice ben definito; in tutti i casi in cui 'analisi avesse una data antecedente ai B.mesi, in fuogo
della ripetizione dell'analisi, viene chiesta al produitore ur'autocertificazione dalla-guale risulti che le
caratteristiche dei rifiuti non sono variate; anche per | rifiuti provenienti da mzcrorac:calta fel ¢aso in
cui I'analisi avesse una data antecedente ai 5 mesi, viene chiesta al produttore un autocemf;cazmne
dalia quale risultl che le caratteristiche dei rifiuti non sono variate, S -

e verifica dei documenti di accompagnamento dei rifiuti, emESSI dal produttqr: “{formulario di
identificazione efo analisi del rifiuto);

s accertamento del codice del rifiuto al fine di verificare la compahbi ita. de!ie stesso con quanto
previsto nell'autorizzazione dell'impianto;

+ verifica della validita dellscrizione all'Albo del trasportatore; .. .

» controllo visiva del rifiuto e, se necessario, prelievo di un camplone R8T, approfondlmento analitico,
se in questa fase il rifiuto non risultasse conforme, viene resr.;mtﬁ dal! |mp|anto al produttore.

+ verifica del peso del rifiuto in ingresso, effettuata mediante Ia_peaa a ponte; le operazioni di pesatura
degli automezzi sono effettuate prima e dopo lo scanc:ﬁ de hﬁ\utz\ (peso lordo e tara), il peso netto
viene riscantrato sul formuiario di identificazione del fifiute

Al momento dello scarico il personale effettua un® seecncia‘attento controlio visivae, nel caso in cui il

rifiuto non risultasse conforme, viene ricaricato sull' autocarro € respinto al produttore.

Quindi si provvede ad apporre il timbro sui formulari. B‘\tras/porto per ia presa in carico del rifiuto ed in

seguito vengono effettuate le registrazioni sul refgistro -di.catico e scarico dei rifiuti secondo | tempi e le

modalita prevlste dai!a normatwa vigente. -

Saono effettuati anche rilievi del livello d1 radloattwita del rifiuti metallici mediante strumento portatile per
individuare eventuali anomalie: :

- sui rifiuti metallici da demohznonei

sul fuogo di produzione; - )
- sugh altri rifiuti metalhcth ettua’u mensimente controlli a campione sui rifivti in ;ngresso

all'impianto, verlﬂcando Lgni.volta” un produttore  diverso. Le misure effettuate fino ad oggi
neliimpianto non hanno ﬁ" IeVaLo livelli di radioattivita anomali.

a‘ntfolH(-'radiometrici con apparecchio portatile sonc effettuati gia

Le attivita di tr»attameh‘to eﬁettuate sui rifiuti, mediante operazioni di cernita, separazione e/o
adeguamento volame’mcmefo miscelazione di tipologie cmogense, consentono di ottimizzare il
recupero o lo smammento finale. | rifiuti sono ritirati e/o conferiti da insediamenti preoduttivi {industriali,
artigianali, commerclall agr:coll) da attivita di servizio & da raccolte pubbiiche, comprese quelle da Enti
pubbirctterritaﬁali .
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messa in
riserva
R13

“
rifiuti in uscita dal sitc avviati ad
altri impianti di recupero

ot Trattarmanto . - T Y

rifiuti in ingresso (R3. R4, R5, Ri2 __(materie prime.e seconde in uscia
aiSItU ' 1 1} 1 Ll s a \

[ } D13, D14) L cgalsio - )

~

deposito
preliminare
o1&

rifiutlin uscita dabéito avviati ad
- nplanti di-smaltimento

"y

Im pianto VALLI GESTIONI AMBIENTALI di via De Gasperi

Figura 81 - Operazioni sui it

Le operazioni effettuate nellimpianto sono riconducibili a:
e stoccaggio di rifiuti; .
cernita manuale e meccanica;
adeguamento volumetrico mediante presse & cesoie;”
triturazione mediante impianti di triturazione, P

miscelazione, ricondizionamento e riconfezionamento- dei- rifiutl. In particolare la miscelazione e
svolta solo su categorie omogenes di rifiuti ed ¢ esclusivamente tesa a produrre miscele di rifiuti
ottimizzate ai fini dello smaltimento o def reciipsra definitivo; non viene operata aicuna dituizione tra
Gfiuti chimicamente incompatibili 0,con la. finailzzazione di una diversa classificazione dei rifiuti
originari. L
| rifiuti derivanti da queste operazi
ingresso,

o pﬁésgn&--évere un codice CER diverso da quello del rifiuto in

Trattamento rifiuti da Appag-‘f'\_ cchiatune ':Efeftriche ed Eletironiche (RAEE)

In relazione ai Rifiuti da A;Sp:éf‘ébéﬁiétuf‘é Elstiriche ed Elettroniche, come indicato nella domanda
presentata dal’azienda ai sensi. deliart, 20 dei d.igs.151/05 in data 11.11.2003, sono effettuate ie
seguenti operazioni: ”

o conferimentod stoceaggio-dei RAEE (R13/D15);

o messa in sicurezza delle’ apparecchiature, mediante la rimozione dei componenti ambientalmente

pericolosi-(RI/R4NDI4) (condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio, come gl
interruttor <o | rétroilldminatori, pile, circuiti, stampati dei telefoni mobili in generale e di altri
dispositivi, cartucce di tener, liquido e in polvere, e di toner calore, plastica contenente ritardanti di

fiamméjﬁrbmuhaﬁ, componenti che contengono amianto, tubi catodici, sorgenti luminose a scarica,
sehérmi-a-crstalli liquidi, cavi elettrici esterni, component contenti fiore ceramiche refrattarie
2~ pericologe, sondensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose).
“Non, sono-&ffettuate operazioni di messa in sicurezza, ma solo stoccaggio, dei RAEE contenenti:
- “sostanze lesive per 'ozono
+ sostanze radioattive
smontaggio dei pezzi riutilizzabili (R3/R4}.
Non sono effettuate le seguenti operazioni:
+ rimozione di rivestimento fluorescente di tubi catodici
e fimozione di gas lesivi per 'ozono
« rimozione di mercurio da sorgenti luminose a scarica.

o]

o frantumazions delle carcasse metalliche e non (R3/R4/R5};
o stoccaggio di componenti e materiali recuperabili (R13);
o stoccaggio componenti @ materiali nen recuperabili (D15/D13).
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La figura seguente illustra schematicamente | passaggi relativi alle operazioni effettuate su RAEE

raccolia e trasporto RAEE

¥
conferimento & accettazione

.

stoccaggic

T

messa in sicurezza-con-.
rimozia ne?_;_:orm'pohemi
pericolosit,

“simontaggio pezzi riutilizzabil

|

~frantumazione carcassa

!

avwg“a\%re_gupgmf avvio a smaltimento

Figura B1 — Operazioni su RAEE

caratteristiche castruttive delle sezioni di stoccaggio e lavorazione,

Sezioni defnmpfamo :
sistemi ed attrezzature utilizzati

Il centro-& strutturato in differenti aree, tra di foro funzionalmente collegate e nello stesso tempo
autonaime helia-loro operativita,
4l centrq di-Vig'A. De Gasperi & stato progettato per poter stoccare e trattare in ogni sezione sia rifiuti

non_pericolesi sia rifiuti pericolosi, adottando le migliori tecniche ambientali per minimizzare e gestire
correttamante | refativi impatti ambientali. Infatti:

o lasezione di conferimento (pesa, cantrolli ed eventuali prelievi) & separata dalle altre sezioni;

o le sezioni di stoccaggio e lavorazione sono tutte collocate in area coperta, ad eccezione della
sezione 10, dedicata allo stoccaggio dei rottami metallici,

o allinterno dei capannoni, eventuali percolamenti che dovessero derivare dai rifiuti sono convogliati,
mediante le pendenze della pavimentazione, in griglie di raccolta collegate alla vasca a tenuta
interna ai capannoni. Tutti i rifiuti derivanti dalle svuotamento o pulizia delle vasche cieche interne
ai capannoni vengono classificati, trasportati @ smaltiti presso impianti esterni autorizzati;

o tutie ie aree di transito, lavorazione e stoccaggio fifiuti sono adeguatamente pavimentate; _

o le acque meteoriche che dilavano i piazzall esterni sono trattate in appositi impianti descritti di
seguito; : !
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pé?ﬁenti impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni che derivanc da operazioni di
sconfezionamento e travaso e dalle operazioni di {riturazione.

In sede di presentazione della domanda di Autorizzazione Ambientale Integrata, Yazienda ha richiesto

le seguenti madifiche alle aree funzionali dell'impianto _

4,568,

SEZIONE 1 (capannone 1)
o aumento dei quantitativi massimi di stoccaggio (R13 e D15) da 800 m¥a 1:500 m%;
o stoccaggio e trattamento in questa sezione principalmente, ma non esglusivamente, di
rifiuti dichiarati assimilati agli urbani.

SEZIONE 2 (capannone 1): aumento dei quantitativi massimi di stcccaggao(RweDgs)da 250 m®
a 1.150 m’, olire a poter ampliare le modalita di stoccaggio: non solo cumul o-cassgoni, ma anche
su bancali e/o in fusti efo altri contenitori. WA T

SI‘%BONF 3 (capannone 1): aumento dei quantitativi massimi d;_i“-stdbgag_gfo\(R‘i;B e D15) da 210 m®
T  SIogePede,

SEZIONE 4,5 e 6.

+ unificazione di queste aree, rinominandole come’
di seguito);

SEZ! N 3 '1'..'-'?(§i veda |a descrizione riportata

« modifica delia tipologia di rifiuti trattati e stoccati.

o sirinuncia allo stgccaggio di ofi esausti ___igj"ﬁu_aﬁﬁt_aj__izvﬁ superiore a 500 litri (attualmente sono
autorizzati 107 m%); e e S
o sirinuncia allo stoccaggio di goqu'iO_ﬁi;__a{_ft':di;t_qu_,éf"in serbatoi da 30 m® (i serbatoi di stoccaggio. -

non sono mai stati installati); ™

SEZIONE 7 (capannone 2): riduzi_o‘fﬁé'"ﬁ'éi'"q-uaﬁtitativi massimi di stoccaggio (R13 e D15) da 1375
m° a 1193 m",

SEZIONE 8 (capannone 1)z
o aumento dei quantitativ ‘massimi di stoccaggio (R13e D15)da800m3 a 2.000 m3,;

o stoccagg;_a--ét_:’gtatté’rﬁiéﬁ'to in questa sezione principaimente, ma non esclusivamente, di
rifiuti-dichiaratPagsimilati agii urbani,

SEZIONE ' (capanhone 2) e SEZIONE 10 (alfaperto): riduzione dei quantitativi massimi di
stoccaggio {R13 e D15) da 2.500 m® a 2300. m?,

SEZIONE 1 _‘_;:ébannone 1): nuova sezione, derivante dall'accorpamente e madifica delle sezion

juesta sezione Pazienda richiede di poter effetiuare le stesse operazioni attuaimente svoite nelia

..\.‘\-\.S_QZig_in_é'\-?f’f deposito preliminare, efo messa in riserva, raggruppamento efo ricondizicnamento

preliminare di rifiuti speciali non pericolos! e speciali pericolosi.
Nella ‘sezione 11 verra effettuato anche lo stoccaggio di componenti ambientalmente critiche
derivanti dai RAEE.

| rifiuti, a seconda delle loro caratteristiche chimiche e delflo stato fisico, sono depositati in idonei
contenitori in attesa della costituzione di partite omogenee o di omologa presso gli impianti di
trattamento/smaltimento.

lLe operazioni di ricondizionamento & rconfezionamento consistone nella verifica dell'integrita dei
contenitori, nel raggruppamento di rifiuti della medesima tipologia e nel riconfezionamento de rifiuti
in contenitori idonei al trasporto.

La superficie occupata da tale zona & pavimentata con calcesfruzzo.

(2 sezione & dotata di pozzetto cieco che raccoglie eventuali sversamenti.
L'area si presenta come struttura prefabbricata aperta su 2 lati; un lato & costituito dalla parg
capannone che divide questa zona dafla zona n. 8 mentre [aitro lato & costituito dallg pa
tamponamento del capannone. £
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Le eventuali operazioni di sconfezionamento ¢ miscelazione di rifiuti che potenzialmerig)sar
lucgo ad esalazioni sono svolte nella sezione 3, in quanto appositamente altrezzata coMNEamghs
aspirante. -
Il lato aperto verso l'esternc dei capannone é presidiato da una canaletta con grigliato con
pendenza confluente verso una vasca a tenuta. In tal modo, in caso di sversamento, | liguidi
raccolti possono essere aspirati, caratterizzati e stoccat in condizioni di sicurezza per essere poi
smaltiti presso centri esterni autorizzati.

e« CAPANNONE 2: aumento della superficie del capannone dagli attuali 33550 'm’ a 48364 m”
L'aumento richiesto della superficie & connesso all'esigenza di disporre di maggiori supefici per |a
ricezione, lo stoccaggic, la messa in sicurezza dei RAEE, lo smontaggiodi pezzi g'lo stoccaggio di
componenti recuperabili.

» l'azienda richiede di poter effettuare in tutte le sezioni le operaziéﬁt:‘ilﬁi‘s. g f)“M-r'(raggruppamento
preliminare e ricondizionamento preliminars) ‘

(R3; R4, R5) su CER non

» lazienda richiede di poter effettuare nuove operazioni di ﬁg‘cuber '
pericolosi gia autorizzati; P

- Nl miomento in cui si dara inizio ai

»  Uffici: gli attuali uffici sono costituiti da strutture prefabbricates Nel.
i.diminuire ia superficie dagli 505 mq del

lavori di costruzicne della palazzina uffici, fa ditta clilede di
progetto originario a 460 m?.

A livello dimensionale, le nuove superfici delle strutture saranno:
« Superficie coperta Capannone 1: 4269,6 m>
« Superficie coperta Capannone 2: 4836,4m°

e Superficie uffici: 460 m? -

Pertanto, la descrizione completa delie-sezioni-funzionali deflimpianto aviorizzate, sulla bhase delle

modifiche richieste e sopra riportate, & la $eguente: '

« zone ricevimento e smistamento.dei rifitll’ alle altre zone di depesito e trattamento o in attesa di
invio ad impianti esternicautorizzati-(Aree operative); in queste aree & consentito la messa in

riserva efo deposito prefimirars (R13,e D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi per

un quantitativo massimo:di 250 m®...~

» SEZIONE 1 (capannen& 1i-messa in riserva efo deposito preliminare (in cumuli o in cassoni),
raggruppamento e/6 ricondizionamento preliminare, cemita & adeguamento volumetrico di rifiuti
speciali non/pericolesi-e speciali pericolosi; le operazioni di adeguamento volumetrico possono
essere effettuate medianfe una pressa idraulica; i quantitativi massimi di stoccaggic sono pari a
1.500 m® (R13 e D18); ™

Nefla sezione 1. viéne effettuato anche lo stoceaggio di componenti di RAEE e materiali hon

recuperabill, altre ¢he la frantumazione di carcasse non metalliche di RAEE.

| rifilt posscno essere stoccati 6 in cumulo direttamente sulla pavimentazione, o in cassoni; data la

,natu;aﬁ&ei\l\iﬁuii{'si esclude laformazione di percolamenti, comunqgue, eventuali percolamenti sono

<convegliati in.grigiie di raccolta collegate alla vasca a tenuta interna ai capannoni.

A

~~_Sul eumulsdi rdiuti vengono effettuate le operazioni di selezione e cernita; tali operazioni sono

- "effettuate jsia manuaimente dal personale impiegato nel centro sia con f'ausitio di semoventi con
polipo. & consistone nella suddivisione delie differenti tipologie di rifiuti.
| rifittie le MPS oftenute possono quindi:
o essere stoccate separatamente;
o se necessario, sottoposte ad adeguamento voiumetricc mediante compattazione elo
imballaggio;
o !se necessario, spostate in altre aree funzionali per essere stoccate o per subire alire
avorazioni.

« SEZIONE 2 (capannone 1): messa in riserva e/o deposito preliminare (in cumuli o in cassoni),
raggruppamento e/o ricondizionamento preliminare, recupero e triturazione (effettuata con impianto
di triturazione) di rifiuti speciali non pericoiosi & speciali pericolosi su bancali efo in fusti e/o altri
contenitori; | quantitativi massimi di stoccaggio sono pari a 1.150 m° (R13 e D15). _
In questa:area sono effettuati anche il conferimento e stoccaggio RAEE, la loro messa iy 5i
lo smontaggio di pezzi & lo stoccaggio di componenti recuperabili. PR A &
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BANE /3 (capannone 1) deposito preliminare, efo messa in riserva, raggruppamento efo
rCone# )eﬁa_mento preliminare di rifiuti speciali non pericolosi & sg:eciali pericolosi, su bancali &/o in
fusli e/0 altri contenitord, per un volume complessivo pari a 700 m” (R13 e D15}

Nella sezione 3 viene effeftuato anche lo stoccaggio di componenti ambientalmente critiche
derivanti dai RAEE.

| rifiti, a seconda delle lora caratteristiche chimiche e dello stato fisico, sono depositati in idonel
contenitori (cisternette, cassonetti, fusti, big — bags, cassoni scarrabili) in aitesa delia costituziong d
partite omogenee o di omologa presso gli impianti di trattamento/smaltimento autarizzati.
Le operazioni di ricondizionamento e riconfezionamento consistonc nella verifica dellintegrita-dei
contenitori, nel raggruppamento di rifiuti della medesima tipologia e nel riconfezionamentadei Tifiuti
in contenitori idonei al trasporto.

La superficie occupata da tale zona & pavimentata con calcestruzze. S

L'area si presenta come struttura prefabbricata aperta su 2 lati: un lato & costituito-dalla parete del
capannone che divide questa zona daila zona n. 2 mentre l'altro lato @ costifuito daila parete di
tamponamento del capannone. NI S

Le eventuali operazioni di sconfezionamento e miscelazione di rifiuti chie potenziaimente danno
luogo ad esalazioni sono svolte in questa sezione, in quanta appositamente attrezzata con parete
aspirante che convoglia le emissioni ad impianto di abbattimento:con fitro’ a carboni attivi e da
pozzetto cieco che raccoglie eventuall sversamenti. LR R
[l late aperto verso l'esterno del capannone & presidiato. da uUna-¢analetta con grigliato con
pendenza confluente verso una vasca a tenuta. In tal moda,.in.ca

Vel asca n caso di'sversamento, i liquidi raccolti
posscno essere aspirati, caratterizzati e stoccati in condizieni-di sicurezza per essere pol smaltiti
presso centri esterni autorizzati. T

SEZIONE 7 (capannone 2) — in fase di realizzazione: deposits preliminare /o0 messa in riserva,
raggruppamento e/o ricondizionamento preliminare di-riffuti speciali non pericolosi e speciali
peticolosi solidi efo palabili; | quantitativi massimi-di stoscaggio sono paria 1.183 m® (R13 e D15).
Uarea dedicata allo stoccaggio dei cassoni & realizzata su'una pavimentazione in calcestruzzo.
 Detta area & dotata di un sistema di drenaggio e raccoita che garantisce ii deflusso degli eventuali

refiui efo percolamentt in apposiio sisteéma che confluisce in vasche a tenuta.-La sezione, sui iati-
aperti, & compietamente presidiata da:una cafialetta con grigiiato.

SEZIONE 8 (capannone 1): messa-in. fiserva-efc deposito prefiminare (in cumuli © in cassoni),
raggruppamento efo ricondizionamento preliminare, cerita e triturazione {effettuate con impianto di
triturazione) di rifiuti speciali mon- pericolosi e speciali pericolosi; i quantitativo massimo  di
stoccaggio & pari a 2.000 m’ (R13¢ D15).
La triturazione viene effeftuata mediante un impianto composto da:
» trasportatore in entrata; . oo
e ftrituratori; :
« trasportatore in uscita:, .
[t granulo ottenuto &/depasitato sfuso sul pavimento oppure in container.
I§ materiale plo gssere scaricato anche in altre aree del centro per essere sottoposto ad uiteriori
lavorazionl. . L o TS
Al di sopra del-tritiratore principale & presente un impianto di aspirazione per il trattamento delle
polveri.che possong generarsi durante il funzionamento deil'impianto.
Nella seziong-8 viene effettuato anche lo stoccaggio di componerti di RAEE e materiali non

by

recuperatili, oltre.che la frantumazione di carcasse non metailiche di RAEE.

\gSEZ{fQNE_;..._9“\‘('cépannone 2) e SEZIONE 10 (all'apertc): messa in riserva efo deposito preliminare,
~._faggruppamento e/o ricondizionamento preliminare, recupero & adeguamento volumetrico di rifiuti
.__\..\_\f‘spj?\ciali.___hbﬁ pericolosi e speciali pericolosi; quantitativo massimo di stoccaggio ¢ pari a 2.300 m°
(R13 &.D15).

Le operazioni di adeguamento volumetrico sono effettuate mediante una pressocesoia e una
pressa mobile.

Nella sezione 9 sono effettuati anche il conferimento e stoccaggic RAEE, fa loro messa in
sicurezza, lo smontaggio di pezzi e io stoccaggio di componenti recuperabili,

Nella sezione 10 viene invece sffettuata la frantumazione di carcasse metalliche di RAEE.

{ 3 sezione 10, collocata al’aperto, & interamente pavimentata con massetto in calcestruzzo RCK
25 dello spessore medic di 20 cm, rinforzato con rete elettrosaldata e miscelato con fibre in
polipropilene ad alta densita che garantiscono una maggiore tenacita de! cajcestruzzo ed un'azione
di controlio nel ritiro sia nefla fase plastica sia neiia fase di indurimento. il pavimento ¢ realizzato
con pendenze che favoriscong il convogliamento delle acque nel disoleatore, prima del loro recapito
nellimpianto di depurazione delle acque meteoriche asservito al centro. BT
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o SEZIONE 11 (capanncre 1): deposito preliminare, efo messa in riserva, raggruppamerd
ricondizionamento preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, su banca
fusti efo altri contenitori, per un volume complessive pari a 700 m® (R13 e D15).
Nella sezione 11 viene effettuato anche lo stoccaggio di componenti ambientaimente critiche
derivanti dai RAEE. :
| rifiuti, & seconda delle lore caratteristiche chimiche e delio stato fisico, sono depositati in idonei
contenitori (cisternette, cassonetti, fusti, big — bags, cassoni scarrabili) in attesa della costitugione
di partite omogenee o di omologa presso gil impianti di trattamento/smaltimento,.. T
Le operazioni di ricondizionamento e ricanfeziohamento consistono nella verifica dell'integrite dei
contenitori, nel raggruppamento di rifiuti della medesima tipologia & nel riconfezionamento-dei rifiuti
in contenitori idonei al trasporto. L
La superficie occupata da tale zona & pavimentata con calcestruzzo.  © ./ _
La sezione & dotata di pozzetto cieco che raccoglie eventuali sversamenti, - O
L'area si presenta come struttura prefabbricata aperta su 2 lati; un lato & costituito dalla parete del
capannone che divide questa zona dalla zona n. 8 mentre laltre™ato & costituito dalla parete di
tamponamento dej capannone. B
Le eventuali operazioni di sconfezionamento e miscelazione di rifiuti.che _potenzialmente danno
luogo ad esalazioni sono svolte nella sezione 3, in quanto ‘appositamente atirezzata con parete
aspirante.
it lato aperto verso Pesterno del capanncne & presidiate de-una-eanaletta con grigliato con
pendenza confluente verso una vasca a tenuta. In tal modo, in-caso di sversamento, i liquidi
raccolti possono essere aspirati, caraiterizzati e stogcatl in-condizioni di sicurezza per essere poi
smaltiti presso centri esterni autorizzati.

.

v

« Superficie coperta Capannone 1: 4269,6 m?
« Superficie coperta Capannone 2: 4836,4 m”
o Superficie uffici: 460 m®

La--lavorazione---e-ia.movimentazione..dei.gifilﬁti__. e;_xéffégftgaté...con gru semovente dotata di polipo, con paia
meccanica, con caricatore a ragno munito anq._h'e__,d_i_j,eiettrocalamita‘ con carrello elevatore o con altre

attrezzature idones allo scopo. "

Le materie prime secondarie (MPS} gﬁém\‘ i t?:.fﬁ_da_\i 5rocessi svolti nellimpianto, stoccate in ciascuna delle
sezioni sopra descriite, non @_ssanda_‘fp_iﬁj'_jp!as'éificabi!i come rifiuti, non sono conteggiate al fine della
verifica dei quantitativi di rifiuti stoccati come R 13 0 D15.

Per tutte le sezioni funzionali &:prevista-la possibilita di svolgere attivitd sia di messa In riserva (R13)
sia, in alternativa, di depositg preliminare (D15); la scelta fra tali opzioni & spesso determinata da una
pluralita di variabil, cornesse.ad aspetti economici e/o tecnici dipendenti dalle caratteristiche
intrinseche di ciascuna paytita-di rifiuto. Da qui la necessita di gestire con maggiore flessibilita le attivita
D15 e R13 neflambite di;futte Je aree funzionali dedicate agli stoccaggi, pur mantenendo, nel
complesso, i quantitativi massimi previsti nell'autorizzazione.

Neil'impianiq*b\gié\"sté{a,.;ﬂrevista la realizzazione della palazzina ufficl, collocata nelfarea antistante |
capanndhi,.fiei-pressi della pesa a ponte e dellentrata principale, in modo da poter garantire una

.

migliore__,_fjs\o\r\igg‘lié;{qza e controllo visivo dei mezzi e dei rifiuti in ingresso. Attualmente gli uffici di

prq_g-ett;é.ric\r_\_\\;sbm ancota stati realizzati e pertanto vengono utilizzati provvisoriamente adeguat!
cantainet/ad, uso ufficio; tuttavia sono gia stati realizzati tutti | sottoservizi relativi alla realizzazione degli

"'Uﬁiﬁj\(.rgté‘-\-fﬁg3ﬁaria, rete elettrica, etc).
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C. QUAPBO/AMBIENTALE
C.1 Emifasioni in atmosfera sistemi di contenimento
i potenziamento del quantitativo di rifiuti trattati nelfimpianto, oggetto di Vaiutazioné‘--...dj impatto

Ambientale, non genera nuove emissioni in atmosfera, né una modifica gualitativa delle stesse; ' ma
comporta soltanto un maggior funzionamento degli impianti esistenti. S

Le tabelle seguenti riassumono e caratteristiche delle emissioni convogliate presenti. "

PROVENIENZA DURATA FRS ST
ATTIVITA’ TEMP sisTEMIDI | ALTEZZA SEZIONE
EMIS. (orelgiorno- INQUINANT! TEN i | CAMING
IPPC Sigla | Descrizione <) ABBATTIMENTO {m} CAMING

gg/anno) 7 (m%)
Parete 4
aspirante a o T
1 E1 | M1 presidio . 30 Garboni attivi 15 0,12
delfarea di :
travaso 220
M2, | iuraton 8
; riturator) i
1 E2 | M3, ] 30-: . Ciclone 15 0,28
M pressa 120" Filtro & maniche

Tabella C1.1 ~Em.fss:onr in atmosfera

E1: captazione area di travaso

Nell'emissione E1 & convogl;ai’téj;;l’ésb razione della parete aspirante, posta nella sezione 3, a presidio
delle operazioni di sconfezidnamento e miscelazione di rifiuti descritte in precedenza che
potenzialmente danno luoge ad.esdlazioni.

L'emissione, caratterizz_,_ataf} al_l}ij_‘};'reéenza di tracce di inquinanti derivanti dai rifiuti movimentati, &
trattata con un filtre-a.carbonk attivi.

=

Nell'ambito del :"‘-p_i"arfi_o-«.;"Eij“~--manutenzione aziendale, lazienda provvede autonomamente alla
sostituzione déi carboni attivi.
L'emissiong.in-atmosfera avviene ad un'altezza di circa 15 metri dal pianeo di campagna, atiraverso un

camino dotato-di foro.di campionamento.

£2; captazione. _[iit[iratori e pressa
"E2 sono convogliate le aspirazioni poste in corrispondenza di:

Nel emissione
"% linea di triturazione (una presente, il secondo autorizzato, da posizionarsi in futuro)
o la pressa imballatrice (gia autorizzata con d.g.r. 612/2000, in fase di realizzazione)

Il flusso aspirato, contenente polveri, & convogliato ad un impianto di traltamento costituito da un
ciclone e da un filtro a maniche, La velocita di attraversamento massima & pari a 1,5 m/min.

Il filtro & dotato di sistema di pulizia ad aria compressa, di pressostato differenziale e di allarme
SONoro e visivo per ja segnalazione di eventuaki malfunzionamenti. T
| 'amissione in atmosfera avviene ad unaltezza di circa 15 metri dal piano di campagna, aiffaverso.
camino dotato di foro di campionamento. o é
".-

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seg




: s Parete aspirante a
Linea produttiva o':!t::(a fase, macchina presidio geﬂ'area trituratori & pressa imballatrice
presidiatale fravaso rifiuti sezione 3
| Slgla dell’emissione E1 EZ2
e _ . . e s . Fiitep a
Tipologia del sistema di abbattimenio Carboni atfivi Ciclone mamche
Portata max di progetto .
Aria: Nmth 8.500 15.000 15 DOD -
Inquinantj abbattuti COoV pOiVEi’F
Rendimento medio garantito % n.d. n.d | gl
Rifiuti predotti dal sistema in: le polvert- derwantl dali‘lmptanto
Kglg - dl fi ﬁraz:one cilpendono dailla
tlanno tlpoiogla di-rifiute trattato
“Perdita di carico ) nd
mm c.a. o
Gruppo di continuita NQ
Sistema di riserva NC
Trattamento acque-¢/o fanghi di risulia =
Tempo di contatto ' -
Altezza strato df carbone attivo —
Velocita di attraversamento. -
?g?;g?;ﬂi:‘:’ordma”a Vedinota 2 Vedi nota 2
Manutenzione straordinaria "
{orefannio) - Vedinota 2
Sistema di monitoraggio in continuo NO NO

Tahella cz 1~ stfemf dr abbatﬁmento amissioni in afmosfera

Nota 1: relativamente al fiftro a carboﬁa aitwr-a presud|o delfemissione E1 attualmente sono previsti i

seguenti interventi di manutenzione: .

» Ogni 500 ore: controlio defla corretta pfesszone di esercizio, ingrassaggio delie parti meccaniche dei
ventilatori; ! \

e Quando il peso di un camp__oné . t’carbone in use supera del 30% il peso del corrispondente
carbone nuovo; sosmuz'lo E“def narbone atfivo

Nota 2: relativamente aE ﬁ"ltro ,,_maniche e al relativo ciclone a presidio delfemissione E2 attualmente

sono previsti i saguehti mterventt di manutenzione:

« QOgni 1.000 ore; rsont;'o[lo ‘della corretta pressione di esercizio, pulizia dei bidoni per la raccolta delle
poiverj Qd,&l reS|du1__ p[ﬂvemenil dal ciclone di decantazione, ingrassaggio delle parti meccaniche det
ventifator; - .

o Ogni 8. OGO orao al calare delfefficienza filtrante o di aspirazione o in caso di eccessiva riduzione

,;;-della pressnone differenziale: controllo ed eventuale sostituzione delle maniche.

La\manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento delle emissioni & programmata
e gestita nell ambito del Sistema integrato qualita ambiente aziendale, certificato ISO 9001, 1SQ 14001
e EMAS.”

L'attivita produttiva genera inoltre altre tipologie di emissioni in atmosfera.

Emissioni derivanti da motori diesel

Nel sito eperano alcuni macchinari alimentat! da motori diesel:

o le macchine operatrici utilizzate per ta movimentazione dei rifiuti (potenza di circa 100 KW
ciascunal;

o la pressa mobile, posizionata in area esterna;

o un trituratore mobile, di prossima installazione;
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o lap _'s'_s,ébesoia idraulica e la pressa imballatrice (di prossima installazione};
Per aimentare questi motori diesel & previsto un consumo annuo di circa 30.000 litri di gaselio.

Emissioni derivanti dal iransito degli automezzi in ingresso ed in uscita dalfimpianto
Tutla la rete viaria dellimpianto & pavimentata con calcestruzzo, pertanto it transite dei mezzi non
origina polveri; nel sito & presente un'autospazzatrice stradale aspirante dotata.. di sistemna - di
umidificazione che viene utilizzata regolarmente per la pulizia delle aree di transito dei mezzi. .
| mezzi che trasportano rifiuti polverulenti sono dotati di copertura.

Nel'ambito dello Studio di impatto Ambientale & stato stimato linquinamento dérivante. dai mezzi in

ingresso e in uscita dall'impianto per il conferimento dei rifiuti, prima e dope.il pdten;ia_mérﬁo oggetto di

Valutazione di Impatto Ambientale.

A potenziamento avvenuto, si stima che circa 50 automezzi pesanti al giorng conferiscano rifiuti

allimpianto (per un totale di 100 transiti / gicrno). I

L'impianto sorge lungo ja SP 89, strada utilizzata da tutti | mezzi che conferiscona i rifiuti allimpianto.

Nel dettaglic: e

o imezzi direttifprovenienti da sud utilizzano la SP &g, . o ;

o i mezzi diretti/provenienti da ovest possono raggiungete. la-Ad, attraverso il casello di Seriate o di
Bergamo, attraverso la nuova bretella della SP91,-che;-dalla rotonda posta poco pit a sud
dellimpianto, congiunge Gorlago can e superstrade.di Bergamo, non passando da centri abitati;

o imezzi diretti/provenienti da est attraverso la SPg9 raggiungono in breve la vecchia SP 91; questa,
passando attraverso Bolgare, collega Gorlago con i casello di Grumeilo. E previsto a breve |l
completamento della nuova SP 91 nel tréttc mancanie tra intersezione con la SP 89 e it comune di
Grumello. Con ia realizzazione di questo tratto, viene completato il sistema viario che consentira di-
evitare tutti | centri abitati nei tragitti vérso i caselit della A4.

L a Provincia, su richiesta della ditta di asﬁréss\ion'ekﬂi parere tecnico, ha dichiarato, con comunicaziones

del 27/09/2008 Prot. 93353 FB/sr, che fingrémento del iraffico conseguente allattivita non provoca un

incremento significativo sulla viabilita ordinariay:

Altre emissioni L
Sul sito sono inoltre presenti-le-ermis

\ .i\gpt"t’:.lelle caldaie (esistente e di futura realizzazione), alimentate a
GPL, utilizzate per il risca\ldaﬁﬂeﬂtp.._q‘_egli uffici e degli spogliatoi: 'emissions & confrontabile con quella
di una normale utenza domestica. ;

| capannoni di lavérazione non-sono riscaldat.

Odori < e

Limpianto noiy & fonté-di-odori molest, infatti, allinterno del sito non vengono né stoccati, né trattati

rifiuti putreseibili. Glhunici rifiuti che possonc essere fonte di odori sone i rifiuti liquidi di origine organica

(es: solventi), tali vifiiti sono travasati in area dotata di aspirazione che consente il trattamento cor
S y - " .\../"

ca_grtio’h_i attivi

Nella sticcgssiva immagine sono schematizzate tutte le succitate emissioni.
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Figura B2 - Emissioni in atmosféta presént/

ATMOSFERA

FREQUENZA
SSSka| G| DlAcauE @«-"FF?‘“"‘--.T“SQE’E:Z PORTATA |REcETIORE |, SISTEMARL
' SCARIGATE } V1. 80" 1 agif
RN \;g_.‘se__lt
anno
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Tabella C4— Emissioni idriche

Il processo di trattamento dei rifiuti avviene a secco, pertanto dalle gtti_vité "Eii...-{a-\gé"fazibne non si
originano scarichi di acque reflue di tipo industriale. P

Le sole acque reflue decadenti dalfimpianto, raccotte in reti fognarie distinte sono e seguenti:

+ acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igisnici & dalle docee-

« acque pluviali provenienti dai tetti degli edifici PR

o acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali. | piazzal esisténti sullinsediamento sono

destinati a: T

. spazio manovra veicoli, attorno ai capannoni;
- parcheggio autoveicoli,
. deposito container, lungo it lato Sud-Est della. recinzione;
- ares operative; LD
_ deposito rottami ferrosi & non ferrosi, nelia.sezione 10;

_ - zona rifornimento carburanti, lungo i['lato Sud-Qvest della recinzione;

« acque derivanti dal lavaggio degli au/tpmez"z' S '

Le acque sono scaricate nei primi strati E.dél_-\%_‘et_\tos"ué’io‘ poiché la zona non & servita da fognatura e non
sono presenti corpi idrici superficiali (il-Ch o€ posto ad una distanza in linea d'aria di circa 800 m).

Net dettaglio fe acque reflue q_’éc:édégt'{_:dé1l_f‘tfﬁ5ianto sono le seguenti:
» acque reflue domestiche “provenienti dal servizi igienict recapitano in idoneo impianto di
subirrigazione, previo pas'sag'_'gjh-z..__;aﬁraverso fossa Imhoff, localizzata a Sud-Est del capannone

principale; )

« acgue meteoriche déi pluviali‘del capannone: sono scaricate direttamente negli strati superficiali del
suolo mediante linea séparata confluente in pozzi perdents;

*» acque me\teor"rqhe"t_ij.\_:_'d“il_ava’mento dei piazzali: sono recapitate in apposita vasca di prima pioggia
(dotata di un volume-utfle di invasc di ©0 m®.) dove viene effettuata la separazione della frazione di
volume-dafinita "acqua di prima pioggia”.

Le aj;,gue---d-i-gpr\rma\‘pﬁiﬁggia sono sottoposte a trattamento depurativo costituito dalle sequenti fasi prima
dello scarico. neglpstrati superficiali def sottosuoio mediante batteria di pozzi perdenti.
“. v ~gedimentazione/dissabbiatura

+ . geparazione oli anche mediante filtro a coalescenza

» fiftrazione su sabbia & carbone attivo
Le acque metecriche eccedenti quelle di prima pioggia sono recapitate con linea dedicata a scarico
negli strati superficiali del sottosuolo, mediante pozzi perdenti,

La portata delle acque meteoriche pud essers stimata in funzione delle precipitazioni {considerando la
superfici autorizzate con la presente AlA):

o acque pluviali (dilavano solamente i tettl): 1 m/anno x 9.568 m? = 9.566 m’ )

o acque di diavamento piazzali: 1 m/anno x 17.261 m*=17.261 m’ el i,

Lungo la rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e monte della Vagia-«

pioggia, & stato installato un ulteriore trattamento, costituito da una vasca disoteatijii:

™
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(dotata di un volume utile di invaso di 17 m°) ad ulteriore presidio della zona del piazzale con p si a‘g
presenza di oli (sezione 10 in cui sona stoccati | rottami ferrosi). S

Le acque di lavaggio automezzi e le acque provenienti dall'area rifornimanto carburant! sono sottopeste .
ad un primo trattamento di sedimentazione/dissabbiatura & separazione ofi con filtro a coalescenza e
recapitate separatamente, con un'apposita linea dedicata, direttamente a filtrazione su sabbia & carboni
Le acque eventualimente prodotte nelle zone di favorazione interne ai capannoni-$ono invece. raccolte
da grighie dedicate poste nel capanncne e recapitate in vasche interne a ‘tenlta; pef essere
periodicamente aspirate e smalfite in impianti autorizzati. e T

Per ottemperare alla prescrizione contenuta nel punto 1, lettera a) del d@c[eto"‘n.»---1-f}Q8>5}"d'él 27.09.2005,
emanato dalla strutiura V.1LA., Fazienda ha deciso di adottare delle istre di raitigazione aggiuntive
rispetto a quelle gia contenute nello studio di impatto ambientale ed in particolare, al fine di creare
un'ulteriore barriera di separazione per gli oli eventualmente presentinglié-acque meteoriche, a monte
delle tubazioni di scarico di ciascuna Yinea di trattamento, siig-provvedite ad installare dei sefti
(trappole} costituiti da lamiere in acciaio inox, garantendo Upa-.migliore’ disoleazicne deile acque

meteoriche stesse.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impié%t‘jﬁg_i?i.._\_'t\vé‘,tt?t:néﬁ;co delle acque reflue del sito &
programmata e gestita nell'ambito del Sistema integrato- jualitaambiente aziendals, certificato I1ISO
9001, I1SO 14001 & EMAS. ey

TRATTAMENT!

_j?a"sqa\djt-ﬁfima dissabbiatore disoleatore
= Lﬁiog;gia
.
5
acque mefeoricha

astua eooedéknte
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] ' 190 m per oghi pioggia -
rottami ferrosi DN i lﬁitro 2 sabbia
. " \ P “‘

ﬂjs‘éé'bbiatore disoleatore \
i y fiitro a carboni
[t oot )

Cammgarmin ).
e s fossa Imhoff
gienict

: .
acque meteoriche

di dilavamento
piazzal

avaggio mezzig
area rfomimento!
carbusAnte—.. -

. [l dei et

Figura B3 - Scarichi idrici presenti nellimpianto

| dispositivi instailati per it trattamento delle acque reflue consentono di garantire che le acque
meteoriche e le acque di lavaggic degli automezzi di proprieta siano conformi ai limiti riportati nella
tabella 4, altegato 5 alla Parte Terza del d.Lvo 152/06.

| a verifica delle caratteristiche qualitative dei reflui pud essere effettuata mediante pozzetto di
campionamento posto a valle della vasca di prima picggia @ dei relativi tratamenti, immediatamente a
monte del punte di scarico nei pozzi perdenti. 51
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3 Jgamento accidentale di oli:
o n zgha rottami ferrosi e nen ferrosic il liquido sversato & convegliaio prima zlia vasca
“dig rice/grassatrice, dotata di un volume utile di invasc di 17 m® che funge da trappola e
sucfiesSivamente alla vasca di prima pioggia che funge anch'essa da trappola;
o nella zona lavaggio o nella zona rifornimento carburanti: il liquido sversato & convogliato prima alla
vasca disoleatrice/grassatrice & sucsessivamente ai filtri di trattamento su sabbia e carboni attivi (il
filtro pud essere spento per accumulare il liquido sversato, senza scaricarto), L

C.3 Emissioni sonore e sistemi di centenimento

Le principali sorgenti sonore delfimpianto sone:
« imezzi pesanti utilizzati in ingresso e uscita dallimpianto
o i due frituratori

la pressocesoia

la pressa

le macchine operatrici

i due camini di emissione E1 e E2

L'impianto & operativo esclusivamente in oraric diurnq__,__(Oé.‘éO 2200 :

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Gorlago & ato-approvato con Delibera dei Consiglio
Comunale n. 23 del 26/09/06:
o Tlimpianto & collocato in classe V, ecostto.che: ™
. una fascia cuscinetto di 30 m in classe.V, a-cavalio.del confine aziendzle lungo il confine nord. A
nord di tale fascia cuscinetto I'area occupata dalta cascina & classificata in classe 1Hl;
. una fascla cuscinetto in classe [V, interaments ricompresa nel compiesso & profonda 30 m a
partire dal confine aziendale, lungo illato ovest deliinsediamento;
o lungo il confine ovest, verso il comune di-Costa Mezzate, e fungo il confine sud & presente una
fascia in classe |V immediatariente: allesterno del confine del sito; le aree collocate ad ovest
dellimpianto nel Comune:di Costa di:Mézzate rientrano in classe Hi

Classe di appartenenza :.rﬁ'"'i""\_gm'giésso {nuova o V
proposta di zonizzaziope ustica-del Comune di o lungo il confine nord. IV

Gorlago) o lungo il confine ovest: 1V
LLASSE ACUSTICA DE| SIT| CONFINANT]
Riferimenti_,.gl_an‘ir\r'i‘etrici Classe acustica
Area agricalaanord-del sito o IV (fascia cuscinetto)
o Il oitre la fascia cuscinetto
Area agricolaa ovest del sito o 1V {fascia cuscinetto)
AN N, o I oltre 1a fascia cuscinetto (Comune di Costa

R

di Mezzate)

I\ (fascia cuscinetto)
o Ili oltre la fascia cuscinetto

o]

}&ré_é_'r__x‘agri;oj_@,.fa'sud del sito

SP 89 a est del sito v

I.e misure di mitigazione adettate dall'azienda per ridurre Pimpatto acustico, sono le seguenti:

= Pattivita di triturazione & svolta allinterno def capannoni;
s |0 scarico delia maggior parte dei rifiti (ad eccezione dei rottami metallic) & la successiva

movimentazione, avviene all'interno dei capannoni;
= sono instaliati silenziatori sui due camini E1 e E2;
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« vige lobbligo di spegnere i motori degli autocarri sia durante la pesatura sia durante lattes etz

operazioni di carico e scarico del materiale; i ;
= o svolgimento delle attivita def centro avviene esclusivamente ir orario diurno;
»  |arealizzazione di siepi di ajtezza media di circa 3 metri lungo tutto i perimetro dell impianto.

Nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale & stata effsttuata una Valutazione® prewsmnate di
impatto acustice, mediante un modetlo previsionale.
La situazione acustica otfenuta in prossimita dei recettori & sintetizzata nella seguente tabella

Recettore | Piano | Altezza (m) | Leq(dBA) | Classee ! mt‘_e :
A - cascina Ortelli (collocata | 1 15 572 | classe Il (60 dBA)
a nord-ovest) - facciata sud | 45 57.3 .-.l.classe il (60 dBA)
B - cascina Ortelli (collocata | 1 1.5 551 - -classe 1 (B0 dBA)
a nord-ovest) — facciata est | 2 4.5 552 - lgladgsadll (60 dBA)
C - cascina Castelli 1 1.5 57:% ... classe |1 (60 dBA)
(cellocata a nord-est) e

_ facciata sud 2 4.5 581 ___:__oiasse 1§ {60 dBA)
D - molino Longaretti 1 15 | B25" ‘| classe 11l (60 dBA)
(collocato a sud-ovest) - O b

facciata nord 2 45 classe |1l (80 dBA)
E -allevamento cascina _

Castelii {collocato a nord) - | 1 1.5 classe [V {65 dBA)
facciata sud i :

Tabella C5 — Risuffati sfmu:éémne‘prews{fonare impatto acustico

Le simulazioni effetiuate evidenmano il rlspetto dE'ijﬁmltl della nuova Zonizzazione acustica, anche
dopo il potenziamento, s

In data 31/03/2006 sono stati effettuatt de ifflevi acustici in ambiente estemo per misurare |'effettivo
impatto acustico dello stabuhmen C 'ﬂé ‘situazione attuale, prima del potenziamento richiesto
nellambito del VIA.
Tuttavia guesti rilievi sono estremamente rappresentatiw in quante:
o le principali fonti di-fumore.sono gia presenti nel sito e le misure sono state effettuate con
questi 1mpsant| :n__funzmne cioe:
:turatOre delia gomma;
_aspwaz:one nella sezione 3 e if relativo caminoe E1;
I'agpirazione sul trituratore e il relativo camino E2;
' -ih gorso la movimentazione del rottame nell'area 10;
“macchine operatrici in funzione;
automezzi pesanti in ingresso e in uscita dal sito,
0 dabml‘potenaamento richiesto nel VIA questi impianti non daranno luogo a maggiori emissioni
nore ‘ma funzioneranno in modo pili continuo nell'arco del pericdo diurno.

SUNTODI |~ CONDIZIONIDL -~ |oco 5 _CLASSED! LIMITE LIMITE
MISURA |~ FUNZIONAMENTO |peRiono | Legay |Lso RIFERIMENTO | EMISSIONE | IMMISSIONE
Tutti gli impianti in funzione 61,9 | 57,1
Tutti gli impianti in
1 funzione, ad eccezione DIURND 61,7 | 57,7 vV 65 70
della E1
Tutti gii impianti fermi 61,0 82,3
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SUNTO DIFZ/ CONDIZIONIDI . | pemion, CLASSEDI | | \mTE LIMITE
MISURA | FUNZIONAMENTO  |PERIODO | LegiA) | 190 R’FEﬁ'ﬂfNTO EMISSIONE | IMMISSIONE
Tutti gli impianti in funzione 56,7 53,7 |
2 Tutti gli impianti in DIURNG

funzione, ad eccezione
delia E1

Tutti gli impianti in funzione
3 DIURNO

Tutti gli impianti fermi

4 Tutti gii impianti in funzicne | DIURNOC

5 Tutli gl impiantl in funzione | DIURNO

Tutti gli impianti in funzione

8 |Tutti gli impianti in funzione, | PIURND
ad ecceziong della
movimentazione rotiame

Notz | valor limite considerati in tabella’seno guell r__reiéiwi al Piano di classificazione acustica del feritorio
comunale appravato dai Comune in data 26/09/06 .

Tabella C6:- f’é‘ti‘{taf!'-ﬂ'ffevi acustici ambiente esterno

Come si vede in tabella 1 riliév effétiuati evidenziano il rispetto dei fimiti del Piano di Classificazicne

scustica approvate dal Comurié in data 26/09/06; in particolare:

1. i limiti di emissione rilevati;sona inferiori ai fimiti ammissibill;

2. i limiti di immissione sarié-inferior al limiti massimi ammissibili;

3. il clima acustico del.sito, fortemente influenzato dal traffico stradale transitante su via De
Gasperi, ¢ /.m0

In questi casix..;__é-.,gféilg'_t!%i; ne del rispetto dei limiti & stata eseguita con riferimento al valore L9Q, che,
in base & considerazigni statistiche, permette di distinguere il rumore di fondo, dovuto alle attiviia

deIlq/,a‘?ga‘b'itibﬁento',"iﬂ--p'articolare agli impianti tecnolegici, dalle punte dovute al traffico.

C.4 Emissioni-al suolo e sistemi di contenimento

Si\'s-o.t\_t_‘_oimé‘a-"che eventuali percolamenti prodotti nelle zone di lavorazione interne ai capannoni sono
raccolti ~miediante le pendenze delia pavimentazione, da griglie dedicate poste nel capannone e
recapitati in vasche a tenuta interne ai capanneni, per essere periodicamente aspirati e smaltiti come
rifiuti in impianti autorizzati.

Tuite le aree su cui transitano i mezzi o sono movimentati i rifiuti sono impermeabilizzate; il serbatoio
interrato in cui & stoccato il gasclio & a deppia parete ed & dotate di rilevatore in continuo di perdite.

Inoltre le acque eventualmente prodotte neile zone di lavorazione interne ai capannoni sono
grigiie dedicate poste nel capannone © recapitate in vasche interne a tenuta, /
periodicamente aspirate e smaltite in impianti autorizzati. I

raccptte-da
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In caso di sversamenio accidentale di oli, nella zona rottami ferrosi e non ferrosi © nel
rifornimento carburanti, tali liquidi sono convogiratt orima ella vasca dlsoteatrlcefsgrassa.
volume di 17 m* e successivamente alla vasca di prima pioggia dotata delle fasi di depura: fone
descritte in precedenza e che inolire, insieme alla prima vasca, funge da {rappola.

Inoltre l'azienda, nelambito del proprio Sistema di Gestione Ambientaie cemfscato [SO 14001 e

registrato EMAS, ha adottato le seguenti procedure operative in merito alla prevenz:ene e nsposta ‘ad

emergenze ambientali: : _ .

o piano di emergenza ambientale, -

o definizione di procedure per il deposito e la movimentazione |ntema dl'__flflut! voii[ ad evitare
sversamenti. L

C.5 Produzione Rifiuti

l.a tabella softostante riporta elenco dei rifiuti prodotti e le relatlv
tipologia di rifiuto.

“connesse a ciascuna

N. ordine
Attivith | - £ p Descrizione ‘Modalita di stoccaggio Destino
IPPC e T Rifiuto g.ubicazione del deposito (R}
aitri oli per moteri, mgranagg| e - Cisternetta chiusa a tenuta di
1 |130208 brificazione : volume max di 500 | R13
Generalmenta sono avviate
direttameante a smaltiments in
- sequito alfaspiraziane con
1 130507 acg;feac:;ezc:gﬁep;glalg?;tce ﬁzﬂa - liguido | autospurgo dallimpianto di D15
P B 9 separazione, éveniualmente
] K sona stoccate in cisternette
: 5 chiuse a tenuta
assgrbenh. mater\:ak ﬁltrantl Fusti chiusi a tenuta
stracti \é‘mQL!ment: proteitlvi ; .
' 150203 dlver51 da gueli.di ©ui alla voce sofido D15
- B 15 02 02
. Fusti chiusi a tenut -
1 |160107} il delfofio solido EnIE 2 e
v S _ Cassa chiusa a tenuta
1 160601 _batterie al piombo solido " R13
' Stoccaggio assente: sono
' avviati dirsttamente a D15 —
fanghi delle fosse settiche fiquido | smaltimento o a recuperc in 213
seguito all’aspirazione con
autospurge da fossa settica

Tabeila C11 —Rifiuti prodotii

Nota: [“géstino dei rifiuti & indicativo e pud variare in funzione del destinatario autorizzato utitizzato,
attuaimente vengono stoccati nella sezione 3 del capannone.

| rifiuti generati dalfattivita dellimpianto derivano da:

1. aftivita di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento (cernita, selezions & lavorazione) di
rifiuti spemah non pericolosi @ pericolosi, conferiti allimpianto di Gorlage.
infatti, i rifiuti che, dopo trattamento, non presentano le caratteristiche merceologiche delle matene
prime seconde, sono avviati a recuperc o a smaitimento in impianti specializzati. .
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/ / /

A che per la frazione di rifiuti non trasformata in materie prime seconde, lattivitd di selezione e
lavorazione di rifiuti consente quindi di ottenere tipologie omogeness di rifiuti in modo da oftimizzare
il trasporto e il recupero / smaltimento finale.

2 manutenzione delle attrezzature e degli automezzi; gueste attivita danno luogo alla-produzione
delle seguenii tipologie di rifiuti speciali:
v olio da motori {(manutenzione impianti);
= stracci sporchi (manutenzione impianti);
» filtri olic e aria (manutenzione impianti);
» baiterie (manutenzione impianti e automezzi);
= emulsioni cleose (da pulizia disoleatori);
» fango o soluzioni acquose (da pulizia vasca di prima picggia e poZZ¢
« carboni attivi (da sostituzione cartucce filtranti) e sabbie.

| intefivi.al gapannone);

C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non & mai stato soggetto alle procedure di cui af__i__i{_j":fs}i'_;j 4

699 relativo alle bonifiche
ambientali.

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore del complesso industrigle della VALLI GESTIONIAMBIENTALI S.rl. ha dichiarato che
Pimpianto non € soggetto agli adempimenti di cui alD.kgs: 334799 e s.m.i..

Di fronte allo stabilimento di VALLI GESTIONI AMBIENTALI S.r.l., al di 1a della strada provinciale, &
presente un deposito di gas propano e butaro {ditta-FIORGAS), che rientra tra gli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante. T '

La proprieta e collocata ad una distanzé"ﬁ?gi;rigbilé\t_ré; cirea 80 m e circa 300 m dal centro di pericolo.

La Regione Lombardia con prot. 00___’1.Qé?j?fﬁjj&_é\if?\dﬁ.05.2005, in risposta ad un guesito inviato dalla VALLI
GESTION! AMBIENTALI S.R.Lha definito {impianto di trattamento rifiuti come compatibile dal punto di
vista urbanistico con il deposito di

a‘recep

{| piano di emergenza interpd’f.‘_;h : =0 dri comportamenti da adottare in caso di incidente, definiti dal
Piano di Emergenza esterng-delia ditta limitrofa, nonché di quanio previsto dal’ERIR, cosi come
esaminato dal C.V.R. /7

C.8 Prescr'i/zjoﬁ‘i\-.\g'djp-t,e"ﬁéuté; nel decreto VIA

Il Decreto, deild Regiane Lémbardia n. 14084 del 27/09/2005 relativo alla procedura di V.L.A. ha imposto
it rispetto. di-prescrizioni puntuali finaiizzate afla mitigazione dellimpatto ambientale alla ditta VALLI
CESTIONEAMBIENTALI 5.R L. Nell'ambito dellAIA deve essere valutata la fattibilitd alcune di queste
preschiziofi., Y

i riporta di-seguito lelence delle prescrizioni ricadenti in AlA, rimandando ai successivi paragrafi le

motalith \di:'ap;ﬁlicazione.

"a) il Coni'mftrente definisca ed attur:
o un programma di monitoraggio delle polveri totali sospese (PTS) e del particolato (FM10)
nellintorno  dellinsediamento, sia nel periodo of massima attivita che in fase di fermo

impianto,”

il Committente definisca ed attui:
o una campagna di monitoraggio, fino alfallacciamento alla fognatura comunale, della faida

acquifera supefficiale, al fine di avitare la contaminazione deila stessa da parte 9} nre-cefiue
decadenti daltimpianto.” ey

47




Il transito di camion adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dalle stabilimento e stato oggetio
delle seguenti prescrizioni. o

d) i Commiitente rediga uno studic atto a valutare lincidenza derivante dall'aumento del flusso di
mezzi pesanti afferenti allimpianto, al fine di verificarne in dettagiio l'incidenza e la compatibilita con if
traffico sulla rete provinciale alfintorno, anche in considerazione degli interventi di potenziarmento in
corso o programmati R
e) /t Commiltente definisca, con il maggior dettaglio possibile, una programmazione dei.movimenti di”
mezzi pesant], atta ad escludere 'utilizzo delle strade negli orari pitl trafficati, nel contempo >
razionalizzando il trasporto def rifiuti & delle materie prime seconde in uscita dal sito~. "~

Attualmente le partenze dal sito degli automezzi aziendali, pari a circa '80% del frafficd pesante indotto
dal sito, in funzione della distanza degli impianti, sono scagiionate indicativamente: dalle 06.00 alle
08.00, cosi come gli arrivi sono scaglionati indicativamente dalle 17.00°348:20,00.%..7
Durante la giornata, in caso di tragitti brevi, pud essere previsto un rientro. -1 na.successiva uscita, che
tuttavia sono scagiionati e mai coincidenti per tutti | mezzi aziendall. ’ SR
Cio consente di sfalsare in maniera sostanziale, su scala giornaliers;
rispetto al picco di traffico sulla SP8S, che si verifica nei periode---?\-SD--
18.00.
Inoltre gia attualmente, per metivi econamici oltre che ambienta ;
con automezzi aziendali che a quelli effettuati da terzi: i~
+ laddove possibile si effettua I'abbinamento el trasporte. di rifiuti in ingresso con il trasporto in
uscita di rifiut/MPS effettuato con lo stesso mezz6, ifimodo che a parité di rifiutiMPS trasportati
si riduca if numero dei transiti necessari, eyi-tap_ﬁéﬁ_;t__\ nsitl con mezzj vuot;
o i viaggi degli automezzi sono effettuati a pieno carico ammissibile,

';pl_c:cg_;_,di traffico indotto dal sito
30 e nel pericdo 17.00 e le

a..'yjei‘éfivamente ai trasporii effettuati

L'impianto sorge lungo la SP 89, strada__utiliz\z-gia'd'é utli i mezzi che conferiscone | rifiuti allimpianto.
La SP89, poche centinaia di metri piti a.$ud dellimpianto, interseca con una rotatoria fa SP91.

La SP 91 in direzione Bergamo & ultimata-fino al’sistema delle tangenziali di Bergamo, consentendo
cosi di evitare if transito in centri abitdti.:

E previsto il completamento della stessa provi

sssa provinciale nel fratto mancante tra lintersezione con la SP 89
e Il comune di Grumello, fino al.caselip della Ad.
Relativamente al traffico inddtto Rellimmediato esterno del sito, come gia evidenziato nel SIA, in
sequito al potenziamento--del sito si stima che i mezzi pesanti in ingresso & uscita dal sito
rappresenteranno circa i, ¥2% dei mezzi pesanti in transito durante il periode diumne nel tratto
interessato della SP8Y."

Tale valore che in termini

ativi pud apparire efevato, & in realta contenuto:

o in termini assolutirispetto alla capacita della SP8g;

« in rapporto.afia Iunghezza del tratto di SP8Y interessato, compreso tra Iaccesso del sito ¢ la
srotatria. sulla-SP 91, Tale tratto, peraltro, non interessa aree abitate, pertanto non sono
“'Qf‘e"s\_g\r‘jtt;r\gi‘cgttori delfeventuale disturbo arrecato dal passaggio degli automezzi.

Inditre!. I'apparts, defl'incremento di traffico indotto & destinato a rivestire minore importanza nel
‘momentd. in'eui sara completata la realizzazione delfultimo tratto della SP91 verso Grumello, guandao il
traffice.indotto dal sito si suddividera tra quello in direzione Grumelio e quello in direzione Seriate,
Il sito &.posizionate in un'area lontana da centri abitati e a regime sard dotata di un sistema viario
adeguato, si ritiene peranto che tale situazione sia oitmale al fini della localizzazione e del
dimensionamento dellimpianto ed in grado di assorbire senza problemi il traffico indotto dal sito,
stimato a pieno regime in circa 50 automezzi pesanti /giorno, rispetto ai 25-30 atfuali.
Tale previsione di aumento deriva dallaumento richiesto del quantitative annuo di rifiuti da trattare, e
non dallaumento delle quantita in deposito, in quanto tale uitima richiesta non comporta un incremento
aggiuntive del traffico indotto rispetto a quanto previsto, bensi la possibilita di disporre di un maggior
polmone di stoccaggio, razionalizzando le uscite di materiaie in funzione delle condizioni di mercato efo
della disponibilita degli impianti di conferimento.

I’azienda ha inoltre predisposto, nell'ambito delle procedure de! Sistema Integrato Qualita Amg
aziendale, un'informativa per i trasportatori terzi che accedono al sito in merito alia viabilitd ‘congi
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m)(é in modo da evitare 'attraversamento di centri abitati, in particolare dell'abitato di
21 allega copia.

I.a Provincia, su richiesta della ditta di espressione di parere tecnice, ha dichiarato, con comunicazione
f;lel 27/09/20086 Prot, 93353 FBisr, che fincrementa del traffico conseguente all'attivita norprovaca un
incremento significativo sulla viabilita ordinaria.

RN

il sistema di valutazione techica previsto dalla d.g.r. 24/03/00 n.6/49226 in applicazione delbart.5 del
D.P.C.M. 03/08/99, secondo il metodo semi-quantitativo di cui al d.d.g.g. ner I'assoggettamento alla
procedura di V.IA. regionale delle varianti richieste dalla ditta, ha dato esito negativo senza
prescrizioni. LT TR

D. QUADRO INTEGRATO
D.1 Applicazione delle MTD

Le tabelle seguenti riassumonc lo stato di applicazione deliej_\.;-"hiii.g!fibri?‘:___e niche disponibiil per la
prevenzione integrata deifinquinamento, individuate per il trattarmento_rifilti defla VALLI GESTIONI
AMBIENTALI S.R.L.

WTD [Stato di applicazione T Note
GESTIONE AMBIENTALE

Certificato iSO 14001 e registrato
EMAS

Analisi ambientale effettuata
periodicamente dall'azienda

1 - implementare un sistema di '
gestione ambientale . APPUCATHTDIALMENTE

2 — assicurare & piena concscenza oL

degli aspetii ambientali delle attivita APPLICATATOTALMENTE

svolte

3 — procedura di manutenzione APPLICATA TOTALMENTE -
o L Petiodiche azioni di

sensibilizzazione verso i client!

sulfimportanza di una corretta

raccolia differenziata

4 — avere stretti legami con i
produttor], al fine di migliorare ia,

| ARPLICATA TOTALMENTE
qualita del rifiuto ritirato

5 - avere persanale sufﬁcierﬁ_fé_ I _
adeguatamente formato -~ ABPLICATA TOTALMENTE

RIFIUTO IN iNGR‘E$SO"‘-.__

| clienti devona compilare una

6 — conoscere le caratteristichedel | pp) | cATA TOTALMENTE Scheda Rifiuto, in cui indicare tutte

rifito in ngresso . et le caralteristiche

7 _im !ementar n \“c';e dura di Procedura interna di gestione rifiuti

plemeniare.Lina pro APPLICATA TOTALMENTE + Scheda Rifiute + Piano di

preaccetiaziong., ./ monitoraggio

§Q--J\m;iigi*iﬁéﬁtaf.gf,'.:u'na procedura di Pracedura interna di gestione rifiuti
“atcetiazione’ .. APPLICATA TOTALMENTE (si veda anche par.3.3)

g = implementare pracedure di APPLICATA TOTALMENTE Istruzione operativa di

campionamento rifiuti
Il laboratorio utilizzato per |2

40 — avere una siruttura di ricezicne | APPLICATA TOTALMENTE analisi & esterno, in modo da
garantire la terzieta dell'analisi

campitbnamento rifiuti

RIFIUTO IN USCITA
11 — analizzare le caratteristiche del . . . e
fifiuto in uscita, secondo quanto APPLICATA TOTALMENTE sl mﬁ?{i:‘ gestione rifiui
richiesto dall'impianto di ricezicne g9
SISTEMA DI GESTIONE

12 — avere un sistema per garantire
la tracciabilita del rifiuto APPLICATA TOTALMENTE

13 — applicare regole per ia
miscelazione dei rifiuti, in modo da APPLICATA TOTALMENTE
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Stato di applicazione

Note

avitare miscelazioni incompatibili

14 — implementare una procedura di
segregazione dei rifiuii

APPLICATA TOTALMENTE

lstruzioni operative gestione rifiuti

15 — applicare un approccio per
migliorare l'efficienza di trattamento
dei rifiuti

APPLICATA TOTALMENTE

Programma di miglioramento
triennate + etaborazmne indlcaton
ambieniali - . e

16 — definire una procedura di
gestione degli incidentt

APPLICATA TOTALMENTE

Piano di emergenza

17 — mantenere registrazione degii
incidenti

APPLICATA TOTALMENTE

Registro, amergenze E reg|s ro non
conformitd-.. :

18 — avere un piano di gestione del
rumore & vibrazioni

APPLICATA TOTALMENTE

. vzbrazrenl

leztatamente a[ rumare 50N0
effettuate penodlche rilevazioni
fonormetriche. ™

L‘lmmaﬁto ngn da luogo a

19 — considerare il piano di
dismissione dell'impianto

APPLICATA TOTALMENTE -

se di’ autorlzzazione
deil] hplanto sono state definite le
.\modallta di recupero dellarea

UTILITIES E MATERIE PRIME

\.__‘\ \

20 — elaborare un bilancio
energetico

APPLICATA TOTALMENTE

_ _}Sono monitorati | consumi

energetici; non vi & produzione di
energia

21 — incrementare efficienza
energetica degli impianti

APPLICATA TOTALMENTE

Tramite indicatori & mantenuta
sotto controle il censumo
energetico ed & obiettivo aziendale
ridurre gli sprechi

27 — yalutare it consumo di materie
prime

APPLICATA TOTALMENTE

Per le principali materie prime {&s:.
gasclio), si provvede ad un
costante monitoraggio def consumi

23 ~ NON APPLICABILE-

STOCGAGGIO E MOV[MENTAZ:ONE

24 — applicare le tecniche md;c‘.a;e
per lo stoccaggio -

| APRLICATA TOTALMENTE

Non applicabili | punti e}, 1), g}, h}

Elaborate istruzioni gestione rifiuti

"APPLICATA TOTALMENTE

dl‘nflutt;a\?vellga\secondo istruzioni
A definite’ o

25 - stoceare i liquidi in conteﬂ ton
idonei i
26 — NCN APPLICAB!LE\ J
27 - evitare prableml che pDSsano
essere dovuti ad un hc;r} ccrretto APPLICATA TOTALMENTE Elaborate istruzioni gestione rifiuti
stoceaggia dei rifluti ;
ﬁgr Iaa%%ﬁggfaggszif’;gﬁt?*e APPLICATA TOTALMENTE Elaborate istruzioni gestione rifiuti
2§ - assrcurare che4a miscelaziong
APPLICATA TOTALMENTE Elaborate istruzioni gestione rifiuti

“["30=4enere conto delfincompatibilits
traviifiuti, durante lo stoccaggio

APPLICATA TOTALMENTE

Elaborate istruzioni gestione rifiuti

31 - stotcare i rifiuti al coperto,

Soltanto i rottami ferrosi sono

presidiate con trattamento defl'aria

protetti da calore e luce sciare APPLICATA TOTALMENTE stoccati allaperto, in area definita
ALTRE TECNICHE
32 - triturare i rifiuti in aree APFLICATA TOTALMENTE Sul frituratare & poste un sistema

di aspirazione e frattamento

33, 34 — NON APPLICABILI

TRATTAMENTO EMISSIONI ATMOSFERICHE

35 — limitare Puso di serbatoi o

con aspirazione inviata ad impiartc

contenitori aperti, proteggere i rifiutt | APPLICATA TOTALMENTE Non applicabile if punio ¢}
dagli agenti atmosferici : ] j
36 — ulilizzare sistemi di estrazione APPLICATA TOTALMENTE i travaso solventi @ effettuatc:--|- -

area presidiata da parete 7
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Stato di applicaziong

Note

di abbattimento

aspirante dotata di impianto di
abbattimenio a carboni atfivi

37 — NON APPLICABILE

38 — sottoporre a regolare
manutenzione gl impianti di
abbattimento

APPLICATATOTALMENTE

Pizno di manutenziong. -

39 - 40 — NON APPLICABILI

41 - ridurre le emissioni ai valof
indicati

APPLICATA PARZIALMENTE

Per le polveri e rzspeﬂato ix hmite dl
10 mg/Nme. .. .
PerivOUC il fimiite & m‘-funzlone
delta classe di VOC G-ogni caso
Pazigtiga rispetia. [:valor fimite per
i VOC deﬂmti ir-auterizzazione

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

T

42 —ridurre Tutilizzo diacqua e la
contaminazione di acqua

APPLICATA TOTALMENTE

.| Sk Veda 1a descrazsone della rete

43 — 44 - 45 NON APPLICABILI

faLa rta

46 —~ separare le acque
potenzialmente contaminate

APPLICATA TOTALMENTE "

.__Sl Veda Ia descrizione delia rete
. ---fggnaria

47 - garantire
limpermeabilizzazione delle aree

APPLICATA TOTALMENTE

1-Alfinterno dei capannoni sono
' | present] pozzetti ciechi

48 - sistema di trattamento acque
meteoriche

APPLICATA TOTALMENTE

“1 §j veda la descrizione della rete

fognaria

49 — massimizzares il rivtilizzo delle
acque meteoriche

NON APPLICATA

Visti | guantitativi limitati di acqua
consumata non si ritiene
opportuno prevedere sistemi di
rivtilizzo '

50 - 51

54 — identificare i principali inquinanti
presenti nel refluo

~ 5 53~ 55 NON APPLICABILI

[GATA TOTALMENTE

Nel piano di monitoraggio sono
stati identificati | principall
parametri da controllare

56 — rispettare i fimiti allo scar:cb -
indicati

| APPLIGATA TOTALMENTE

Sono rispettati i limiti allo scarico
riel suolo

GESTIONE DEGLI SCARTI PRoBo?'-

§7 — avere una procedura per
gestione di scarti e rifitti -

| BPPLICATA TOTALMENTE

£8 — riutilizzare gli.im balii .

APPLICATA TOTALMENTE

59 — riutilizzare | fusti quahﬂ
in buono stato

APPLICATA TOTALMENTE

&0 ~ monstorar»e b raf Uﬁ prodotzl nei
sito JEARNCI

APPLICATA TOTALMENTE

Piano di monitoraggio aziendale

51 - NON APPL\]CABlLE

CONTAMINAZIONE-DEL SUOLO

62— mantan‘efe\m Buono stato
zihnpermeabzhzzaz:one delsitce la
réte fognaria..

APPLICATA TOTALMENTE

63 - dtilizzare un fondo
impermeabile

APPLICATA TOTALMENTE

64 — NON APPLICABILE

Dalla 65 alla 116: NON APPLICABILE

PREPARAZIONE Di RIFIUTI COME COMBUSTIBILE

117 — mantenera rapporti stretti can
futilizzatore def combustibite in

Ad esempio sono mantenuti stretti

modo da fornire tutte le indicazioni APPLICATA TOTALMENTE rapporti con |_gepjerjt|f10| a cui
s v sono conferiti i rifiuti
sulla composizione del rifiuto
118 — avere un sistema di {'azienda & dotata di un SGQ_ T
assicurazione qualita per garantire le | APPLICATA TOTALMENTE certificato secondo 12 ISO’*\__ y-‘”‘“w

carztteristiche de! rifiuto fornito

2001.2000

119 — 120 — 121 NON APPLICABILE
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MTD Stato di applicazione Note

122 —ispezionare visivamente i APPLICATA TOTALMENTE Si provvede alfa cernita manuale
rifiuto per separare le impurezze

123 - ulllizzare un separatore APPLICATA TOTALMENTE Presente sul trituratore

magnefico -

124 - NON APPLICABILE , in gquanto attualmente non sono friturate plastiche a

125 - utilizzare sistemi di .
pellettizzazione APPLICATA TOTALMENTE Trituratore

Da 126 in avanti: NON ARPPLICABILE

Tabella D1 — Stato di applicazione delle BAT

BAT Stato di applicazione Note. -

F.5.1 Principi generali APPLICATA Attivita effetwata m confurmtta a D.Lvo
151105 o0

E.52 Organizzazione ¢ dofazion APPLICATA Atlivita effettuata n&conformzta a D.lvo

dellimpianto 151!05

Non sono effet{uate operazioni di messa
in srcurezza ‘ma solo stoccaggic, dei
RAEE cf:ohtentl

i sostanze Ieszve per l'ozone

le seguenti

rimozicne di nvestamento fluorescente
di tubi catodici
rimaozione di gas lesivi per 'ozono
rimozione di mercuric da sorgenti
juminose a scarica.
“ARPLICATA  |Attivita effettuata in conformita a D.Lvo
" 154/05.
Per proteggere le apparecchiature
durante le fasi di carico/scarice e durante
la fase di trasporto vengono utilizzati
idonei contenitori atti alio stoccaggio dei
RAEE con particolare cura per quelli
contenenti sostanzefdispositivi pericolosi
facilmente danneggiabili. A seconda delle
diverse tipciogie di RAEE ritirati vengono
utilizzati container, casse a tenuta,
bancall reggiati, fusti metallici a tenuta,
ecc. In ogni caso gli operatori sono
opportunamente addestrati per valutare e
trovare le migliori condizioni di
- confezionamento che garantiscano Ia
massima sicurezza
E.5.3.1 - Limitazicne delle emissioni APPLICATA Attivitd effettuata in conformitd a D.Lvo
151/05.
NON APPLICABILE la "Limitazione delie
emission| di sostanze lesive dello strato di
ozono”, in quanto non scno effettuate
operazioni di messa in sicurezza, ma solo
stoccaggio, dei RAEE contenti sostanze
lesive per 'ozono.
E.5.4 - Trattamento di specifiche APPLICABILE Le 9% di reimpiego e riciclaggio di
tipoiogie di apparecchiaturg componenti, materiali & sostanze dei RAEE

F.5.3 Modalita di gestlone cnterf’
generali
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T BAT - Stato di applicaziong Note

eletiriche ed elettroniche: requisiti oggetio di trattamento & variabile a seconda
minimi della tipologia delle caraiteristiche dei
RAEE in ingresso

E.5.5 — Requisiti minimi operazioni di NON APPLICABILE inon sono effeliuate operazioni-di messa

trattamento _apparecchiature in sicurezza, ma solo stoccagglo de1
dismesse contenenti sostanze lesive RAEE contenti sostanzé - lesive - per
dellozono atmosferico l'ozono.

Tabella D2 - Stato df applicazione defle BAT RACE

Punto G.2 — Tecniche da considerare nella definizione delle BAT per-\gh xmplanh dl seiezlone
produzione di CDR e trattamento RAEE .

MTD : Stato di
o applicazione .
Tabella 19 — Gestione dei rifluti in sr_;gresso
Conoscenza della composizione del rifiuto in | APPLICATA |Si ‘insiste’ parﬁcoiarmente
ingresso per l'identificazione del processo di sml‘apprefmnclimemo della
trattamento ce’nascehza della composizione di

_precedenza
- |@ia in fase di richiesta d'offerta viene
~ “applicata la procedura interna per la
gestione del processo commerciale e
|'azienda acquisisce dal produttore le
infarmazioni relative alle caratteristiche
del rifiuto e al ciclo di produzione da
cui deriva.
Viene privilegiato il rapporto diretto
con il cliente produttore del rifiuto, con
assehza di intermediarn.
Il sito, a secenda delle sichieste di
mercato, pud ritirare anche una guota
di rifiuti derivanti da altri centri di
stoccaggio rifiutl. In tal caso l'azienda
acquisisce informazioni in merito al
ciclo di trattamento effettuato dal
centro di stoccaggio nonché le
informazioni relative alle caratteristiche
R - del rifiuto che sara conferito al sito
Imptementare una procedura di APPLICATA [Procedura interna per accettazione,

preaccéettaz{ ne &di accettazione, definizione stoccaggio e destinazione finale rifiuto
|di critefi dif ‘hodccettazione del rifiuto + Pianc di monitoraggio ambientale

Identaﬁlcazmne dei flussi in ingresso e di | APPLICATA |Analisi ambientale effettuata

possﬁs;jl r jschi periodicamente dall'azienda + Piano di

monitoraggic ambientale
Programmazione delle modalita di | APPLICATA |Procedura interna per la gestione del
conferimento dei carichi alimpianto processo commerciale + procedura
interna per accettazione, stoccaggio e
destinazione finale rifiuto + procedura
per trasporto rifiulo

Pesatura del rifiuto APPLICATA [Procedura interna per accetiazione,
stoceaggio e destinazione finale rifiuto
+ Piano di monitoraggic ambient@le o~
Comunicazioni con i fornitare di rifiuti APPLICATA |Protedura interna per accgt‘taz-ro’ﬁé"“‘" a
stoccaggio e destinazione na!,_ g,,.s 5
Periodiche azioni di sensibijizzafk
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MTD Stato di ' Note
' - applicazione '

verso | dienti sullimportanza di una
corretta raceolta differenziata, p.es.
invio di circolari
implementare  procedure di  controllo, | APPLICATA |Procedura intema per accetiazmne
campionamenio € determinazioni analitiche stoccaggio e destmazvane fmaie nﬁuta
sui rifiuti in ingresso + Istruzicne operatwa ciz :
campionamento rifiuti-. \
Mantenimento di condizioni ottimali delParea | APPLICATA |lIstruzioni operative, gestzene Tt +

deit'impianto periodica attivita'di-pulizia- dez piazzali
e dei |DCEIII medtante spazzxatﬂce
stradalg~. ..

Adeguati isclamento, protezione e drenaggio ; APPLICATA Istruzzom operahve gestlone riftuti

dei rifiuti stoccati S N

Minimizzazione della durata dello stoccaggio APPLICATA Obzettzm peratwo
dellxorgamzzazmne per minimizzare
p{obtemaﬁche ambientali ed
ecoqomu:.he connesse allo stoccagio
Aspirazione delle arle esauste daille aree d APPLIQ;&TA 7] Impﬁahto di aspirazione a presidio
stoccaggio RN della pressa, dei trituratori e dell'area
i travaso, asserviti a impianti di
o |abbattimento inquinanti
Previsioni di piu linee di trattamento in | APPLIGATA-|Flessibiiita operativa delle aree di
parallelo v | e T [lavorazione rifiuti, utilizzo impianto
N mobile e intenso utilizzo manodopera
Adeguall sistemi di sicurezza ¢ antincendio - [<*APPLICATA |impianto dotato di CP{ e pianc di
B A emergenza, effettuata analisi rischio
incendi, analisi ambientale,
valutazione rischi per salute e
sicurezza dei lavoratori
Prep,arazmne di combustibile da rifiuti

Tabe]la 20 =
Nota: il sito pud preparare: i

« combustibile denvato\da\rﬁu estmato ad zmplantl di combustione o ad impianti di preparazione
di COR o altro rifiuts- destm;ato a combustione. Relativamente a fale attivita & stata anaiizzata
Papplicabilita del!e BAT,dl cui alla tabella 20.

s CDR confonnaalfanérma UNI 9903-1 e al punto 1, suballegato1, Allegato 2 del DM 05/02/98, a
partire darifiati: Spa_Clall o da rifiuti che possono gia essere stali sottoposti a trattamento di
bloassmt‘:azwne presso terzi. Relativamente a tale attivita & stata analizzata Papplicabifita delle
BAT i, cui ‘alla tabella 20a.

<& Tuttm?ia il sito non intende preparare COR a partire da rifiuti urbani misti derivanti da raccolta
Bomunale RU) né CDR mediante frattamento di bioessiccazione in situ. Pertanto non ¢ stata
5 anallzzata I8 apphcab:llta delle BAT di cui alla tabella 20b

og\hz €asg iI sno puo ritirare CDR prodotto da altri impianti e miscelarlo con altrf rifiuti irattati sul sito
per o‘:tamuzzarne le caratteristiche. LU'attivita di lavorazione dei rifiuti miscelati al COR prodotte da altri
|mpuant1 & svolta adottando le BAT di cui alla tabelia 20 indicate come applicate.

| CDR risultante da tale attivita & oggetto delle BAT di cui alla tabella 21 indicate come applicate.

Classificare & triturare i rifiuti prima delile APPLICATA |Sito dotate di impianto di triturazione

operazioni di seleziona

Eseguire una separazione magnetica APPLICATA |impianto di ftriturazione dotato di
separatori magnetici

Eseguire le operazioni di miscelatura e APPLICATA

vagliatura in area chiusa

Instaliare i separatore magnetico averband APPLICATA

in linea con il nastro trasportatore sulla
traiettoria di caduta del materiale / _
Riselezionare il materiale con un sepatratore APPLICATA |Separatore magnetico a tamburg)/ | 7
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A___b‘ _ /; JJ;'X

£

Statodi
applicazione

Note

magnetico a tamburo o a puleggia per
aumentare la separazione delle piccole
particelle ferrose

Usare uno schema di alimentazione dallaito
del tamburo magnenco

APPLICATA

Altre BAT mdicate in Tabella 20: NON APPLICATE

Tabella 20a — Trattamento per |la produziche di CDR

taglio. Pezzatura in uscita 250 — 300 mm,
dispositivo di bioceo di rifiuti non triturabili:
Prima deferrizzazione con
elettromagnsie,

selezione secco-umido di RU
indifferenziati

Mowmentazmne ed alimentazione dei rifiuti APPLICATA

Idoneo posizionamento degli operatori addetti APPLICATA |

aila movimentazione

Disponibiiita di spazio per i rifiuti rimossi (es: APPLICATA

ingombranti) ' -

Triturazione primaria con macching a rotore APPLICATA Non appncata selezmne secco-umido di
lenta e ad azione mista di frantumazione e PARZIALMENTERU percbe fion sono utilizzati RU per la

produzxa'ne ell CDR

Trattamento di biostabilizzazione o di
digestione anaercbica della frazione organica

clore con sensore NIR

Intercettazione e selezioni di parti contenentk '

\APPLICATA

Triturazione secondaria (con raffinatore) a
uno o due rotori, con velocita di rotazsone i
hassa

~APPLICATA

impedisce il passaggio di pezzatu ra .
superiore, dispositive di bloczo 1:1 cas&di ;
rifiuti non triturabili )

Perzatura in uscita 100 — 150 mm, gngha he'

APPLICATA

pressa stazionaria -

Separazione per densita (aeraui;co - APPLICATA

Esirazione di meiaﬂ: ferros 3 non fen‘OSi APPLICATA | Non applicata estrazione di metalli non
o i ; PARZIALMENTIRferrosi

Pressatura in balle N ; APPLICATA

In alternativa carico- su semirtmorchlo con APPLICATA

Tabel!a zab"-

\Tratlamento

per.Ja produzione di CDOR da rifiuto sottoposto.a bloessiccazzone
conforme alta norma UN] 99031

NO

N APPLICABILE

Tabella 21 — Gestione del CDR prodotto

tha .’[aii'-BAT"
CDR prodottc da altri impianti con aitri rifiui tr

sono state analizzate esclusivamente in
itati sul sito per ottimizzarme le caratte

d

relazione al CDR derivante daﬂa mlsceiazmne di

ristiche.

Conoscenza della composizione del prodotio APPLICATA [Azienda dotata di SGQ certificato SO

anche ai fini del rapporto con [utilizzatore 8001 + determinazione  principall
caratteristiche fisiche & chimiche del
CDR

Valutare caratteristiche tecniche degli APPLICATA |Ad esempio sono mantenuti  stretti

impianti di utilizzo del CDR rapporti con i cementifici cui & conferito
il CDR

Produrre diversi tipi di combustibile da rfiuti a APPLICATA

saconda dell'utilizzatore

Descrivere esattamente le proprieta fisiche e APPLICATA

chimiche del combustibile prodotto

Uimitare il contenuto di particolari inguinant APPLICATA
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Stato di
applicazione

Note

per il combustibile destinato a forni di
cemenio

Tabella 22 — Trattamento per la selezione di qualita diverse di carta e cartone da raccolta mlsta

idoneo posizionamento degli operator APPLICATA |-
addetti alla movimentazione :
Disponibilita di spazio per i rifiuti scaricati APPLICATA |Ampi spazi nelle areé dedlcaie ‘

carta

Sistema di vagli per separazione del cartone NON Operata cermta manuaie

dalia carta e per la separazione dimensionaie | APPLICATA S

deila carta stessa e

Tramoggia con nastro di carico caricata da NON Operata cermta manuale

pperatore con pala meccanica APPLICATA

Distribuzione del fflusso di carta mista residua NON Operata cermta manuale

su un nastre in unoe strato unico di materiale APPLICATA -

Controllo di qualita manuale APPLICATA Operata cermta manuale

Stoccaggio separato delle varie quaiita di APPLICATA |Aloceomrenzaile diverse qualita di carta

sONQ. stoccaté in comtainer o in box

f"‘-separail

Alimentazione meccanica della pressa

{|Effettuata alimentazione pressa

mediante semovente con ragno

Pressatura in balle

A [ETgia prevista l'eventuale instaliazione
; -|di pressa fissa

Controlio def requisiti di quailta sul materiale
ai fini della conformita sui processi di
recupero

“|Essendo operata 1a cemnita anche

manuale, vengono date agli operatori le
istruzioni necassarie per garantire Ia
conformitd del materiale in uscita

Tabella 23 — Trattamento dl selezmne della

raccoita multimateriale

Area di consegna e stoccaggio rifiuti a!
chiuso su pavimenio o

.| APPLICATA

Consegna e stoccaggio allinterno di
capannoni chiusi e pavimentati

Tramoggia con nastro di carico, carlcata da

ait fini della conformita sui processi di
recupero

NON Onperata cernita manuale
operatore con pala Meccanica’” R APPLICATA
Vaglio, oscillante, nastro di: separazwne NON Operata cernita manuaie
separatore frazioni leggere per. vig aepaulica APPLICATA
Magnete overbelt per separaiicne dei metalli APPLICATA |Presente sul trituratore
ferrosi
Dispositivo a cn‘:rrenﬂ mdotte per Ia NON Operata cernita manuale
separazione dei, metath Aon. ferrosi APPLICATA
Controlio dt\qualita suua corrente di rottami di APPLICATA |Operata cernita manuale
vetro reSJdu_a dopo [a-separazione degli altri
materiali~>- s
Macchina paria seiez;one del vetro per NON | quantitativi ridotti di materiale
o”otore s;ocgagglo del vetro per colore APPLICATA |vetroso, nonché lfa sua provenienza
s ; eterogenea non giustifica la selezione
T per celore
Stoceaggio ferro, stoccaggio altri metalli APPLICATA |Stoccaggio per materali omogenei
effettuato all'interno di capannoni
Pressatura e stoccaggic della piastica APPLICATA |Attualmente applicata framite pressa
mobite. Prevista installazione anche di
pressa fissa
Controllo dei requisiti di qualita sul materiale APPLICATA

Tabella 24 — Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

Organizzazione deliimpianta {divisione in
seftori, dotazioni specifiche)

APPLICATA

Divisioni e dotazioni previste e _
descritte in domanda di autorizzazione
ex D Lvo 151/05 '
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avviare a riufilizzo

MTD Stato di Note

s applicazione

Classificaziona e controlio dells APPLICATA |Procedura interna per accettazione,

apparecchiature in ingresso stoccaggio e destinazione finale rifiuto
+ Piano di monitoraggio ambientale

Stoccaggio dei rifiuli per tipelogia, con APPLICATA [Stoccaggio all'interno di capénh‘eni

adeguata protezione chiusi e pavimentati + Istruzmm )

astione aperativa rlfluil .
Prefrattamento APPLICATA g
PARZIALMENTE T L

Messa in sicurezza APPLICATA |Effettuata. medlante Ta nmozu:ane de1
componerti amb:entalmente
pericolosi. ™. /
Non scno effettuate operazronl di
messa in, su:urezza ma solo
stocsaggm dei RAEE contenti
sostanzef\leswé per I'ozono o sostanze

. rad;oattwe

Smontaggio delle parti mobili e dei pezzi di APPLICATA ) lsir_uzzo__m\ gestione operativa rifiuti

ricambio riutilizzabili S

Controllo di qualita sulle parti di ricambio da APPLICATA lstmzic‘ani gestione operativa rifiuti

Separazione selettiva di componenti e
sostanze ambientalmente critiche

APPLICATA' '

Effettuata relativamente a condensatori
; contenenti PC8, componenti contenenti
“|mercurio, come gli interruttori o i

retroiliuminatori, pile, circuiti, stampat
dei telefoni mobili in generale e di altri
dispositivi, cartucce di toner, liguido e in
polvere, e di toner calore, plastica
contenente ritardanti di flamma
bromurati, componenti che contengono
amianto, tubi catodici, sorgenti luminose
a scarica, schermi a cristalli liquidi, cavi
elettrici esterni, componenti contenti
fibre ceramiche refrattarie pericolose,
condensatori eletirolitici contenenti
sostanze potenzialmente pericolose.
Non sano effettuate le seguenti
operazioni:
¢ rimozione di rivestimento
fluorescente di tubi catodici
« rimozione di gas lesivi per fozono
« rimozione di mercuric da sorgenti
juminose a scarica

ai fini-del recupero

Smbntagg}q di 'barti e prellevo deii componenti

APPLICATA

Tratiamernto di specifiche tipologie di
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(televisori, monitor, PC, lavatrici e
lavastoviglie)

APPLICATA

Mulino per la frantumazione delle carcasse ai

NOCN

fini del recupero dei materiali APPLICATA
Separazione delle frazioni recuperabili come AFPLICATA
materia e come engrgia

Stoccaggio separato deile varie frazioni e pari APPLICATA
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recuperaie pavimentati

Stoccaggio separato delle sostanze APPLICATA |Effettuato in contenitori a tenuta
ambientalmente critiche da avviare a all'interno di capannoni pavimentati
trattamento _
Stoccaggio separato dei rifiuti da avviare a APPLICATA |Effettuato in capannoni. ChlUSi e R
smailimento pavimental ’

Controlio dei requisiti di qualita sul materiale aij APPLICATA Istruzione gestlone operatwa nf utl
fini della conformita sui processi di recupero
Estrazione e trattamento dei circuiti di NON Fasi Iavoratwe non eﬁeﬁuate ne
raffreddamento, controllo delle emissioni di APPLICATE |previste sul. sito ™ e
sostanze lesive dello strato di ozono o
stratosferico, verifica deil'estrazione del CFC
dalle schiume isolanti

Tabella 25 — Trattamento dell’aria in uscita’ dall lmpjanto
Adeguata individuazione de! sistema di APPLICATA [Sistemi‘di _rattamento individuati tra le
frattamento: Mzghora atiiche Disponibili individuate
- valutazione dei consumi energetici dalEaRegzone Lombardia, & approvate
- otfimizzazione della configurazione e delle 7~ 1 ddalla $té$sa con autorizzazicne ex DPR
sequenze di trattamento 203788,
b veritilatori degli impianti entrano in
-[funzione sole durante la fase di
Jlavorazione (triturazione, pressatura,
travaso) e sl spengono terminata
Iattivita.
Impianto adeguatamente progettato per
ridurre perdite di carico.
Cicle di putizia maniche filtro mediante
aria compressa in controcorrente
temporizzato.
Separazione delle aspirazioni di
materiale pulverulento (irituratore,
pressa) da aspirazione COV {(area
fravaso) per facilitarne {'abbattimenio
con impiantt selettivi dedicati.
Abbatiimento COV mediante carboni
attivi.
APPLICATA [Effettuata con ciclone e filiro a maniche.
Ampic rispetto al camino sia dei valon
limite autorizzativi sia di quelli previsti
- nel BREF dell'agosto 2005

leOZlGne deglx} odor: rimozione del’NH3, NCN Fasi non richieste in quanto tali
r:mmzlqne.d-i(pamco!an sostanze con scrubberl APPLICATE |sostanze non sono generate durante le
! 7 fasi operative effettuate sul sito.

' Tabella 26 — Trattamento delle acque di scarico - : ~
lmpiego dt sistemi di trattamenta a minor APPLICATA |l sistemi di trattamenio dei rifiuti adottati
produzione di effluenti non prevedono produzione di acque
reflue. Le sole acque reflue del sito
sono acque meteoriche dilavamento
piazzali, acque lavaggio automezzi e
acque reflue domestiche
massimizzare il riciclo delle acque reflue NON APPLICATvisti i quantitativi limitati di acqua
consumata non si ritiene opportuno
prevedere sistemi di rivtilizzo s
Raccolia separata acque meteoriche pulite APPLICATA |Acque pluvigii raccolte in rete dedicata’sl
avviate a dispersione nef primi strata; de
sottosuglo § 5;3
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“MTD

- Stato di
applicazione

Note-

Adeguati sistemi di stoccaggio ed
equalizzazione

APPLICATA

Presenti vasche di
accumulofsedimentazione/discleazione

Impiego di sistemi di trattamento chimico fisico

APPLICATA

Sedimentatore, discleatore, fittro a

coalescenza, filtro a sabbia, fi 1tro a .
carboni attivi per acque di prima ploggia 4
e acque lavaggio automezzi, e .~
parziaimente per quota parte di acque

di seconda pioggia. Fossa lrnhoff per
acque reflue dornestiche_.

Trattamento biclogico delle acque reflue
possibilmente con utilizzo di impianti di
depurazione esistenti nel territorio di

pertinenza

NCN
APPLICATA

Assenza refe fognaria’ _ggmunale

Tabella 27 — Trattamento dei resmuiselliﬂ

Classificazione di tutti gli scarti degli impianti di
frattamento

APPLICATA

Analisi. amblentaie effettuata
penocltcamenie dall'azienda + Istruzion

operatwa Hfiuti + Piano di monitoraggio
ambientale

Rimozione degli inerti dagli scartl del
separatore aeraulico

ptanto di separazione assente

Recupero degli inerti

A\“:"viati a recupero presso terzi

slautorizzati

Utilizzazione di altri scarti del processo di
trattamento

oy

APF{L lCATA

Caratterizzazione e adeguato smaitlmento det
rifiuti non recuperabili

'_‘Angal__,;}CATA

lstruzioni operative rifiuti + Piano di
monitoraggio ambientale

Tabe!

la 28"; Rumore

Sistemi di scarico e pretrattamento _g_l.._ch:uso._

-~ APPLICATA

Tutdi i rifiuti, tranne i rottami ferrosi e
non, sono fratiati all'interno det

aspirazioni e scancha di correnti gz

- capannorni
Impiego di materiali fonoassorbenh APPLICATA |vedi softo
impiego di sistemi di coibeptazione-~... APPLICATA |vedi sotio
Emplego di silenziatori su.valv ""‘«.dt sicurezza)  APPLICATA |Gliimpianti di abbattimento degli

effluenti gassosi, sono silenziati e
coibentati.

Tabei!a 29 ~ Strumenti di gestlone operativa:’

APPLICATA

Procedura interna per accettazmne
stoccaggio e destinazione finale rifiuto +
Pianc monitoraggio ambientale +
istruzioni operative rifiuti

Pragramma d[\soweghanza e controlio

APPLICATA

Piano di monitoraggio ambientale

'-P‘ianct d: chlusura

APPLICATA

Smattimento e recupera dei rifiuti
stoceati, pulizia e bonifica dei conteniteri
e delle aree impermeabizzate, destino
del centro ad altra attivita industriaie

Tabelia 30 -~ Stru

menti gestione

ambientale

Sistemi di géstione ambientali

APPLICATA

Azienda dotata di 'Slstema di Gestione
Ambientale certificato 1S0 14001 e
registrato EMAS

Certificazioni 150 14001

APPLICATA

Azienda dotata di Sistema di Gesticne
Ambientale cerificato 1ISO 14001

EMAS

APPLICATA

Azienda doiata di Sistema dL.Gesisone
Ambientale certificato re _gpstrato,EMAS

Tabolla 31— Comunicazione e consapevolezza dell’ opinione pubblica: -~

Comunicazioni pericdiche a mezzo stampa

APPLICATA

[Messa a dlsp05|2|one Di j
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MTD. Stato di Note
applicazione

locale e distribuzione di materiale informativo Ambientale

QOrganizzazions di eventi di APPLICATA |Qualora se ne presentt I’opportunité
informazione/discussione con autorita e

ciftadini L o
Aperiura degli impianti al pubblico APPLICATA \Su richiesia vengone, erganlzzate vasﬁe

didattiche guidate -

Disponibilita di dati di monitoraggio in continuo | NON APPLICATNon sono acquisiti datiin contmue in
all'ingresseo impianto e via internet quanto la tipologia delle attivita-svoite e
degli impatti correiatl non ia tithiede

Tabella D3 - Stato di applicazione della BAT RAEE

Considerato che il centro e stato progettato e realizzalo recentememe --te e_do conto delle BAT, che,
come evidenziato nella tabella sopra riportata, sono gia applicate;-non si nttene necessario predisporre
un Fiano di adeguamento. ¢

e

D.2 Applicazione dei principi di prevenzione e rtduz;oné

tegrate dell'inquinamento in
atto e programmate 4

Misure in atto

Di seguito si riportano uiterieri tecniche di prevenaone'de\l n‘nqumamento e riduzione del consumo di
risorse adottate da VALLI GESTIONI AMBiENTAL_E Bl suddivise per aspetto ambientale.

Tecniche trasversali
» Adozione di un Sistema di Gestmﬂe Quahta e Amblenzale certificato UNI EN ISO 8001, UNI EN
SO 14001 e registrato EMAS S

Emissioni atmosfera direttee mdgtt

o tutti i rifiuti, tranne. [ <foftami; sono depositati esclusivamente allinterne dei capannoni,

consentendo 1a preven_zmné ﬁei ischio d1 diffusione poiver:

da nen pcesentare‘nsoﬁm di diffusione polveri.
» il sito &'dotato di ‘un'autospazzatrice stradale aspirante con pompa per labbattimento delle
polvert che, vigrig utlhzzata mediamente con frequenza settimanale per la pulizia di tutte le aree
di transito dei mezzi;
. lungo Pgntero perimetro del sito & stata effettuata una plantumazione con essenze arbustive ed
arboreeewhe a regime avra un'altezza media di circa 4 m e una compatiezza taie che, olire a
;mtt‘garexl impatto visive, in case di presenza di polveri nei mesi estivi (quande minori sano le
--\fprem ‘tazlonl) consente di evitare |a propagazione di eventuale materiale particellare all'esterno
L delfimpianto.

3"“‘-.\lun/go il lato del perimetro adiacente all'area di deposito dei rottami ferrosi € presente un muro in
calcestruzzo di altezza pari a circa 4 m, che consente una maggior protezione dei rottami
dalfazione del vento.

« riguardo al materiale particeliare derivante dai motori a combustione degli automezzi durante la
permanenza all'interno del sito, va evidenziato che la procedura interna del SGA, diffusa anche
alle ditte esterne che effsttuano trasporto di rifiuti e/o materie prime per il sito in oggetto,
prevede che all'interno deffimpianto gli automezzi debbano tenere spento il motere durante le
fasi di pesatura, compilazione e consegna della documentazione di accompagnamento del
trasporto nonché durante I'attesa delle operazioni di scarico e carico del rifiuto e{m»della MPS.
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_ .
Emissioni idriche

In seguitc alla pronuncia di compatibilitd ambientale l'azienda ha ulteriormente migliorato la
prevenzione dei rischi connessi allo scarico di sostanze inguinanti, incrementando 'efficienza de!
trattamento mediante linserimento di setti defletiori a monte dello scarico della vasca di trattamento
che consentano un aumento del rendimento di rimozione di sostanze oleose. LA
L'impianto di trattamento dei reflui, incitre, & mantenuto in stato di costante efficienza;. mediante Jo
spurgo periodico delle emulsioni oleose e delia frazione solida rimossa dalle acque fefliie. Tale atiivita
& inserita negli interventi di manutenzione programmata nel SGA. R

L'Azienda dichiara la propria disponibilita alla disattivazione dello scarico non ‘appena-sard tealizzata
la rete fognaria comunale. KO TS
Tale disponibilita:
« & stata assunta in sede di conferenza dei servizi del 03/07/2003 ingrente. lapprovazione det
progetto e I'autorizzazione di varianti dellimpianto di Gorlago; . S
« & stata acoolta dal Comune di Gorlago quale prescrizione delfad rizzazione allo scarico in
sottosuolo delle acque reflue derivanti dallinsediamento produltivo et 29/08/2003, prot 7278

A tal fine I'azienda ha gia predisposto il pozzetto per il futtiro allagcio: "’!!/é""rete fognaria comunale:
+ dello scarico delle acque di prima pioggia trattate, R
« delle acque di lavaggio mezzi trattate
+ delle acque reflue dei servizi igienici. Oy
Tale attivita di allaccio alla futura rete fognaria:sard. definita come programma di miglioramento
ambientale allinterno del SGA nonché riportatanefla-Dichiarazione Ambientale, pericdicamente
sottoposta a convalida del comitato EMAS, .00

[l Comune di Gorlago nelia nuova variante Ge\r'i'ej‘a"'I@--&i_l.-*-"Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale.n, 5°del 11.03.2008, ha classificato larea a Sud del sito

aziendale come area a destinazione_\_:.pi_r':\f"a\jen.‘_cem’énte produttiva sottoposta a Programma Integrato

d'intervento di prossima realizzazion

.gon/ la relativa infrastrutturazione, comprensiva della
realizzazione delia rete fognaria: -

Consumi idrici RN
s il processo di trattamento déirifiuti avviene a secco;
o la piantumazione-delle,arée a verde def sito con siepi consente di ridurre al minimo e
necessita diirigazione rispetto alla realizzazione di una copertura erbosa.

Consumi er'_!,e_l__‘_gié""e:l‘e.tﬁi/bé? o
* mqqfitbr;ayggio""‘pe__r_ipdico dei consumi di energia elettrica previsto dal Sistema di Gestione
Ambientale:.

Consumi ehergia termica
~._», capahnoni di lavorazione non riscaldati;
.+ Wjonitoraggio periodico dei consumi di energia termica previsto dal Sistema di Gestiane
“Ambientale.

Rifiuti

Le attivita di stoccaggio e trattamento dai rifiuti, svolte nel sito, consentono di ottenere, partendo da
rifiuti:
o materie prime seconde (MPS) da rivendere sul mercato, le cui caratteristiche merceologiche
sono conformi alla normativa tecnica di settore o aile forme usualmente commercializzate
o rifiti selezionati da awviare al recupero di materia e/o energia, mediante il;g Y
impianti specializzati, T
o una frazione di rifiutl che non pud essere valorizzata e che é quindi avviata a smgitin:
o Lattivita di selezione e lavorazione di rifiuti consente quindi di:
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o minimizzare | quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento & di ridurre quindi fa necs L
realizzare nuove discariche, ~itn

o recupsrare MPS da rimettere sul mercato, con minor prelievo di materie prime dallambientg’e
minor impiego di fattori per la produzione e {a favorazione,

o confezionare tipologie omogenee di rifiuti in modo da oftimizzare il trasporto e i
recupero/fsmaltimento finale. N

Identificazione con adeguata cartellonistica di {utte le aree di deposito rifiuti;

Sono effettuati rigorosi controlli sui rifiuti in ingresso:

o prima di stipulare un contratto con un produttere di un rifiuto, iazlenda acqws:sce dai predutiore
del rifiuto le informazioni relative alle caratteristiche del rifiuto e del- crclo ¢higJo ha prodotto;

o qualora per la verifica di accettabilit sia necessario effettuare anahm lazienda si avvaie di un
laboratorio esterno; RS

o le analisi sono ripetute per ogni conferimento di partite:.di nfrutt “ad-eccezione di guelli che
provengono continuativamente da un ciclo tecno!oglco ‘ben dafml“te in tal caso la verifica
analiica & effettuata semestraimente, ;

o su ogni rifiuto in ingresso allimpianto sono inoltre pre vistl controlh visivi per accertame la
corrispondenza con quanto descritto nel formulario df |dent|f|cazzone

o sono effettuati anche rilievi del livello di radtoétflwta der:.:rlfaut; metallici mediante strumento
portatile per individuare eventuali anomalie: :
- sui rifiuti metallici da demoliziong | contrall
effetiuati gia sul lucgo di produzione, .
- sugli altri rifiuti metallici sono effettuatlmensﬂmer;te control!r a campione sui rifiuti in mgresso
allimpianto, verificando ognl volta- un” praduttore diverso. Le misure effettuate fino ad oggi
nellimpianto non hanno mai rllevato !wem d[ radloattrwta anomali.

+

ra cmetrici con apparecchio portatile sono

Emissioni acustiche 8

+ L’aftivita di triturazione é svoHa al!mierno del capannoni;

» |o scarico della maggior . paﬂe dei. rifiuti (ad eccezione dei rottami metallich) e la successiva
movimentazione awzene\akl"mtemo dei capannoni;

¢ sono installati s:tenzz‘atbn sui-due.camini E1 e E2;

» vige 'obbligo di spennere 1mmorr durante [attesa per le operazioni di scarico/ carico de! materiale
per gli automezzi in translto nellimpianto;

» svolgimento. delle attwlt‘a del centro esclusivamente in orario diurno;

o realizzazione’ __t_ji" na suepe alta circa 3 metri lungo tutto ii perimetro dellimpianto.

ADRO PRESCRITTIVO

,@1;11\:‘@!9!%!@% di emissione

Nelia tabella sottostante si riportano | valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMIS PROVEMIENZA PDRTATA INQUIN. VALQORE LIMITE - VALORE LIMITE dopo il
o . INm 3] ) : Prima del 30/10/07 [mg.me 11 .- 31007 Emg/Nm
Sigla | Descrizione : '
CLASSE I 4 m v vV CLASSE 1~ 11 WV
Area CMASDVSO{**}
E1 M1 travaso 8.500 cov (mg/Nm®) 5 20/40 100 200 300 ( CmAa 520
(ﬂ-a) maiNm J
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E2 | M3, | trituratore 18.000 PTS 10 10

Tabella E1 — Emissioni in atmosfera

{*) valori limite fissati dalle autorizzazioni di cui la Ditta é titolare o i valori limite fissati dal DM _‘_1.2!7!90_"'-. '

(**} CMAsov60 & ta concentrazione massima ammessa di sostanze organiche volatil riievaté"‘né_ﬂ’-‘ér_ :'
60 minuti primi nelie condizioni di massima esercizia, da ogni camino del sistema di depurazione:

(™= Per le emissioni di classi diverse, sono consentite quelle concentrazioni pe__r_.\s;an'ﬁind.tali-.'.__éﬁ?e.:_li‘a\'sommatoria
dai rapporti CICMAI risulti essere inferiore od uguale ad 1.(Ci= concentraziong .defl inquifiante | nelfaeriforme

emesso’ CMAi=concentrazione massima ammesa deil'inquinante i}

i Relativamente all'emissione E1 si dovranno inoltre osservare l¢ seguenti prescrizioni:
- materiale di riempimento d’origine vegetale; S e
- tempo di contatto non inferiore a 1,5 s. {0 '
- altezza minima dello strato di riempimento di carbone«50, cm, valore di riferimento per la
velocita di attraversamento non maggiore di 0,4.mfs.

Il) Relativamente al’emissione E2 si dovrannojg\néltre"dssg-r-ﬁare le seguenti prescrizioni
- velocita di filtrazione minore o uguale a 1,6 m/nin;

- presenza di pressostato differenziale collegato con gistema di allarme ottico ed acustico.

S S

E.1.2 Requisiti e modalita per il con__trgﬁf{&:

) Gli inquinenti ed i parametri, je-mistodiché di campionamento e di analis, le frequenze ed i punt
di campionamento devong essére-caincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e
controllo.

V) | controlli degli inquinanti-dovrahne essere eseguiti nelle pili gravose condizioni di esercizio
dell’impianto. ‘ o

V) Laccesso ai punti | prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo Je norme vigenti.

E.1.3 Preserizioni implantistiche
V1) | punti-di-amissione deveno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee

Vi) \Tutte le einissioni tecnicamente convogliabili (DPR 24/05/88 n.203 - art. 2 - comma 1; D.P.C.M.
“.deh21/07/89 - art. 2 ~ comma 1 - punto b; D.M. 12/07/90 - art. 3 — comma 7) dovranno essere
“présidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate allesterno dell'ambiente di
lavore. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “non tecnicamente

convogliabile” fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione.

Vill) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni
di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissicni stesse -

IX) Per il contenimento delie emissioni diffuse generate da movimentazione, 1rattaniéﬁto__,, stoctaggic
dei rifiuti polverosi devono essere praticate operazioni programmate di umidificaz) ae-grpulizia
dei piazzali. U s
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X)  Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straardinaria finalizzati al | :
dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguitiBacinido
quanto riportato ne! piano di monitoraggio. dﬁ;

Essi dovranne essere annotati su apposito registre ove riportare la data di effeituazione, il tipo
di intervento effettuato (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica delfintervento; tale
registro dovra essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controllo e utilizzatoper la
claborazione delfalbera degli eventi necassario alla valutazione defla idoneita delle tempistiche
e degli interventi. I

Nel caso in cui si rilevi per una o pil apparecchiature, connesse 0 indipendenti;-un aumento
della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e fa gestione degii eventi

dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competenter

X1) Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adot{é-t'i'_'_‘éi;!c:(\:e_g_ss”i\ﬁ"é"r'i;]ente alla data di
entrata in vigere della D.G.R. 1 agosto 2003, n. V1113943 devono-almieno rispondere ai requisiti
tecnici e ai criteri previsti della stessa.

E.1.4 Prescrizioni generali '
X1} Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti Bl di quanto sia inevitabile dal punto di vista

o

techice e dell'esercizio secondo quanto stabilito Cia_ﬁ_iféﬁg;%_j'éér_hﬁa 3 del D.M. 12/7/90.
XI) Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo Ln ‘¢iclo ad umido che comporta lo scarico,

anche parziale, continuo o discontinuo def_l.l.é'\_;ﬁﬂst_éﬁgé derivanti dal processo adottato, sono
consentiti solo se lo scarico !iquidg;t,_____con‘vog’liat;j\i;e” trattaio in un impiante di depurazione,

risponde alle norme vigenti (art. 3, ¢4, ¢ pTSQZFﬂ)

XIV) | condotti di adduzione e di scasico degli®impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e
oolveri, secondo quanto previsty “dall'art3, comma 6, del D.P.R. 322/71, devono essere
orovvisti ciascuno di fori di campicnamento dal diametro di 100 mm. Tali fori, devono essere
allineati sull'asse del condotto & muniti.df relativa chiusura metallica.

XV) Qualungue interruziog‘é‘_‘_}jng{?é_'sé_\i:é;i-izfik{ degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dowyta-a -guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva;.deve ¢

;.dave comportare la fermata, limitataments al ciclo tecnologico ad essi
collegato, dell'esercizié-degii impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riaftivati solo
dopo la rimessa,ifi efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati (art. 4, ¢. 4, d.p.1.

XV1) La ditta d&v_fé__‘?la_déﬁare"'tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse,

comprese qUe.Ij‘\'_g""ﬁr_‘givenienti dal ciclo delle acque di lavaggio e di processo. | nastri trasportatori

dovrannp essere opportunamente caratterizzati, dove passibile tecnicamente al fine di evitare la
dispersione delle polveri e lo spandimento del materiaie grossolano trasportato.

XVIN Al sensi della prescrizione di cui al punto 1 lettera a) del decreto 14084 del 27/09/2005 di

A\ compatibilita ambientale, la ditta é tenuta ad effettuare una campagna, Uuna tantum, nellintorno

.. dello-stabilimento per il monitoraggio delle polveri totali sospese (PTS) e delle polveri sottili
“(PM10), sia nel periodo di massima attivita che nel periodo di fermo.

XVHD) Procedure da seguire per 'smissione E2, quando saranno messi in funzione il trituratore e la
pressa previsti, ma non ancora installatic

. L'esercente almeno 15 giomi di dare inizio afla messa in esercizio degli impianti, deve darne
comunicazione all Autoritd competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime
degli impianti, & stabilito in 90 giomi a partire dalia data di messa in esercizio degii stessi. La
data di effettiva messa a regime, deve comungue essere comunicata al Comune ed allARPA
competente per territorio con un preavviso di almeno 15 gicrni.

. . o , - o
s  Qualora durante [a fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere negegsarra~
una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, Pesercente dovra presen! [ré Sy
i ) !

i
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\_ )
jf’ich_ieSt%—g_helta quale dovranna essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato
la necessita di richiedere |a proroga stessa e nel contempo, dovra indicare il nuovo termine per

la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora 'autorita competente non si esprima
nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza.

« Dalla data d messa regime, decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali Tesercente.8
tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti-dagl
impianti autorizzati. i cicle di campionamento deve essere effettuato in un périodo. continuativo
di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa.a regime;
in particolare, dovra permettere la definizione e la valutazione della -quantita-di-effivente in
atmosfera, della concentrazione degli inguinanti ed il conseguente flusso-di-massa-e pertanto
resercizio dellimpianto per il quale saranno valutate le emissioni deve gssere condotto a pleno
ritmo produttivo.

¢ |l ciclo di campionamento dovra essere condotito seguendo ie-previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 & a successivi atti normativi jche dovessero essere adottati su
guesta tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo
produttive in essere, delle caratteristiche fluodinamiche delfeffluents gassoso e di una strategia
di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della-durata, det tipo e del numero dei
campionamenti previsti. S

. | risultati degli accsrtamenti analitici effettuati.{?cporﬁpa ynati-Ha una relazione finale che riporti
Ia caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie-di rilevazione adottate, devono essere
presentati alllAutoritd competents, al Comuneied-al’ARPA Dipartimentale entro 30 giorni dalia
data di messa a regime degli impianti. . -~

+ Le analisi di autocontrolio degli inqdin__a-ﬁgjfz-\-l:“_h -.____séranno esequiti successivamente dovranno
seguire le modalita riportate nel Piano di Monitoraggio.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite oi emissigne-" <"
I} 1l gestore della Ditta ddﬁ‘?éﬁ:a,géi;pﬂrére it rispetto dei valori limite della tabella 4 All. 5 alla parte
Terza del D.Lgs 152/2008: .0

Iy Secondo guanto dispaste dall'art. 101 comma 4 del d.Lgs 132/08, i valori limite di emissiane
non possond in ' aleun(caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esciusivaments alla-scopo. Non & comungue consentito diluire con acque di raffreddamento, di
lavaggio. © br___é-léj?;at'e':‘é'sclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze
indicate-atnurrieri 1,2, 3, 5, 8, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 deil'allegato 5 alia

parte HI*del d.Lvo 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarii ai
limiti previsti.dal presente decreto.

EZZRedu.rs ___g:éiﬁodalita per il controlio

l‘ﬁ-)‘.'f_f:_‘*-G.ii""-i__;iq_uim*énti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti

N

di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

vy | controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pilt gravose condizioni di esercizio
dellimpianto produttive.

V) Laccesso al punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

vi) | pozzetti di prelieva campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e
sempre faciimente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 101, comma
3: periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed | sedimenti presenti s Q dei
pozzetti stessi. s
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E.2.4 Prescrizioni generali S

VI) |l Gestore dovra adoitare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa Influire, anche femporaneamente, sulla qualita degli scarichi; qualsiasi evento
accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni suila
qualitd dei reflui scaricati, dovrd essere comunicato tempestivamente all’Autorita.competente
per FAIA e al dipartimento ARPA competente per territorio; gualora non possa essere.garantito
il rispetto dei fimiti di legge, l'autorita competente potra prescrivere I'inte,rru'ziqne"im'rﬁed-téta
dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione. T

VHI) Al sensi del d.Lgs. 59705, art.11, comma 5, al fine di consentire ie attivit del comm|3 e 4, il
gestore deve fornire tutta |'assistenza necessaria per lo svolgimento di dUalsiasiverifica tecnica

relativa allimpianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria
ai fini del presente decreto. I

IX) La ditta dovra allacciare lo scarico delle acque reflue deii’ins___edi‘aih\-é_nﬁp-.; ad esclusicne delle
acque di seconda pioggia e delle acque dei pluviali, alla_fagnatura comunale non appena
questa sara realizzata.

X) Al sensi della prescrizione di cui al punto 1 lettera a)-del decreto 14084 del 27/09/2008 di
compatibilita ambientale, la ditta & tenuta ad e{fgttua(e"'\ na-campagna di monitoraggio, fino
allallacciamento alta fognatura comunale, delia falda: acquifera superficiale al fine di evitare 1a
contaminazione della stessa da parte di acque reflué decadenti dallimpianto. Tale campagna
sara svolta secondo le modalita concordate con ARPA dipartimentale, riportate nel Piano di

Monitoraggio. f

E.3 Rumore
E.3.1 Valori limite

La seguente tabella riassume | Iimiti..&i.‘__immi_fs"é:iéhe ed emissione scnora dettati dal D.P.C.M.
14/11/1997 e imposti all'azienda

Zonizzazione imm siohe (1) : Emissione (2)

Uim. diurna dB(AY] Lim. notturno dB(A) | Lim. diurno dB(A) | Lim. notturno dB(A)
Classe | 1 40 45 35
Classell | .|.. : 45 50 40
Classe Il ~ | 50 55 45
ClasselV 55 60 50
Classe-V. ™. 60 65 55
Classe VI |- 70 85 85

Tabella £.2: Valor limite di immissione ed emissione sonora

S

" Rifarito a tulte le sorgent! sonore nella zona.
@ Riferito alla singola sorgente sonora.

E.3.2 Requisili e modalita per il controllo
) Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati
nel piano di monitoraggio.

Il Le rilevazioni fonometriche dovranno essere esequite nel rispetio delle modalitd previste dai
D M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni generali
1y Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possanc influire_sulle.
emissioni sonore, previa invio delia comunicazione alla Autoritd competente presgrifta-al; o
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succesdyo punto E.B. 1), dovra essere redatta, secondo guanto previsto dalla DGR n.7/8313
del? 87/03/2002, una valutazions previsionate di impatio acustico. Una volta realizzati le
modifiche o gli interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al
perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed aitri punti da concordare con il
Comune ed ARPA. al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora,
nonché il rispetto dei valori limite differenziali. R
Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti allinterno di una valutazione di impatto acustico, sia
ia valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presefitati all*Autorita
Competente, al’Ente comunaie territoriamente competente e ad ARPA dipartimentale. "

E.4 Suoclo

) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie d scc{['o._\

elle pavimentazioni
interne ai fabbricati e di quelle esterne. :

) Deve essere mantenuta in bucno stato la pavimentazione imparmeatile dei fabbricati e delle
aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale. impermeabile se deteriorato o
fessurato. N

) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione, devang-essere condotte con fa massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolgalcunche,.

IV} Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve- essere contenuto e ripreso, per quanto
possibile, a secco. o

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la-gestione de serbatoi fuori terra ed interrati e
deliz relative tubazioni accessorie devorio.gssefe effetiuate conformemente a quanto disposto
dal Regolamento Locale d'lgiene > tipo della-Regione Lombardia (Titolo 1, cap. 2, art, 2.2.9 &
2.2.10), ovvero dal Rego!amentq_,_'icgm\unéie_j_‘:d’!giene; dal momento in cui venga approvato, e
secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 def 13 Maggio 2002, art. 10.

Vi) La ditta deve segnalarg,---temp'é‘_ﬁs’;‘ifi?'\r\_'af‘\rﬁeﬁtzé alfAutorita Competente ed agli Enti competenti ogni
eventuale incidente o aﬂ-t{p"’e-vehtqf-;___e'qt:e'zicna!e che possa causare inquinamento del suolo.

Vil L'area adibita a distribgfz‘ion*é:cé" ;ur'énte ad uso di autotrazione dovra rispettare i disposti del D.M.
29/11/2002. ’ N

E.5 Rifiuti L
E.5.1 Requisiti e madahta per il controlio
N Le ,_mﬁqd_afii\_téfe_”!a fraquenza dei controlli nonché le medalita di registrazione dei controll effettuati
sui rifiti-inentrata e in uscita dall’impianto sottoposti a controlio devono essere coihcidenti con
\:;.----.\qua’h'tti‘.‘t_‘:ipd\r:tat‘b nel piano di menitoraggio.

E.5.2 Préscrizioni impiantistiche

) L& arée interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi
chie.iftervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in
modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda & da facilitare 1a ripresa di possibili
sversamenti. | recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atli ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento & svuotamento.

il Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti deveno essere di norma opportunamente protette
dall'azione delle acque meteoriche; gualora, invecs, | rifiuti siano soggetti a dilavamento da
parte delle acque plovane, deve esserse previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di
percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate,

V) | fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per piti d_i_ 3":piani ed il
loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione. T
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V)

E.5.3 Prescrizioni generali

\'4)]

Vil)

VHI
iX)

X)

X1)

XH)

\xuu

N

| mezzi utilizzati per fa movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione

degli stessi. In particolare:

. i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersicne eolica devono eéssere carterizzali o
provvisti di nebulizzazione;

. i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggm 0 mezz:
idonei per fusti e cisternette;

. | sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base aJia concentrazmne di
sostanza secca del fango stesso. LU A

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre ai mlmmo Ia quantata di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita. - - S

|l gestore deve tendere verso il potenziamento delle attivita di r;uti |zzo e '&ii récupero dei rifiuti
prodotti, neit ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiande ﬁferlmento ad impianti che
effettuing il recupero dei rifiutl. 1l piano di monitoraggio dovra rzpt:rrtare quale indicatore della
cotretta gestione dell'impianto l'indice % di rifiuti recuperat:ﬁtotal 1ﬂut1 sottoposti alfoperazione
di recupero”,

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti suI e ne! sua sono ‘severamente vietati.

H deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare Ia deﬁn' e"‘dl cui all'art. 183, comma 1, lettera
m) dei d.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, nonche del-d.d.g tela ambientale 7 genna;o 1898, n.36;
qualora le suddette definizioni non vengano, nspettate it produttore di rifiuti & tenuto a dame
comunicazione all'autoritd competente ai sens: del! rt 10 del d.Lgs. 18 febbraio 2005, n.38.

Per il deposito di rifiuti inflammabili: deve ! sere vaU|5|to il certificato di prevenzione incendi
(CPI) secondo quanto previsto dal Degrato deL Ministero dell Interno 4 maggio 1998, all'interno
dellimpianto devono comunque “risultarg’ seddrsfatil i requisiti minimi di prevenzione incendi
{uscite di sicurezza, porie tagltafuaco,_ esszor: eca.).

| rifiuti devono essere stoccati per ategorle omogenee e devono essere contraddistinti da un
codice C.E.R., in base alla” provenleﬂza ed alle caratieristiche del rifiuto stesso, E’ vietato
miscelare categone daverse di nf{utr in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolost;
devonoc essere separat P nﬁgtl __:,nc:ompatl*:}m tra loro, ossia che potrebbero reagirs; le aree

adibite allo stoccaggm de\rono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la
natura e la pencoloslta dei TIqutl nanché eventuali norme di comportamento.

l.a mowmentaz[on e, 1o swccagglo dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

. gvitare la dTSpéFs one di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

- evitare I lhqumamenfo di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

. ewtareper quainto’ possibile rumori e molestie olfattive;

. produrre ermdP degrado ambientale e paesaggistico possibile;

. rispsttate’ J&'norme igienico - sanitarie;

X garantlre Iincolumita e fa sicurezza degli addetti ali'impianto e delia popolazione.

La;‘gesﬂdne dei rifiuti dovra essere effettuata da persconale edotto del rischio rappresentato dafla

hgr@ mqwmentazrone e informato della pericolositd dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti

‘-\\dowa nno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

XIV)

XY)

La detenzione e I'attivita di raccolta deglh of, delle emulsioni cleose e dei filtri ofi usati, deve
essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1982, n. 95 e
deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggic 1996, n. 392,

e batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenii
meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio deile batterie esauste devono avere caratlteristiche
di re51stenza alla corr051one ed all aggressmne degi: acidi. | rn‘lutt if usmta dalhmp:anto

incaricati o convenzionati.
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XV L‘eventuzle/p:resenza allinterno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amiante non
pitl utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiosi a
quelle ammesse dall’art. 3 delia legge 27 marzo 1692, n. 257, ne deve comportare ia rimozione;
Iallontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tufte le operazioni di bonifica devono
essere realizzate ai sensi della |. 257/92. -

XV1) Le condizioni di utilizzo di trasformatori contenenti PCB ancora in funzione,,_q_uald‘ra"‘pr,es'e_riii
alfinterno deilimpianto, sono guelle di cul al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; 1l deposito-di PCB
e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato-in.gerbatoi
posti in apposita area dotata di rete di raccoita sversamenti dedicata; la-decontaminazione e 1o
smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle. modalita ed afle
prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché-nel rispetto def programma
temporale di cui alf'art. 18 delia legge 18 aprile 2005, n.62. N

XVHD Per i rifiuti da imballaggio devona essere privilegiate le attivita din -{z.""b-.g recupero.

E.5.4 Prescrizioni per le attivita di gestione rifiut autorizzate. -
Fatte salve le prescrizioni indicate al paragrafo E.5, le attivita oggetto del‘seguente paragrafo devono
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni. TR

XIX) Le tipologle di rifiuti, le operazioni e i relativi qu;é{fltj\fé‘ﬂ\{ _'_n__c_j'-nf:hé la localizzazione delle attivita di
stoccaggio e smaltimento det rifiuti in ingresso ‘ab-ciclo produttivo devono essere conformi a
quanto riportato nel paragrafo B.2. g

XX) Prima della ricezione dei rifiuti ait’in‘tﬂf)larla\\ft‘b‘-\‘ 8 dlt{a deve verificare l'accettabilita degli stessi

T

mediante acquisizicne di idonea: certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti citati (formulario di identificazione efo tisultanze analitiche); tale operazione deve essere
eseguita per ogni conferimento; di-partite "di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono
continuativamente da un ciclo tecnelogico ben definito, in tal caso la verifica dovra essere
almeno semestrale. <™ |

XX!) Le operazioni di meé\;%.'a \(@é“e}pjs e/o depositc preliminare devono essere effettuate in
conformita a quanto previsto.dal'd.d.g, 7 gennaio 1998, n.36.

XXI§) Le operazioni di rgxubégg G @{vre‘;nno essere effettuate osservando le seguenti modalita:

‘og‘"hi dannc o pericolo per la saiute, I'incolumita, il benessere € la
vita, dei singoli e degli addetti;

- deve egsere avitat
sicurezza defla collett

. d!e,ﬁg;:__ehgsé‘reﬁl_‘_gég,éntito I rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di
Arguinamento ‘dellaria, deil'acqua, del sucic e del sottosuolo nonché ogni inconveniente
derivante da odori e rumari;

’ devono-essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado

~ - dellambiente e del paesaggio.

XXi‘II‘)-\_\j\E-e‘xg;jérazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in

ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.

XXIV) I deposito preliminare /o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri
ali usati deve rispettare quanto previsto dali'art. 2 del D.M. 392/96;

XXV) Ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione, gli eventuali sfiali devono essere
captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento,

XXVD) I} volume di riserva del deposito di rifiuti liquidi nei serbatoi deve essere pari al 10% delia
capacita complessiva del deposito. e '“?\

XXVID) Le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositati jn;
coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e m
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di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti@apamuo
avere caratieristiche di resistenza alla corrosione e all’aggressione degli acidi; et

XXVIH)Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti CFC devone essere rispettate le disposizioni di cui
alla Legge 28/12/1993 n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”
e relative disposizioni applicative. 1} poliuretano, derivante da impianti refrigeranti,. frigoriferi e
macchinari post consumo contenenti CFC deve essere conferito ad impiant autorizzati-per il
successivo trattamento con recupero dei CFC stessi;

XXIX) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in cont'éni_‘td;r_i__._\:;_i_ddiﬁéi-“'ét’ti ad
evitare la dispersione eclica delle possibili polveri inquinanti e dei ga_s"iﬁ--'_esse"'cqn'tg_an-ﬂte:

XXX) | prodett], le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti da"llej_@j:_?,é.f"ai-i.t__‘_q_r'ii"'di recupero
autorizzate: L .

riermativa tecnica di settore
}70 comungue essere

o devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla-riorm
(riconosciuta a tutti gli effetti come tale in ambito italiant uropeo
nelle forme usualmente commercializzate; 3 ’

o non devono presentare caratteristiche di pericolg (in>particalare per la salute e per
'ambiente) superiori a quelle dei prodotti e delle materie-ottenuti dalla lavorazione delle
materie prime vergini. La ditta dovra disporre di dochimentazicne idonea a supportare la

sussistenza di tale condizione (anche attravérsoja prédisposizione, in rapporto a specifici

R

utilizzi, di idonei studi redatti da istituti efo esperti qualificat).

Restano sotioposti al regime di rifiuti:

- i prodotti e le materie prime e le mate;r-ie.\_pR[ﬁg-..__s__'e.‘t_;Q\'ﬁ'd"arie ottenuti dalle attivita di recupero che
hon vengono destinati in modo effetiivoed. ‘eggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di
produzione, e comungue di Cui il produttore si.disfi ovverc abbia deciso © abbia 'obbligo di
disfarsi; R

- imateriali avviati al recupero come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
XXX} nel caso di eventuale__,,.p{oq.-t'z"i_'_‘i_t}}'n-_e‘_:_féi};-g‘rénulato di gomma per intasamento di erba sintetica:

e irifiutiin ingresisc\ié'-'-él_l‘}-m_p:ra?nijd"&iestinati a tale recupero e costituiti da pneumatici fuori uso
dovranne avers‘un conteniuto in IPA<10 ppm

» sulle prime 10°partite.dii granulato prodotio deve essere effettuato il test di cessione
previsto dal D;M.° 5/2/98 e s.m.i. Le analisi devono essere trasmesse ad ARPA.
Dipartimentale;sQualora non fossero riscontrati comungue valori che possano mettere a
rischic. di .contaminazione il terrenc su cui verra posta f'erba sintetica, tali analisi non

_<dovranno--essere ripetute. La Ditta potra fimitarsi a seguire la specifiche norme di

Lo classificazione delle materie prime che dovranno essere in linea alle norme o prenorme

"\"_-aijéhg‘\e\urcpee relative alla classificazione mercealagica di prodotto.

X)(;Xl_l),;,;'C');Qrit-;}é\(‘_i__‘élifone del nominativo del direttore tecnico responsabile dellimpianto o eventuali
. S \eambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente dichiarate
allAltGrita competente, alla Provincia e al Comune.

s TR

XXXIIhke eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita
sezione attrezzata

XXXIV) | rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a
soggetti autorizzati alle atftivita di recupero e smaitimento, evitando ulteriori passaggi ad
impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di recupero di cui ai punti da
R1 a R12 dell'allegato C aila parte quarta dei D.Lgs 152/06 ¢ di smaltimento di cui ai punti da
D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06.

XXXV Le superfici efo le ares interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature
e delle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono.esgere
impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare ia ripresa dei possibili sversaménti,
nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque /o i percolamenti (g}f ozzettdiy
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/ )
- raccoltz’a tenuta. La stazione di ricevimento dovra essere attrezzata per la prevenzione ed il
contenimento di fenomen] di esalazioni maleodoranti.

XXXV Per il deposito preliminare dei rifiuti inflammabili deve essere acquisito il preventivo nulla
osta da parte di VV FF territorialmente competenti,

XXXV Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dellimpianto deve comh-ﬁi\"c:ar!o alla
Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.”

XXXV} Lo stoceaggio del rifiuti individuati dai codici CER 100315* & 100510* dovrh. esseré 'gestito
esclusivamente in cassoni coperti {con coperchio o telo ignifugo); non devranno esserg svolte
su questo rifiuto operazioni di miscelazione o scarico a terra e dovranno in.ogni caso essers
adottate modalita di gestione tali da escludere che lo stoccaggio del rifiuto possa:dar luogo a
fischi di innesco di incendi o comunque di rilascio di gas inflammabifi. " ;-

XXXIX) Tra i rifiuti che la ditta intende scttoporre alle operazioni di stoegaggie e trattamento sono
stati individuati anche codici 20.00.00 provenienti dal circyito della-racgelta dei rifiuti urbani.
Per le connessioni che cid pud presentare con la programmazione in materia di RSU e con ia
disciplina in materia, ¢ fatta salva la facoltd dellAuterita Competente di disciplinare il
conferimento di tale tipologia di rifiuti (anche attraverso 4 stipola-di‘apposita convenzione con
la ditta). Anche i codici 191211*, 191212 e 191210 individuano rifiuti suscettibili di provenire
da impianti che {rattano anche rifiuti urbani. Peftar,t@_k\..:;-gj,_,»én:a.ibgia a quanto sopra, |'Autorita
Competente si riserva [a facolia di limitare/distiplinate it:conferimente di tali rifiuti.

XL) Viene determinata in Euro 613.266,48 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve
prestare a favore dsll'Autorita competente, relativa allesvoci riportate nella seguente tabella; la
fideiussione deve essere prestata ed accettatd in conformita con quanto stabilite dalla d.g.r. n.
19461/04. La difformita defla fidejussione. dall'aliégato A aila d.g.r. n. 19461/04, comporta la
revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

P ' Pericolosif dﬁantité-""-:'% Costi [Costi effettivi

Operazione.. Non Pericolosi
| np 5143 m® 908.2!?58,66 € 90.835,67
b 400 m° 141_500’00 € 14.130,00
np 3000 m° 529;60,00 € 529.860,00
0 1000 m® 353;50‘00 € 353.250,00
PCBR25 0P | 150 m? 167.7'%96,00 € 167.796,00

opef\éz_ic{ﬁ?ﬁé};rﬁihéri smaitimanto recupero (D13,
" D14, R2, R4, R5, R12) o penp t_fan.n_q. =€ 42.39&77 €42.390,77

- ___\;.-:_'Ammontare fidejussione _ . 1.226.522,96
Ammontare fidejussione con detrazione EMAS _ 613.266,48

PIANI

XL Piano di ripristino ambientale

Il soggetto autorizzato dovra provvedere al ripristine finale deif'area, in caso di chiusura dell'attivita
autorizzata, I ripristino dellarea ove insiste Impiantc deve essere effettuato in accordo_con le
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le madalita esecutive del riprisiiio
del recuperc ambientale dovranno essere effettuate previc nulla osta della Provincia terkifs

competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.
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stessa & demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine deh3ggERRSIvo
svineeolo della garanzia fidejussoria. ~

XLil) Piano di emergenza.

! soggetto autorizzato deve altresi provvedere alia predigposizione di un piano di.emergenza e
fissare gl adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza
dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. N

E.6 Ulteriori prescrizioni

) Aisensi dellart.10 del D.Lgs. 59/05, il gestore & tenuto a co_mjl}_‘qu_qaré""é:!_{fé'-ugorité competente
variazioni nelia titolarita della gestione dellimpianto ovvero madifiche. progettate dellimpianto,
cosi come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto s’c__;g‘s;

) It Gestore del complesso IPPC dovra iniziare i lavori per : él;ziazione degli interventi
autorizzati con il presente atto entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione e completarli entro tre
anni dal rilascio dell'autcrizzazione. &

) L'esercizio delle operazioni di recupero e smaltirhento .pud-essere avviato dal trentesimo giorno
successivo alla comunicazione di ulimazione lavori che il soggetto autarizzato deve trasmettere
alla Regione e al’ARPA.. Se la ditta, per ragioniindiperidnti dalla propria volonta non riuscisse ad
attivare o completare i lavori entro i termini indicati;, dovra tempestivamente richiedere proroga
motivata e documentata dei tempi prescritti. -~ -*

I\V) 1l Gestore del complesso IPPC devé comunicarg tempestivamente all'Autorita competente e ad
ARPA territorialmente competente evehtyalizingonvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente nonché_j_j_gyenti"d_fi superamento dei limiti prescrittt.

V) A sensi del d.Lgs. 59/05, art.11; comma 5, al fine di consentire le attivita dei commi 3 e 4, i
gestore deve fornire tutta I'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa allimpianto, peppreléy re-campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria al
fini del presente decreto:

Vi) Devono essere rispeti'afe'?

seguenti prescrizioni per Je fasi di avvio, arresto e malifunzionamento
dell'impianto. s

Il Gestore del complessa IPPC deve comunicare tempestivamente all'autorita competente eventuali
inconvenienti o/incidenti che: influiscano in mede significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto
dall'art. 11 comma, 3jett.c).del d. Lgs. 59/2005.
It Gestore de) complesso JPPC deve:

. ridurré, in caso di impossibilita del rispetto dei valori fimite, le produzioni finc al raggiungimento
‘deiovaleri limite richiamati o scspendere le attivita oggetio del supsramento dei valori limite

¢l incase diguasto, avaria o maifunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria
,___écaqua, fermare i cicli produttivi o gli implanti ad essi collegati entro 680 minuti dalla
“-individuazione del guasto.

E.7 Monitoraggio e Controlio

It monitoraggio e controlle dovranno essere effettuati seguende | criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafe F.

Tale Piano verra adoiiato dalla ditta a partire daila data di adeguamento alle prescrizioni previste
dall'AlA, comunicata secondo quanto previsto allart. 11 comma 1 del d.Lgs 59/05; sino a tale data il
monitoraggio verra eseguito conformemente aile prescrizioni gia in essere nelle varie autorizzazioni di
cui la ditta & titolare. g :

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposiZippe ds
Enti responsabili del controllo e, a far data daila comunicazione di avvenuto adeguamento, Ho¥
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essere trasmésse all'Autorita Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA compstente
per territorio seconde le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche sattraverso
sistemi informativi che verranno predisposti.

Suj referti di analisi devono essere chiaramente indicati: Yora, la data, la modatita di effettuazione del
prefieve, il punto di prelievo, la data e I'ora di effetiuazione deifanalisi, gli esiti relativi-e devono
essere firmati da un tecnico abilitato. NN

L'Autorita ispettiva effettuera due controlli ordinari nel corso del periodo di vaiiditéff’fcfiel__lz'ﬁhftor[_}:\:ﬁ?z.iéhe
rlasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte .delfa:ditta di
avvenuto adeguamento alle disposizioni AlA. S R

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli-incidenti (pericalo di incendio
e scoppio e pericoli di rottura di impiant], fermata degli impianti di abbgittj]fn\eﬁ\tq}-{eazione tra prodotti
efo rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in_slolo & in~acquee supeficiall,
anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi €:dijabbattimento), e garantire Ia
messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degliimpatti-sul’ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il plan di _I_eréenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle dispasizioni-di-competenza dei Vigili del Fuoco e

degli Enti interessati @ mantenere una registrazione continua-degli eventi anomali per i quali si attiva

il pianc di emergenza.

E.10 Interventi suil’area alla cessazionﬁé"g:\l»e,}_l_?aift_i_\\{i_té-
Deve essere evitato qualsiasi rischio __d-i\,‘inqLjir\i_\éiﬁ“méht'p-;bl momento della cessazione definitiva delle

attivita & il sito stesso deve essere ripristinato ai. senséi della normativa vigente in materia di bonifiche
e ripristino ambientale secondo quanto'-'dispd_'sz_p ali'art.3 punto f) del d.Lgs. n.59 del 18/02/2005.

o

F. PIANO DI MONITORAGGI!
F.1 Finalita del mon__jtqrzfa_li\gggp’
i -'Ié"fi'r'ialité de! monitoraggio e dei controlii attualmente effettuati e di quelli

La tabella seguerite specific
proposti per ij\futur_c__i--.-.__j

A : - - " [__Wonitoraggi e controlii
Qkfg\gtg:\_u del monitoraggio e dei controlli . T Attual Proposte
cotformita AlA X
Aria 5 . <
Acgua X X
Suoio
Rifiuti X X
Rumore X
Gestione codificata deilimpianto o parte dello stesso in funzione della X
precauzione e riduzione dellinguinamanto
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Raccolta di dati nell'ambito dagli strumenti volontari di certificazione e "
registrazione (EMAS, 1S0)

Raccolta di dati ambientali nellambito delle pericdiche comunicazioni
(es. INES) alle autorita competent

Raccolia di dati per la verifica della buona gestione e I'accettabilita del X Ty
rifiuti per gl impianti di recupero e smaltimento

Gestione emergenze (RIR)
Altro

Tab. F1 - Finalité del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring
La tabella F2 rileva, nel’ambite dell'auto-controllo proposto, chi eﬁettua‘u ]

Gestore dellimpianto (cantrollo interno)

Societa terza contraente (controlio esterno)

Tab. F2- Altoroniiolio "

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Risorsa idrica

La tabella F3 individua i monltoraggl
Futilizzo della risorsa idrica.

dei consumi idrici che si intende effettuare per oftimizzare

] Commue. |Cgneumo
A di F ‘Consumo spemf’co a'rlnfuo_ Y
. : nno di e requenza| annuo er fasi o
Fipologia riferimento ; 859‘\{,‘!1\:??!"220 ¢ ?ettura t:?tale (m J’toz?ellata P di ricircolo
: {m’fanno)} prodotto ;?;Ofesns:
: finito) | (M fanno)
1 Acqua lavandini
acquedotio-| e docce servizi | Annuale X X
igienici
Antincendio,
lavaggio mezzi e
pavimenti, Annuale A X
sciacquoni servizi
igienici

Tab. F3 - Risorsa jdrica

F.3.2 Risorsa energetica
Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione

delt utilizzo della risorsa energetica.

n.ording. | ' - ' Consumo | Consumo
. Attivita | ricologia | Anno | * Frequenza Cg:iﬁgo Coannuo. Sl annuc
IPPC & Hpologia oo g ‘Tipo di utilizzo di R specifico
- : combustibile |- . R - totale- 2
‘nong. | riferimento |- rilevamento (milanno) (m !tonnellata
“intero o g i - i
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IR0
;'cﬂiﬁplesso prodotto. [ {m’fanno)
finito)
automezzi &
1 gasolio X macchine annuale X X
operatric
1 GPL x - |Tiscaldamento’ annuale X X

Tab. F4 - Combustibili

Prodotto —Consumo termico "~ Consumo energetico . |- Consumo totaie
{(KWhit di prodotto) (KWhi di prodotto) [ __(met i prodottc)
rifiuto. frattato X . X K

Tab. F5 - Consumo snergetico specifico '.

F.3.3 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emnssmtle

f’t;ﬁ.”m?is.pdondenza dei parametri elencati,
la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato. .

odalis A sontoo ,
Parametro E1 | E2 ?_._’a’ e ‘;if"‘r - Metodi (*)
Continuo | -Discontinuo

Composti organici volatili
non metanici (COVNM)

M.U. 402 - UNI EN

annuate 11649

PM annuale M.U. 402 e M.U. 422

F_ﬁl'}?‘r;qufnanﬁ monitorati

{ Qualora i metodi analitici e di camptonamente |mp|egat; siano diversi dai metodi pre\nsh dallautority competents di cui
alfallegata tabella o non siano sta,h indicati; mewdo prescelto deve risponders al principi stabiliti dalia norma UNI17025.

F.3.4 Acqua

La seguente’ {abeia mdwrdua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la
frequenza de ﬁil'onitoraggio ed il metodo utifizzato.

- v S1a S1b Modalita di controllo
{ zz
Pozzettodi | F° d?m
evoin | .
~ 7 Parametri ' Pre_l[ n ispezione N . . | Metodi ™
: : uscita dalla | . | Continuo | Discontinuo -
: ; acque di
vasca di
prima pioggia seconda
P " pioggia
Volume acqua (M /anno)
pH X X annuale IRSA 2080
Temperatura
Colore -- i
Odore : f';ﬁ
Conducibilita T
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$1b Modalita di controllo g s
S1a st
. | Pozzefto o
Pozzefto di di
) prelievo in : !
Parametri uscita daila ispeZiom:e Continuo | Discontinuo .'.I.\ﬂetodl
vascadi | “cdve di S
prima ploggia se_com.ja _
nioggia S
Material grossolani R
Solidi sospesi totali X X annuaie | IRSA2050
50D, N
CoD X X < i1 IRSA 5110
. CNR IRSA
Alluminio X 1594
. CNR IRSA
Arsenico (As) e compasti X I_J;annuale 1994
CMNR IRSA
Bario X annuale 1094
CNR IRSA
Bore X annuale 1994
CNR IRSA
Cadmio {Cd) e composti X annuale 1004
; CNR IRSA
Cromo (Cr) & composti X annuale 1994
N o 7 CNR IRSA
Ferro X < annuale 1994
Mangansase annuale CNR IRSA
1994
K CNR IRSA
Mercurio (Hg) e compost \ 1594
. . . - CNRIRSA
Nichel (N} & composti X annuale 1994
CNR IRSA
Piombo (Fb) g'ccrf;pq_&‘r’ti? % X annuale 1994
TN CNR IRSA
Rame (Gu) e composti | X annuaie 1994
o ENR IRSE
Selénj'? X annuale 1954
Staﬁﬂr“r‘ﬁ X annuale CNR IRSA
R, 1994
. CNR IRSA
Z\\;_r\'\t.‘\eko\(\Z‘n-)’e composti X annuale 1994
Cianuri
Cloro attivo libero
Solfuri X annuale IRSA 4140
Solfiti X annuale {RSA 4130
APAT CNR
IRSA 4020
Solfati X annuale
Cloruri X annuaie




S1a S1b Modalita di controllo
Pozzetto di Pozcz”etto
Parametri prelievo in ispezione Metodi
uscita daiia .~ | Continuo | Discontinuo | -
vascagi | 2oduedl
prima picggia sa.con?ia
pioggia L
T 29/2003
T [ APAT CNR
Fluoruri X A annuale IRSA 4020
8 man,
28/2003
APAT CNR
Fosforo totale X -..annuale IRSA 4020
; man.
29/2003
CNR [RSA
Azoto totale X annuale 1977
Azoto nitroso (come N)
Azoto nitrico (come N}
Grassi e olif animalifvegetali .
CNRIRSA
tdrocarburi totali ; annuale 5140 Q100
1994
Aldeidi
Solventi organici azotati
CNR [RSA
Tensioattivi totali X annuale 5150 @100
1994
Pesticidi -
Dicloroetano-1,2 (BQE)'
Diclorometanc! (DCM)
Cloroalcapi(C10-13)" ) |
Esaclorobenzene (REBY
Esacfbmomaaterﬁe (HCBD)
Esacler@ciclaeaanb {(HCH;)
Pentacwlorobenzene
g@r@__pqst\_l\__quanlm alogenati
Benzeris toluene, etilbenzene xileni
(BTEX)
Difeniletere bromato
Compostt crganostannici
IPA
Fenoli X annuaie
Nonilfenolo
Altro P .

Tah. F7- inquinanti monitoratf

(Qualcra | metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dail'autorita
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alfallegata tabelia o non siano stati indicati I metodo prescelio deve essere in accordo con la UMI 17025,

F.3.5 Monitoraggio delle acque softerranee

Al fine di ottemperare alla prescrizione di cui al punto X) paragrafo E.2.4, sara effettuato il
monitoraggio della falda con frequenza annuale, utilizzando due pozzi esistenti. T

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee

Livello piezometrico Profondlta
medio della falda del Pozzo

I'Profondita dei
“ filtri {m)

Posizione Coordinate

Pozzo Pozzo Gauss - Boaga

interno al
N.1 perimetro X X{®
aziendale
A 300 m a sud
del sito

N.2 X X

Tab. F8- Pozzi |

Livello
dinamico
(m.s.lm.}

Frequenza

Posizione Misure Liveilo;-.-statlco
misura

pozzo quantitative. 1. "(ﬁmq.s L.m.)

Pozzo

interno al

N.1 perimetro

- aziendale

A 300m asud
del sito..

N.2

Posizione - Parametri Frequenza Metodi
- Conducibiiita
elettrica

- idrocarburo totali
- Cromo totale

APAT CNR IRSA
X - C_romo VI annuaie Man 28 2003
- Piombo
- Zinco
- Rame
- Nichel
- Conducibiiita

eletirica
~ idrocarburo totali
- Cromo totale
A 300 n;iti sud def X - C_romo Vi annuale Aﬁ;%ggégsp‘
- Piambe

- 2Zinco
- Rame
- Nichel

Tab. F10 — Misure qualitative

Pozzo

N.2
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20 N. 1: pozzo di recente realizzazione all'interno del sito di proprieta Valli Gestioni Ambientali,
J5tato di concessione di derivazione con Determinazione della Provincia di Bergamo n. 4076 del
05/12/2005. il pozzo, situato lungo il lato sud dellinsediamento di Valli Gestioni Ambientali, & esterno
allarea di influenza dei pozzetti disperdenti degli scarichi del sito nei primi strati del sottosuolo, pertanto
pud essere utilizzato per il prelievo di campioni rappresentativi dello stato della falda a monte det sito.
Pozzo N. 2: pozzo privato ad uso imiguo di proprietd dellAzienda Agricola Bonacina Maria, posto-a
cirea 300 metri a sud defla ditta Valli Gestioni Ambientali. Tale pozzo e situato iungo la-direttrice difalda
proveniente dal sito di Valli Gestioni Ambientali, pertanto pud essere utilizzatg per il prelievo di
campioni rappresentativi dello stato della falda a valle del sito. RN

F.3.5 Rumore

Le campagne di tilievi acustici prescritte ai paragrafi £.3.4 dovranno rispett

. gli effetti delinquinamento acustico vanno principalmente verificati press
concordati con ARPA e COMUNE; N PN

- la localizzazione del punti presso cui eseguire le indagini fonometriche. doyra essere scelta in base
alla presenza o meno di potenziali ricettori alfe emissioni acustichg genefaté dallimpianto in esame.

. in presenza di potenziali ricettori le valutaziont sarqnno:,.-eﬁe__tibate_'_"ﬁ?esso di essi, viceversa, in
assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite algerimetro-aziendale.

sttare Je seguenti indicazioni:
i recettori esterni, nel punti

La tabella F11 riporta le informazioni che ia Ditfc__a:"'fo‘rni‘r in “ﬁferimento alle indagini fonometriche

preseritte:
ooatiasasions del | Sategorladi Campagna
Codice punto (al ~fimite da ¢ Modalith delta | Undicazions
univoco perimetrofin _\;_""V'[%E;f“-f\ar C[agse di misura ggle :r?;zg
identificativo { corrispondenzadi | © {;‘1{1:1 :5: é-'%‘heé a;;:ft;?:;n;a (durata e tecnica rezpat‘wi a
del punto d.i recetturels:pegf'-fj}co_;' -ﬁs&élﬁto, del recettore di ciascuna
monitoraggio _ dgscr:z!ogg-e{t 2 immissione campionamento) campagna
rgfg:;?;;:;g}g' __ differenziale) prevista)
T in caso di
1 angolo stid-est ‘22‘;50?323 Y diurno madiifiche
PErna impianti
o in caso di
2 m;?;i?&?ge vV diurmno modifiche
impiant
RN L in caso di
3 Bl Y diurno modifiche
impianti
) o in caso di
¢ angolo nord ovest 12?;2?‘?“‘3 AV diurno modifiche
et uto impianti
T L in caso di
5 lato ovest lrr;?s'i?l:?ge v diurno modifiche
impianii
o in caso di
6 angolo sud ovest 'n;r;;ﬁ&?ge v diyrno madifiche
impianti
7 ’”aptfi?:;g‘::ita differenziale v diurno 'grﬁ:gtg‘

Tab, Fi1 — Verifica d'impatto acustico
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F.3.6 Radiazioni

Nelta tabella successiva si riportano | controlli radiemetrici su materie prime o rifiuti trattati c el

effetiua:

Materiale Modalita di Frequenza Modalita di registrazione dei
controllato controllo controllo controlli effettuati -
roftami ferrosi strumentale discontinua Regisirazione cartacea dEﬁE.
anomaue

F.3.7 Rifiuti . )
Le tabelle F13 & F14 riportano il monitoraggic delle quantita e le procedure di"'___ontrollo sui rifiuti in

ingressof uscita al complesso.

Tab, F12 - Controflo radfometrico

\

‘-Mbdalita di

CER | Operazione Qua”t'g“}a"“”a .S”:c?fti’éaa Ec\;i::lt_zf;;' Frequenza Yegistrazicne | Anna di
autorizzati | autorizzata trattatalstoccata P e effettuati . cu{ﬁtrcllo cei controtlii riferimenta
O e " effettuati
St gtqn_j_ahera si respingono
X i carichi non X
conformi
Documenti
semastrale | analitici
X ‘Striamantale | (controllo | Mascial da X
~ ) laboratori
’ interna) esterni
accreditati
| indice "% di
" rifiuti
recuperati/ _ .
X totale rifiuti | annuale | Regisirazione X
sottoposti intema
alloperaziona
di recupero
non Sistema
definita Informatico,
5 Strumentale formulario, X
(gcntrollo registro carico
interno) scarico.
Tab, F13 — Controllo rifiuti in ingresso
X Modalita di
CER Qaunar:l:gé Qua_n_tila* i‘;ﬁ:ﬂﬁ? Frequenza reg‘istrazion:e ‘An_no di
rodotta {t) specifica offettuati contrello dei contro_ih riferimento
P effettuati
in funzione
dei controli . Documenti
richiesti Categoria e . . itici ri iati
dall'i "npia:ﬂo X peric%iosité discontinua andaalltlgbgiaafg;?“
a cui il rifivio gsterni accreditati
& conferito
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Controllo . . sistema cartageo
X o - :
visivo giornaliera g informatice X
Verifica Cartaceo da
Nuovi Codici analitica deila tenere a
Specchio non Una volta disposizione degli | ..
pericolosita enti di contrailo

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonneliata di materia finita prodotta relativa ai. ::onsumz d_'
maonitoraggio T

Tab. F14 — Confrollo rifiutf in uscita

F.4 Gestione dell’impianto
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

il serbatoio interrato contenente gaso!:o per aufotrazione, asservito -al dlstnbutore privato aziendale, € @
doppia parete ed & dotato di rilevatore in continuo di perdlte

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, efc.) .

Si riportano la frequenza e la metodologia deLe prove:-. fbgrammate delle strutture adibite allo
stoccaggio e sottoposte a controlic periodicg, {anche strufcturaie)

" Vascalserbatoio | Tlpa di mtervento - Frequenza

vasche a tenuta per raccolta Una volta piena, a seguito di
: . SVUO amehtof u!zzna o
eventuali percolamenti t p controfio visivo

REGIONE LOMBARDIA

Diraziona Genergle Risgrse idriche
2 Sapvizt o ot ="!‘-’n:?. i 'tulta

La presente oopia, Lre
per f. .

alloriginalz 2inasgo de.
Mitano. i AD. oS5 12@:;

DIFIGENTE DELLU
il funzi
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Reti e Servizi di Pubblica Utilith
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Protocolio:Q1.2007.0 011055
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oggeﬂ'a

ciascun Ente,
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